
DADOS TÉCNICOS
Cabo de Controlo e Conexão em PVC baseado na DIN VDE 
0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51

Faixa de temperaturas	 flexivel -10°C até +80°C
	 estático -40°C até +80°C
Tensão nominal	 AC U0/U 300/500 V
Tensão de Teste cond./cond.	 4000 V
Tensão de Teste cond./blindagem
	 2000 V
Tensão de Ruptura	 8000 V
Resistência ao acoplamento	 a 30 MHz, aprox. 250 Ohm/km
Raio mínimo de curvatura	 flexivel 10x Ø-exterior
	 estático 5x Ø-exterior

n	CONSTRUÇÃO
•	 Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com 

DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
•	 Isolamento do condutor: PVC, Tipo de Mistura Z 7225
•	 Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-334, 

condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
•	 Condutor de Protecção: a partir de 3 fios, 

G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa, 
x = sem condutor protetor (OZ)

•	 Condutores trançados em camadas com comprimento de torção 
optimizado

•	 Separador em folha plástica
•	 Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura 

aprox. 85%
•	 Bainha exterior: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-4-1 / 

DIN EN 50363-4-1 (Tipo de Mistura TM2)
•	 Cor da bainha exterior: preto (RAL 9005)
•	 Marcação do comprimento: em metros

n	PROPRIEDADES
•	 resistente a: Radiação ultravioleta (UV), Efeitos atmosféricos
•	 amplamente resistente a: Óleo, 

Para obter detalhes, consulte "Informações Técnicas"
•	 para uso externo (outdoors)
•	 os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não 

contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir 
na utilização de tintas

n	TESTES
•	 retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / 

DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
•	 resistente à radiação UV de acordo com DIN EN ISO 4892-2
•	 resistente à intempérie de acordo com DIN EN ISO 4892-2
•	 Certificações e aprovações: 

EAC

n	APLICAÇÃO
Usado para aplicações flexíveis envolvendo estresse mecânico médio 
com movimento livre, sem tensão de tração e sem controle de movi-
mento forçado em ambientes secos, húmidos e molhados, bem como 
ao ar livre. Usado como cabo de conexão e controle na construção 
de máquinas e instalações, em máquinas-ferramentas, linhas de 
produção, linhas de montagem e correias transportadoras. EMC= 
Compatibilidade Eletromagnética; para otimizar as propriedades 
EMC, recomendamos uma grande área de contato de dupla face e 
toda a volta da trança de cobre.

n	NOTAS
•	 O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproxi-

madas e são apenas para orientação

Part no. Número de 
fios x mm² 
de seção 
transversal 
nominal

AWG aprox. Exterior Ø 
aprox.

Factor 
Cobre por 

km

Peso kg/
km, aprox.

10934 2 x 0,5 20 5,7 35,0 45,0

10935 3 G 0,5 20 6,0 42,0 55,0

11479 3 x 0,5 20 6,0 42,0 55,0

10936 4 G 0,5 20 6,5 47,0 61,0

11480 4 x 0,5 20 6,5 47,0 61,0

10937 5 G 0,5 20 6,9 56,0 74,0

11481 5 x 0,5 20 6,9 56,0 74,0

10938 7 G 0,5 20 7,6 69,0 98,0

11482 7 x 0,5 20 7,6 69,0 98,0

10939 12 G 0,5 20 9,8 108,0 157,0

11483 12 x 0,5 20 9,8 108,0 157,0

10940 18 G 0,5 20 11,4 145,0 217,0

10941 25 G 0,5 20 13,7 240,0 314,0

10942 2 x 0,75 19 6,2 40,0 59,0

10943 3 G 0,75 19 6,6 52,0 66,0

11484 3 x 0,75 19 6,6 52,0 66,0

10944 4 G 0,75 19 7,1 60,0 77,0

Part no. Número de 
fios x mm² 
de seção 
transversal 
nominal

AWG aprox. Exterior Ø 
aprox.

Factor 
Cobre por 

km

Peso kg/
km, aprox.

11485 4 x 0,75 19 7,1 60,0 77,0

10945 5 G 0,75 19 7,8 71,0 93,0

11486 5 x 0,75 19 7,8 71,0 93,0

10946 7 G 0,75 19 8,4 91,0 130,0

11487 7 x 0,75 19 8,4 91,0 130,0

10947 12 G 0,75 19 11,1 142,0 202,0

11488 12 x 0,75 19 11,1 142,0 202,0

10948 18 G 0,75 19 12,9 212,0 292,0

10949 25 G 0,75 19 15,4 281,0 415,0

11018007 42 G 0,75 19 18,2 430,0 595,3

10950 2 x 1 18 6,5 50,0 65,0

10951 3 G 1 18 6,9 60,0 80,0

11493 3 x 1 18 6,9 60,0 80,0

10952 4 G 1 18 7,6 71,0 98,0

11495 4 x 1 18 7,6 71,0 98,0

10953 5 G 1 18 8,2 88,0 127,0

11496 5 x 1 18 8,2 88,0 127,0

Tipo preferido para EMC

JZ-500-C-BLACK / OZ-500-C-BLACK� UV
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Part no. Número de 
fios x mm² 
de seção 
transversal 
nominal

AWG aprox. Exterior Ø 
aprox.

Factor 
Cobre por 

km

Peso kg/
km, aprox.

10954 7 G 1 18 9,0 111,0 158,0

11497 7 x 1 18 9,0 111,0 158,0

11007470 8 x 1 18 10,0 127,0 197,0

10955 12 G 1 18 11,9 184,0 260,0

11499 12 x 1 18 11,9 184,0 260,0

10956 18 G 1 18 14,0 260,0 380,0

10957 25 G 1 18 16,5 349,0 534,0

10958 2 x 1,5 16 7,1 63,0 88,0

10959 3 G 1,5 16 7,7 80,0 100,0

11500 3 x 1,5 16 7,7 80,0 100,0

10960 4 G 1,5 16 8,3 97,0 126,0

11502 4 x 1,5 16 8,3 97,0 126,0

10961 5 G 1,5 16 9,2 119,0 160,0

11503 5 x 1,5 16 9,2 119,0 160,0

10962 7 G 1,5 16 9,9 147,0 208,0

11520 7 x 1,5 16 9,9 147,0 208,0

10963 12 G 1,5 16 13,5 267,0 338,0

11522 12 x 1,5 16 13,5 267,0 338,0

10964 18 G 1,5 16 15,7 374,0 479,0

10965 25 G 1,5 16 18,5 526,0 705,0

Part no. Número de 
fios x mm² 
de seção 
transversal 
nominal

AWG aprox. Exterior Ø 
aprox.

Factor 
Cobre por 

km

Peso kg/
km, aprox.

10966 2 x 2,5 14 8,5 96,0 130,0

10967 3 G 2,5 14 9,2 144,0 167,0

11523 3 x 2,5 14 9,2 144,0 167,0

10968 4 G 2,5 14 10,0 148,0 195,0

11524 4 x 2,5 14 10,0 148,0 195,0

10969 5 G 2,5 14 11,0 181,0 223,0

11526 5 x 2,5 14 11,0 181,0 223,0

10970 7 G 2,5 14 12,1 255,0 344,0

11527 7 x 2,5 14 12,1 255,0 344,0

10971 12 G 2,5 14 16,4 441,0 570,0

11550 12 x 2,5 14 16,4 441,0 570,0

10972 18 G 2,5 14 19,3 570,0 681,0

10973 4 G 4 12 12,3 230,0 310,0

10974 5 G 4 12 13,8 273,0 385,0

10975 4 G 6 10 14,2 305,0 415,0

10976 5 G 6 10 15,6 439,0 509,0

10977 4 G 10 8 18,2 535,0 783,0

10978 4 G 16 6 21,0 740,0 880,0

10979 4 G 25 4 26,4 1140,0 1570,0

10980 4 G 35 2 29,0 1576,0 2070,0

Tipo preferido para EMC

JZ-500-C-BLACK / OZ-500-C-BLACK� UV
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