
DATOS TÉCNICOS
Cable de control de pvc de acuerdo con DIN VDE 0285-525-
2-11 / DIN EN 50525-2-11

Rango de temperatura	 Flexible -15°C hasta +80°C
	 fijo -40°C hasta +80°C
Tensión nominal	 AC U0 300/500 V
Tensión de prueba conductor/conductor
	 4000 V
Tensión de ruptura	 8000 V
Radio de curvatura mínimo	 Flexible 7.5x Ø exterior
	 fijo 4x Ø exterior

n	ESTRUCTURA DEL CABLE
•	 Conductor de cobre desnudo, finamente trenzado de acuerdo a 

DIN VDE 0295 clase 5 / IEC 60228 clase 5
•	 Aislamiento del cable: PVC, Tipo de compuesto Z 7225
•	 Identificación del conductor de acuerdo a JB/OB colour code, codi-

ficado por colores
•	 Conductor de protección: a partir de 3 conductores, 

G = con conductor de protección GN-YE, en la capa exterior, 
X = sin conductor de protección (OB)

•	 Conductores trenzados en capas con longitudes de trenza óptimas
•	 Cubierta exterior: PVC de acuerdo a DIN VDE 0207-363-4-1 / 

DIN EN 50363-4-1 (compuesto tipo TM2)
•	 Color de la cubierta: gris (RAL 7001)
•	 Marcado de longitud: en metros

n	PROPIEDADES
•	 Altamente resistente a: aceite, 

Para mas detalles ver información técnica
•	 Adecuación limitada para torsión
•	 Apto condicionalmente para cadenas portacables
•	 Los materiales utilizados durante la fabricación no contienen 

cadmio, silicona ni sustancias nocivas para las propiedades humec-
tantes de las lacas.

n	PRUEBAS
•	 Retardante a la llama según DIN VDE 0482-332-1-2 / 

DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
•	 Certificaciones y homologaciones: 

EAC

n	APLICACIÓN
Se utiliza para esfuerzos mecánicos medios en aplicaciones flexibles 
con movimiento libre, sin tensiones por tracción y sin guías de 
movimiento forzadas, en ambientes secos, húmedos y mojados, 
pero no al aire libre. Es adecuado como cable de medición, control y 
señalización en máquinas-herramienta, cintas transportadoras, líneas 
de producción, construcción de instalaciones, y en tecnología de cale-
facción y climatización.

n	NOTAS
•	 El conductor está construido métricamente (mm²), Los números en 

AWG son aproximados, y son solo referencia.
•	 Tenga en cuenta la "calificación de sala limpia" en su pedido

N.º de 
parte

Número de 
conduc-
tores x 
seccion 
transversal 
en mm²

AWG 
Aproxima-

damente

Diámetro 
Ø externo 

aproxi-
mado en 

mm

Factor de 
cobre por 

km

Peso en kg/
km, aprox.

11001 2 x 0,5 20 4,8 9,6 40,0

11002 3 G 0,5 20 5,1 14,4 46,0

11003 3 x 0,5 20 5,1 14,4 46,0

11004 4 G 0,5 20 5,5 19,2 56,0

11005 4 x 0,5 20 5,5 19,2 56,0

11006 5 G 0,5 20 6,2 24,0 65,0

11007 5 x 0,5 20 6,2 24,0 65,0

11008 6 G 0,5 20 6,7 29,0 75,0

11009 7 G 0,5 20 6,7 34,0 80,0

11010 7 x 0,5 20 6,7 34,0 84,0

11011 8 G 0,5 20 7,4 38,0 97,0

11012 10 G 0,5 20 8,6 48,0 116,0

11013 12 G 0,5 20 9,1 58,0 135,0

11014 14 G 0,5 20 9,5 67,0 150,0

11015 16 G 0,5 20 10,0 77,0 172,0

11019 30 G 0,5 20 13,5 144,0 310,0

11026 2 x 0,75 19 5,3 14,4 46,0

11027 3 G 0,75 19 5,6 21,6 54,0

11028 3 x 0,75 19 5,6 21,6 54,0
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11029 4 G 0,75 19 6,3 28,8 66,0

11030 4 x 0,75 19 6,3 28,8 66,0

11031 5 G 0,75 19 6,9 36,0 80,0

11032 5 x 0,75 19 6,9 36,0 80,0

11033 6 G 0,75 19 7,7 43,2 99,0

11034 7 G 0,75 19 7,7 50,0 110,0

11035 7 x 0,75 19 7,7 50,0 110,0

11036 8 G 0,75 19 8,3 58,0 130,0

11037 9 G 0,75 19 9,1 65,0 153,0

11038 10 G 0,75 19 9,8 72,0 162,0

11039 12 G 0,75 19 10,1 86,0 179,0

11040 15 G 0,75 19 11,4 108,0 218,0

11041 18 G 0,75 19 12,2 130,0 257,0

11042 21 G 0,75 19 12,8 151,0 320,0

11043 25 G 0,75 19 14,3 180,0 365,0

11050 2 x 1 18 5,6 19,2 60,0

11051 3 G 1 18 6,1 29,0 72,0

11052 3 x 1 18 6,1 29,0 72,0

11053 4 G 1 18 6,6 38,4 86,0
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11054 4 x 1 18 6,6 38,4 86,0

11055 5 G 1 18 7,5 48,0 104,0

11056 5 x 1 18 7,5 48,0 104,0

11057 6 G 1 18 8,1 58,0 125,0

11058 6 x 1 18 8,1 58,0 125,0

11059 7 G 1 18 8,1 67,0 141,0

11060 7 x 1 18 8,1 67,0 141,0

11061 8 G 1 18 9,0 77,0 175,0

11062 9 G 1 18 9,8 87,0 200,0

11063 10 G 1 18 10,6 96,0 207,0

11064 12 G 1 18 10,9 115,0 230,0

11065 14 G 1 18 11,5 134,0 271,0

11066 16 G 1 18 12,3 154,0 300,0

11067 18 G 1 18 12,9 173,0 343,0

11068 20 G 1 18 13,8 192,0 375,0

11069 24 G 1 18 15,4 230,0 468,0

11070 25 G 1 18 15,4 240,0 485,0

11077 2 x 1,5 16 6,4 29,0 70,0

11078 3 G 1,5 16 6,8 43,0 90,0

11079 3 x 1,5 16 6,8 43,0 90,0

11080 4 G 1,5 16 7,6 58,0 109,0

11081 4 x 1,5 16 7,6 58,0 109,0
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11082 5 G 1,5 16 8,3 72,0 131,0

11083 5 x 1,5 16 8,3 72,0 131,0

11084 6 G 1,5 16 9,2 86,4 157,0

11085 7 G 1,5 16 9,2 101,0 184,0

11086 7 x 1,5 16 9,2 101,0 184,0

11087 8 G 1,5 16 10,1 115,0 216,0

11088 11 G 1,5 16 12,0 158,0 300,0

11089 12 G 1,5 16 12,4 173,0 309,0

11090 14 G 1,5 16 13,0 202,0 345,0

11091 16 G 1,5 16 13,9 230,0 386,0

11092 18 G 1,5 16 14,8 259,0 440,0

11093 20 G 1,5 16 15,6 288,0 490,0

11094 25 G 1,5 16 17,6 360,0 620,0

11104 2 x 2,5 14 7,8 48,0 112,0

11105 3 G 2,5 14 8,3 72,0 148,0

11106 3 x 2,5 14 8,3 72,0 148,0

11107 4 G 2,5 14 9,2 96,0 178,0

11108 4 x 2,5 14 9,2 96,0 178,0

11109 5 G 2,5 14 10,1 120,0 221,0

11110 5 x 2,5 14 10,1 120,0 221,0

11111 6 G 2,5 14 11,2 144,0 293,0

11112 7 G 2,5 14 11,2 168,0 306,0
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