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RADOX® 155 Einzelader, flexibel

elektronenstrahlvernetzte Einzelader

Technische Daten

Einzelader mit hoher Abriebfestigkeit und
Warmedruckbestandigkeit
Temperaturbereich

nicht bewegt -55°C bis +155°C
Nennspannung

Uo/U <0,5mm2 450/750 V
Priifspannung

2500V

Nennspannung

Uo/U >0,5mm2600/1000 V
Priifspannung

2500V
Mindestbiegeradius

nicht bewegt

<12mm 3 xAD

>12mm 4 x AD

Verwendung
e Geschutzte, feste Verlegung im Inneren von elektrischen Geraten, besonders geeignet zum Anschluss von Motorenwicklungen, Schalttafeln,

Art.-Nr. Art.Nr.

Magneten und Transformatoren

Aderzahl und Querschnitt
H&S mm?

AuBen-@ Gewicht Cu-Zahl

Aufbau
e RADOX® 155
e Cu-Litze verzinnt, feindrahtig, nach
EN 60228 KI.5, DIN 0295, BS 6360
e Aderisolation: RADOX 155
extrudiertes elektronenstrahlvernetztes
Polyolefin Copolymer
Aderfarben, diverse auf Anfrage

Eigenschaften

flammwidrig

sehr gut bestandig gegen:
Ol, Kraftstoff, Ozon und Witterungseinflisse
kalteflexibel

warmebestandig
elektronenstrahlvernetzte RADOX Isolation
schmilzt und fliet nicht

Hinweise

Art.-Nr. Art.Nr. Aderzahl und Querschnitt
mm?

Weitere technische Angaben finden Sie im
Produkte-Datenblatt

Weitere Abmessungen und Farben auf
Anfrage

AuBen-@ Gewicht Cu-Zahl

11005566
11005573
11005571
11005567
11005585
11005578
11005576
11005678
11005575
11005572
11005579
11005577
11005583
11005602
11005584
11005601
11005705
11005707
11005582
11005730
11005588
11005593
11005563
11005560
11005559
11005568
11005561
11005569
11005574
11005562
11005564
11005565
11005570
11005514
11005533
11005513
11005540
11005515
11005555
11005545
11005512
11005554
11005531
11005511
11005519
11005534
11005518
11005541

12420682
12420745
12420743
12420688
12516486
12509654
12508402
12582089
12508401
12420744
12510763
12508403
12516401
12543275
12516402
12543187
12584071
12584294
12516400
85089030
12522240
12537690
12420676
12420673
12420672
12420704
12420674
12420705
12507392
12420675
12420677
12420678
12420713
12420028
12420119
12420027
12420137
12420029
12420328
12420218
12420026
12420327
12420093
12420025
12420038
12420120
12420037
12420138

RXL 155 0.25MM2 BK
RXL 155 0.25MM2 BN
RXL 155 0.25MM2 BU
RXL 155 0.25MM2 GN

RXL 155 0.25MM2 GNYE

RXL 155 0.25MM2 GY
RXL 155 0.25MM2 OG
RXL 155 0.25MM2 PK
RXL 155 0.25MM2 RD
RXL 155 0.25MM2 VT
RXL 155 0.25MM2 WH
RXL 155 0.25MM2 YE
RXL 155 0.34MM2 BK
RXL 155 0.34MM2 BN
RXL 155 0.34MM2 BU
RXL 155 0.34MM2 GN
RXL 155 0.34MM2 GY
RXL 155 0.34MM2 OG
RXL 155 0.34MM2 RD
RXL 155 0.34MM2 VT
RXL 155 0.34MM2 WH
RXL 155 0.34MM2 YE
RXL 155 0.5MM2 BK
RXL 155 0.5MM2 BN
RXL 155 0.5MM2 BU
RXL 155 0.5MM2 GN
RXL 155 0.5MM2 GNYE
RXL 155 0.5MM2 GY
RXL 155 0.5MM2 OG
RXL 155 0.5MM2 RD
RXL 155 0.5MM2 VT
RXL 155 0.5MM2 WH
RXL 155 0.5MM2 YE
RXL 155 0.75MM2 BK
RXL 155 0.75MM2 BN
RXL 155 0.75MM2 BU
RXL 155 0.75MM2 GN

RXL 155 0.75MM2 GNYE

RXL 155 0.75MM2 GY
RXL 155 0.75MM2 OG
RXL 155 0.75MM2 RD
RXL 155 0.75MM2 VT
RXL 155 0.75MM2 WH
RXL 155 0.75MM2 YE
RXL 155 TMM2 BK
RXL 155 TMM2 BN
RXL 155 TMM2 BU
RXL 155 TMM2 GN

= HELUKABEL

ca. ca. kg / km H&S
mm kg/ km
1,45 3 2,4 11005520 12420039
1,45 3 2,4 11005551 12420323
1,45 3 2,4 11005552 12420325
1,45 3 2,4 11005710 12586544
1,45 3 2,4 11005517 12420036
1,45 3 2,4 11005556 12420329
1,45 3 2,4 11005532 12420094
1,45 3 2,4 11005516 12420035
1,45 3 2,4 11005524 12420048
1,45 3 2,4 11005535 12420121
1,45 3 2,4 11005523 12420047
1,45 3 2,4 11005542 12420139
1.6 5 3,3 11005525 12420049
1.6 5 3,3 11005550 12420322
1.6 5 3,3 11005553 12420326
1.6 5 3,3 11005522 12420046
1.6 5 3,3 11005589 12522330
1.6 5 3,3 11005544 12420187
1.6 5 3,3 11005521 12420045
1.6 5 3,3 11005529 12420058
1.6 5 3,3 11005536 12420122
1.6 5 3,3 11005528 12420057
1,71 6 4,8 11005547 12420249
1,71 6 4,8 11005530 12420059
1,71 6 4,8 11005558 12420479
1,71 6 4,8 11005510 12212661
1,71 6 4,8 11005527 12420056
1,71 6 4,8 11005580 12515557
1,71 6 4,8 11005546 12420248
1,71 6 4,8 11005526 12420055
1,71 6 4,8 34847 12420061
1,71 6 4,8 11005539 12420126
1,71 6 4,8 11005537 12420123
2,25 10 7,2 11005549 12420274
2,25 10 7,2 35198 12420125
2,25 10 7,2 11005557 12420478
2,25 10 7,2 11005538 12420124
2,25 10 7,2 11005581 12515558
2,25 10 7,2 11005548 12420253
2,25 10 7,2 11005543 12420169
2,25 10 7,2 11005615 12560285
2,25 10 7,2 11005609 12560279
2,25 10 7,2 11005608 12560278
2,25 10 7,2 11005612 12560282
2,5 13 9,6 11005611 12560281
2,5 13 9,6 11005613 12560283
2,5 13 9,6 11005614 12560284
2,5 13 9,6 11005616 12560286

RXL 155 TMM2 GNYE
RXL 155 TMM2 GY
RXL 155 1TMM2 OG
RXL 155 TMM2 PK
RXL 155 TMM2 RD
RXL 155 TMM2 VT
RXL 155 TMM2 WH
RXL 155 TMM2 YE
RXL 155 1.5MM2 BK
RXL 155 1.5MM2 BN
RXL 155 1.5MM2 BU
RXL 155 1.5MM2 GN
RXL 155 1.5MM2 GNYE
RXL 155 1.5MM2 GY
RXL 155 1.5MM2 OG
RXL 155 1.5MM2 RD
RXL 155 1.5MM2 VT
RXL 155 1.5MM2 WH
RXL 155 1.5MM2 YE
RXL 155 2.5MM2 BK
RXL 155 2.5MM2 BN
RXL 155 2.5MM2 BU
RXL 155 2.5MM2 GN
RXL 155 2.5MM2 GNYE
RXL 155 2.5MM2 GY
RXL 155 2.5MM2 OG
RXL 155 2.5MM2 RD
RXL 155 2.5MM2 VT
RXL 155 2.5MM2 WH
RXL 155 2.5MM2 YE
RXL 155 4MM2 BK
RXL 155 4MM2 BN
RXL 155 4MM2 BU
RXL 155 4MM2 GN
RXL 155 4MM2 GNYE
RXL 155 4MM2 GY
RXL 155 4MM2 RD
RXL 155 4MM2 VT
RXL 155 4AMM2 WH
RXL 155 4MM2 YE
RXL 155 6MM2 BK
RXL 155 6MM2 BN
RXL 155 6MM2 BU
RXL 155 6MM2 GN
RXL 155 6MM2 GNYE
RXL 155 6MM2 GY
RXL 155 6MM2 RD
RXL 155 6MM2 VT

ca. ca. kg/ km
mm kg/ km
2,5 13 9,6
2,5 13 9,6
2,5 13 9,6
2,5 13 9,6
2,5 13 9,6
2,5 13 9,6
2,5 13 9,6
2,5 13 9,6
2,85 17 14,4
2,85 17 14,4
2,85 17 14,4
2,85 17 14,4
2,85 17 14,4
2,85 17 14,4
2,85 17 14,4
2,85 17 14,4
2,85 17 14,4
2,85 17 14,4
2,85 17 14,4
3,5 29 24,0
3,5 29 24,0
3,5 29 24,0
3,5 29 24,0
3,5 29 24,0
3,5 29 24,0
3,5 29 24,0
3,5 29 24,0
3,5 29 24,0
3,5 29 24,0
3,5 29 24,0
4,2 44 38,4
4,2 44 38,4
4,2 44 38,4
4,2 44 38,4
4,2 44 38,4
4,2 44 38,4
4,2 44 38,4
4,2 44 38,4
4,2 44 38,4
4,2 44 38,4
5,0 63 57.6
5,0 63 57.6
5,0 63 57.6
5,0 63 57.6
5,0 63 57.6
5,0 63 57.6
5,0 63 57.6
5,0 63 57.6

Fortsetzung »
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RADOX® 155 Einzelader, flexibel

elektronenstrahlvernetzte Einzelader

Art.-Nr. Art.Nr. Aderzahl und Querschnitt AuBen-@ Gewicht Cu-Zahl Art.-Nr. Art.Nr. Aderzahl und Querschnitt AuBen-@ Gewicht Cu-Zahl
H&S mm? ca. ca. kg / km H&S mm? ca. ca. kg / km
mm kg / km mm kg / km
11005617 12560287 RXL 155 6MM2 WH 5,0 63 57.6 11005631 12560301 RXL 155 25MM2 BK 9,2 25 240,0
11005610 12560280 RXL 155 6MM?2 YE 5,0 63 57,6 11005629 12560299 RXL 155 25MM2 GNYE 9,2 25 240,0
11005622 12560292 RXL 155 10MM2 BK 6,4 112 96,0 11005630 12560300 RXL 155 25MM2 RD 9,2 25 240,0
11005716 84112190 RXL 155 10MM2 BN 6.4 112 96,0 11005632 12560302 RXL 155 25MM2 WH 9,2 25 240,0
11005642 12560518 RXL 155 10MM2 BU 6,4 112 96,0 11005633 12560303 RXL 155 35MM2 BK 10,7 36 336,0
11005620 12560290 RXL 155 10MM2 GN 6.4 112 96,0 11005722 85018720 RXL 155 35MM2 BU 10,7 36 336,0
11005619 12560289 RXL 155 10MM2 GNYE 6,4 112 96,0 11005650 12563889 RXL 155 35MM2 GNYE 10,7 36 336,0
11005648 12563437 RXL 155 10MM2 GY 6.4 112 96,0 11005651 12564046 RXL 155 35MM2 OG 10,7 36 336,0
11005621 12560291 RXL 155 10MM2 RD 6,4 112 96,0 11005634 12560304 RXL 155 35MM2 WH 10,7 36 336,0
11005623 12560293 RXL 155 10MM2 WH 6.4 112 96,0 35273 12560306 RXL 155 50MM2 BK 12,3 501 480,0
11005618 12560288 RXL 155 10MM2 YE 6,4 112 96,0 11005721 85018699 RXL 155 50MM2 BU 12,3 501 480,0
11005627 12560297 RXL 155 16MM2 BK 7.6 167 153,6 11005727 85071146 RXL 155 50MM2 GNYE 12,3 501 480,0
11005654 12565268 RXL 155 16MM2 BN 7.6 167 153,6 11005635 12560307 RXL 155 70MM2 BK 14,6 701 672,0
11005624 12560294 RXL 155 16MM2 BU 7.6 167 153,6 11005636 12560308 RXL 155 95MM2 BK 16,4 891 912,0
11005625 12560295 RXL 155 16MM2 GNYE 7.6 167 153,6 11005709 12585606 RXL 155 95MM2 GNYE 16,4 891 912,0
11005728 85076972 RXL 155 16MM2 GY 7.6 167 153,6 11005637 12560309 RXL 155 120MM2 BK 18,5 1144 1152,0
11005626 12560296 RXL 155 16MM2 RD 7.6 167 153,6 11005638 12560310 RXL 155 150MM2 BK 20,8 1425 1440,0
11005628 12560298 RXL 155 16MM2 WH 7.6 167 153,6 11005639 12560311 RXL 155 185MM2 BK 22,7 1716 1776,0
11005729 85086089 RXL 155 16MM2 YE 7.6 167 153,6 11005640 12560312 RXL 155 240MM2 BK 26,1 2219 2304,0
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