
RADOX® 3 GKW 600V XM Mehraderleitung
halogenfreies, kompaktes und gewichtsoptimiertes Leistungskabel
 

 

EigenschaftenAufbauTechnische Daten
• RADOX® 3 GKW 600V XM• •Adern mit reduzierten Isolations-Wandstärken halogenfrei und flammwidrig

• sehr gut beständig gegen:
Öl, Kraftstoff, Ozon und Witterungseinflüsse

• Kompakt und gewichtsoptimiert / kleine
Biegeradien

• Cu-Litze verzinnt, feindrähtig, nach
EN 60228 Kl.5, DIN 0295, BS 6360

• Aderisolation: RADOX EI 201• Temperaturbereich
bewegt -50°C bis +120°C
nicht bewegt -50°C bis +120°C

• kälteflexibel
•• wärmebeständigAderkennzeichnung: graue Adern mit

fortlaufenden schwarzen Ziffern • elektronenstrahlvernetzte RADOX Isolation
schmilzt und fließt nicht• Beiläufe (optional) RADOX 125 REC• Nennspannung

U0/U 600/1000 V • Zwischenlage: Kunststoffband • erfüllt die wesentlichen Brandschutz-Normen
• Prüfspannung
3500 V

Prüfungen• Außenmantel: RADOX EM 104, EN 50264-1
Farbe: schwarz • BS 6853, GM/RT 2130

• Mindestbiegeradius
bewegt
≤ 12 mm 4 x AD
> 12 mm 5 x AD
nicht bewegt
≤ 12 mm 3 x AD
> 12 mm 4 x AD

• DIN 5510-2 Brandschutzstufe 1, 2, 3, 4
• EN 45545
• NF F16- 101
• NFPA 130
• UNI CEI 11170
 
Hinweise
• G= mit Schutzleiter grün-gelb
• Weitere technische Angaben finden Sie im
Produkte-Datenblatt

• Weitere Abmessungen und Farben auf
Anfrage

 

Verwendung
• Die Kabel sind für die feste Verlegung in Schienenfahrzeugen oder für eine Verlegung bestimmt, bei der im Betrieb eine begrenzte
Wechselbiegebeanspruchung auftritt.

• Vorgaben betreffend Auswahl und Installation der Kabel sind in den Normen EN 50355 und EN 50343 beschrieben.
 

 

  
Cu-Zahl
kg / km

Gewicht
ca.
kg / km

Außen-Ø
ca.
mm

Aderzahl und Querschnitt
mm²

Art.Nr.
H&S

Art.-Nr. Cu-Zahl
kg / km

Gewicht
ca.
kg / km

Außen-Ø
ca.
mm

Aderzahl und Querschnitt
mm²

Art.Nr.
H&S

Art.-Nr.

9,6485,93 GKW 600V 2X0.5 XM1256117211006132 72,016910,23 GKW 600V 5G1.5 XM1256758911006184
72,016910,23 GKW 600V 5X1.5 XM125612021100615114,4566,253 GKW 600V 3X0.5 XM8500673611006212

19,2717,13 GKW 600V 4X0.5 XM8500673711006213 86,419911,13 GKW 600V 6G1.5 XM1258384511006203
86,419911,13 GKW 600V 6X1.5 XM125612031100615224,0867,73 GKW 600V 5X0.5 XM1256117511006133

28,81038,43 GKW 600V 6X0.5 XM1256117611006134 100,815812,13 GKW 600V 7G1.5 XM1256417311006170
100,823712,13 GKW 600V 7X1.5 XM125612041100615343,214710,53 GKW 600V 9X0.5 XM1256117811006135

57,616910,83 GKW 600V 12X0.5 XM1256118011006136 115,228113,33 GKW 600V 8X1.5 XM1258252211006200
129,627713,73 GKW 600V 9G1.5 XM125815301100619972,021412,33 GKW 600V 15X0.5 XM1256758611006182

14,4596,43 GKW 600V 2X0.75 XM1256118111006137 144,030113,73 GKW 600V 10G1.5 XM1256872911006195
144,031813,73 GKW 600V 10X1.5 XM850287021100621621,6706,83 GKW 600V 3G0.75 XM8414265111006211

21,6706,83 GKW 600V 3X0.75 XM1256118211006138 172,833814,23 GKW 600V 12G1.5 XM1256759011006185
172,833814,23 GKW 600V 12X1.5 XM125612073442928,8887,63 GKW 600V 4G0.75 XM1256670011006175

28,8887,63 GKW 600V 4X0.75 XM1256118311006139 230,444216,23 GKW 600V 16X1.5 XM8411684911006208
259,250317,23 GKW 600V 18G1.5 XM841177851100620936,01078,43 GKW 600V 5G0.75 XM1258152911006198

43,21269,03 GKW 600V 6G0.75 XM1256860411006193 273,654518,23 GKW 600V 19X1.5 XM1256794111006191
360,065520,43 GKW 600V 25X1.5 XM841168461100620750,415210,03 GKW 600V 7G0.75 XM1256862211006194

50,415110,03 GKW 600V 7X0.75 XM1256118611006140 518,491823,23 GKW 600V 36X1.5 XM1256736411006177
48,01238,83 GKW 600V 2X2.5 XM125612081100615457,617710,93 GKW 600V 8X0.75 XM1256181935271

64,819411,33 GKW 600V 9G0.75 XM1258144311006197 72,01549,53 GKW 600V 3G2.5 XM1256359034430
72,01579,53 GKW 600V 3X2.5 XM125610851100613186,421711,93 GKW 600V 12X0.75 XM1256118911006141

100,824112,63 GKW 600V 14X0.75 XM1256182011006164 96,020010,73 GKW 600V 4G2.5 XM1256669834431
96,020010,73 GKW 600V 4X2.5 XM1256120911006155144,035415,23 GKW 600V 20X0.75 XM1256182111006165

115,228113,53 GKW 600V 16X0.75 XM1256231011006169 120,024411,83 GKW 600V 5G2.5 XM1256759111006186
120,024411,83 GKW 600V 5X2.5 XM125612103477719,2716,93 GKW 600V 2X1 XM1256119034435

28,88577,43 GKW 600V 3X1 XM1256119111006142 144,029012,93 GKW 600V 6X2.5 XM1256121111006156
168,034314,03 GKW 600V 7G2.5 XM125675921100618738,41108,43 GKW 600V 4X1 XM1256119234437

48,01359,23 GKW 600V 5X1 XM1256119311006143 168,035814,03 GKW 600V 7X2.5 XM1256121211006157
216,042416,43 GKW 600V 9X2.5 XM125612131100615857,616010,03 GKW 600V 6X1 XM1256119411006144

67,218510,93 GKW 600V 7X1 XM1256119511006145 240,046316,53 GKW 600V 10X2.5 XM1256121411006159
288,051517,23 GKW 600V 12X2.5 XM125612151100616086,422212,53 GKW 600V 9X1 XM1256119611006146

96,023112,53 GKW 600V 10X1 XM1256119711006147 576,096524,03 GKW 600V 24X2.5 XM1256759411006189
600,099424,53 GKW 600V 25X2.5 XM1256759311006188115,226513,03 GKW 600V 12X1 XM1256119811006148

240,051918,73 GKW 600V 25X1 XM1256830011006192 720,0186025,93 GKW 600V 30X2.5 XM1258372211006202
1008,0168731,03 GKW 600V 42G2.5 XM125669191100617628,8857,53 GKW 600V 2G1.5 XM1256758811006183

28,8857,53 GKW 600V 2X1.5 XM1256119935245 76,818110,43 GKW 600V 2X4 XM1256121611006161
115,222211,13 GKW 600V 3G4 XM125635913525743,21098,03 GKW 600V 3G1.5 XM1256358834428

43,21068,03 GKW 600V 3X1.5 XM1256120011006149 115,222311,13 GKW 600V 3X4 XM1256182211006166
153,628812,43 GKW 600V 4G4 XM125665421100617457,61359,03 GKW 600V 4G1.5 XM1256358935264

57,61359,03 GKW 600V 4X1.5 XM1256120111006150 153,628812,43 GKW 600V 4X4 XM1256182334434
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RADOX® 3 GKW 600V XM Mehraderleitung
halogenfreies, kompaktes und gewichtsoptimiertes Leistungskabel
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153,628812,43 GKW 600V 4V4 XM1256599311006173 384,066717,93 GKW 600V 4G10 XM1256761635260
384,066217,93 GKW 600V 4X10 XM1256156111006163192,035914,03 GKW 600V 5G4 XM1256759611006190

192,035914,03 GKW 600V 5X4 XM1256121811006162 480,081619,83 GKW 600V 5G10 XM1256745511006178
460,874519,53 GKW 600V 3X16 XM1256613734436384,067719,43 GKW 600V 10X4 XM1258321511006201

115,225612,13 GKW 600V 2X6 XM1256745811006181 614,4101322,13 GKW 600V 4X16 XM1256182634433
614,4101322,13 GKW 600V 4G16 XM1256745611006179172,832312,93 GKW 600V 3X6 XM1256182411006167

230,441714,63 GKW 600V 4G6 XM1256753634432 614,4101322,13 GKW 600V 4V16 XM1258584311006204
768,0117324,33 GKW 600V 5X16 XM8412603211006210230,441714,63 GKW 600V 4X6 XM1256108034438

288,053316,83 GKW 600V 5G6 XM1256745435157 921,6146327,33 GKW 600V 6X16 XM8410401711006205
720,0112223,83 GKW 600V 3X25 XM1256511811006172288,053316,83 GKW 600V 5X6 XM1256457211006171

403,276620,33 GKW 600V 7X6 XM1258131811006196 1200,0178429,83 GKW 600V 5G25 XM8501021311006214
672,0114924,73 GKW 600V 2X35 XM8410405311006206192,038714,63 GKW 600V 2X10 XM8501720811006215

288,051316,03 GKW 600V 3X10 XM1256182511006168 1344,0192430,33 GKW 600V 4G35 XM1256745711006180
 

Technische Änderungen vorbehalten.
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