
RADOX®GKW-LW 600V MM Mehraderleitung
halogenfreie, kompakte und leichtgewichtige Steuerleitung
 

 

EigenschaftenAufbauTechnische Daten
• RADOX®GKW-LW 600V MM• •Adern mit reduzierten Isolations-Wandstärken halogenfrei und flammwidrig

• sehr gut beständig gegen:
Öl, Kraftstoff, Ozon und Witterungseinflüsse

• Kompakt und gewichtsoptimiert / kleine
Biegeradien

• Cu-Litze verzinnt, feindrähtig, nach
EN 50306-2

• Aderisolation: RADOX TI 301• Temperaturbereich
bewegt -50°C bis +120°C
nicht bewegt -50°C bis +120°C

• kälteflexibel
•• wärmebeständigAderkennzeichnung: graue Adern mit

fortlaufenden schwarzen Ziffern • elektronenstrahlvernetzte RADOX Isolation
schmilzt und fließt nicht• Beiläufe (optional) RADOX 125 REC• Nennspannung

U0/U 600/1000 V • Zwischenlage: Kunststoffband • erfüllt die wesentlichen Brandschutz-Normen
• Prüfspannung
3500 V

Prüfungen• Außenmantel: RADOX EM 104, EN 50264-1
Farbe: schwarz • BS 6853, GM/RT 2130

• Mindestbiegeradius
bewegt
≤ 12 mm 4 x AD
> 12 mm 5 x AD
nicht bewegt
≤ 10 mm 3 x AD
> 10 mm 4 x AD

• DIN 5510-2 Brandschutzstufe 1, 2, 3, 4
• EN 45545
• UNI CEI 11170
• NF F16- 101
• NFPA 130
 
Hinweise
• G= mit Schutzleiter grün-gelb
• Weitere technische Angaben finden Sie im
Produkte-Datenblatt

• Weitere Abmessungen und Farben auf
Anfrage

 

Verwendung
• Die Kabel sind für die feste Verlegung in Schienenfahrzeugen oder für eine Verlegung bestimmt, bei der im Betrieb eine begrenzte
Wechselbiegebeanspruchung auftritt.

• Vorgaben betreffend Auswahl und Installation der Kabel sind in den Normen EN 50355 und EN 50343 beschrieben.
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9,6264,0GKW-LW 600V 2X0.5 MM1255675611006233 115,21588,6GKW-LW 600V 12X1 MM1255678311006253
153,62059,6GKW-LW 600V 16X1 MM125567841100625414,4304,2GKW-LW 600V 3X0.5 MM1255675711006234

19,2364,5GKW-LW 600V 4X0.5 MM1255675811006235 192,026611,2GKW-LW 600V 20X1 MM1255647611006231
345,644114,0GKW-LW 600V 36X1 MM125568171100626624,0455,0GKW-LW 600V 5X0.5 MM1255675911006236

28,8525,4GKW-LW 600V 6X0.5 MM1255676011006237 28,8575,4GKW-LW 600V 2X1.5 MM1255678634504
43,2715,8GKW-LW 600V 3X1.5 MM125554043450533,6615,8GKW-LW 600V 7X0.5 MM1255676111006238

43,2756,7GKW-LW 600V 9X0.5 MM1256129911006270 43,2715,8GKW-LW 600V 3G1.5 MM1255997335217
57,6916,5GKW-LW 600V 4G1.5 MM125627591100627848,0796,7GKW-LW 600V 10X0.5 MM1255676211006239

57,6896,9GKW-LW 600V 12X0.5 MM1255676311006240 57,6916,5GKW-LW 600V 4X1.5 MM1255678735215
72,01127,2GKW-LW 600V 5G1.5 MM125599741100626872,01147,8GKW-LW 600V 15X0.5 MM1256130011006271

76,81187,8GKW-LW 600V 16X0.5 MM1255676411006241 72,01127,2GKW-LW 600V 5X1.5 MM1255540534509
86,41367,9GKW-LW 600V 6G1.5 MM1256399011006281115,21689,5GKW-LW 600V 24X0.5 MM1255676611006242

120,01719,5GKW-LW 600V 25X0.5 MM1256130111006272 86,41367,9GKW-LW 600V 6X1.5 MM1255678811006255
201,628411,1GKW-LW 600V 14X1.5 MM1256257211006277172,824711,2GKW-LW 600V 36X0.5 MM1255681111006265

14,4334,4GKW-LW 600V 2X0.75 MM1255676711006243 230,431711,7GKW-LW 600V 16X1.5 MM1255679235230
259,236012,5GKW-LW 600V 18X1.5 MM125567931100625721,6404,6GKW-LW 600V 3X0.75 MM1255676811006244

21,6404,6GKW-LW 600V 3G0.75 MM1256275835254 345,646714,5GKW-LW 600V 24X1.5 MM1255681835237
360,048214,6GKW-LW 600V 25G1.5 MM125644771100628228,8505,0GKW-LW 600V 4X0.75 MM1255676934506

36,0625,7GKW-LW 600V 5X0.75 MM1255677011006245 432,0556915,7GKW-LW 600V 30X1.5 MM1255682011006267
518,469017,1GKW-LW 600V 36G1.5 MM125686351100628943,2716,0GKW-LW 600V 6X0.75 MM1255677135247

50,4886,8GKW-LW 600V 7X0.75 MM1255677211006246 518,469017,1GKW-LW 600V 36X1.5 MM1255540811006228
720,093620,1GKW-LW 600V 50X1.5 MM125653151100628464,81067,7GKW-LW 600V 9X0.75 MM1258170111006290

64,81067,7GKW-LW 600V 9G0.75 MM1258183311006291 48,0846,6GKW-LW 600V 2X2.5 MM1255679435233
72,01057,0GKW-LW 600V 3G2.5 MM125644781100628372,01287,7GKW-LW 600V 10X0.75 MM1255677311006247

86,41287,9GKW-LW 600V 12X0.75 MM1255667311006232 96,01357,9GKW-LW 600V 4G2.5 MM1256276011006279
96,01357,9GKW-LW 600V 4X2.5 MM1255679511006258100,81478,4GKW-LW 600V 14X0.75 MM1256183011006273

115,21689,0GKW-LW 600V 16X0.75 MM1255677411006248 120,01678,8GKW-LW 600V 5G2.5 MM1256745911006287
144,01989,6GKW-LW 600V 6X2.5 MM1255679711006259129,61879,4GKW-LW 600V 18X0.75 MM1255677511006249

144,021210,2GKW-LW 600V 20X0.75 MM1256183111006274 168,023710,5GKW-LW 600V 7G2.5 MM1256664911006286
168,023710,5GKW-LW 600V 7X2.5 MM1255679811006260172,824611,1GKW-LW 600V 24X0.75 MM1255677611006250

19,2404,7GKW-LW 600V 2X1 MM1255677734502 240,031012,3GKW-LW 600V 10X2.5 MM1255680011006261
384,047614,5GKW-LW 600V 16X2.5 MM125568011100626228,8495,0GKW-LW 600V 3X1 MM1255677834503

38,4605,5GKW-LW 600V 4X1 MM1255677934507 432,053915,4GKW-LW 600V 18X2.5 MM1255680211006263
480,059516,2GKW-LW 600V 20X2.5 MM125620801100627548,0746,0GKW-LW 600V 5X1 MM1255678011006251

48,0746,0GKW-LW 600V 5G1 MM1256305111006280 600,072418,2GKW-LW 600V 25G2.5 MM1256863411006288
600,072418,2GKW-LW 600V 25X2.5 MM125568031100626457,6896,6GKW-LW 600V 6X1 MM1255678111006252

67,21067,3GKW-LW 600V 7X1 MM1255647511006230 840,0101021,1GKW-LW 600V 35X2.5 MM1256208111006276
 

Technische Änderungen vorbehalten.
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