
DADOS TÉCNICOS
Cabo de Controlo e Conexão em PVC baseado na DIN VDE 
0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11

Faixa de temperaturas	 flexivel -15°C até +80°C
	 estático -40°C até +80°C
Tensão nominal	 AC U0/U 450/750 V
	 para instalação fixa e protegida 

AC U0/U 600/1000 V
Tensão de Teste cond./cond.	 4000 V
Tensão de Ruptura	 8000 V
Raio mínimo de curvatura	 flexivel 7,5x Ø-exterior
	 estático 4x Ø-exterior

n	CONSTRUÇÃO
•	 Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com 

DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
•	 Isolamento do condutor: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-

3 / DIN EN 50363-3 (Tipo de Mistura TI2)
•	 Identificação do condutor de acordo com o código de cor JB/OB, 

código de cores
•	 Condutor de Protecção: a partir de 3 fios, 

G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa, 
x = sem condutor protetor (OB)

•	 Condutores trançados em camadas com comprimento de torção 
optimizado

•	 Bainha exterior: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-4-1 / 
DIN EN 50363-4-1 (Tipo de Mistura TM2)

•	 Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7001)
•	 Marcação do comprimento: em metros

n	PROPRIEDADES
•	 amplamente resistente a: Óleo, 

Para obter detalhes, consulte "Informações Técnicas"
•	 os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não 

contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir 
na utilização de tintas

n	TESTES
•	 retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / 

DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
•	 Certificações e aprovações: 

EAC

n	APLICAÇÃO
Usado para aplicações flexíveis envolvendo tensão mecânica média 
com movimento livre, sem tensão de tração e sem controle de movi-
mento forçado em ambientes secos, húmidos e úmidos, no entanto, 
não é adequado para uso externo como cabo de conexão e controle 
em máquinas-ferramentas, linhas de montagem, correias transpor-
tadoras , linhas de produção, construção de fábricas, tecnologia de 
aquecimento e ar condicionado, geração de energia, fundições e 
siderúrgicas.

n	NOTAS
•	 O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproxi-

madas e são apenas para orientação
•	 qualificação CleanRoom testada nos tipos analógicos qualificado 

para CLEANROOM

Part no. Número de 
fios x mm² 
de seção 
transversal 
nominal

AWG aprox. Exterior Ø 
aprox.

Factor 
Cobre por 

km

Peso kg/
km, aprox.

11161 2 x 2,5 14 8,6 48,0 130,0

11162 3 G 2,5 14 9,3 72,0 164,0

11163 3 x 2,5 14 9,3 72,0 164,0

11164 4 G 2,5 14 10,2 96,0 200,0

11165 4 x 2,5 14 10,2 96,0 200,0

11166 5 G 2,5 14 11,4 120,0 247,0

11167 5 x 2,5 14 11,4 120,0 247,0

11168 6 G 2,5 14 12,6 144,0 301,0

11169 7 G 2,5 14 12,6 168,0 321,0

11121 2 x 4 12 10,6 76,8 195,0

11144 3 G 4 12 11,3 115,0 235,0

11122 4 G 4 12 12,6 154,0 295,0

11123 5 G 4 12 13,9 192,0 361,0

11124 7 G 4 12 15,4 269,0 498,0

11125 11 G 4 12 20,9 422,0 767,0

11126 3 G 6 10 12,8 173,0 355,0

11127 4 G 6 10 14,2 230,0 424,0

11128 5 G 6 10 15,8 288,0 525,0

11129 7 G 6 10 17,4 403,0 625,0

11153 3 G 10 8 16,2 290,0 611,0

Part no. Número de 
fios x mm² 
de seção 
transversal 
nominal

AWG aprox. Exterior Ø 
aprox.

Factor 
Cobre por 

km

Peso kg/
km, aprox.

11130 4 G 10 8 18,2 384,0 701,0

11131 5 G 10 8 20,1 480,0 858,0

11132 7 G 10 8 22,2 672,0 1106,0

11154 3 G 16 6 19,8 461,0 912,0

11133 4 G 16 6 22,2 614,0 1035,0

11134 5 G 16 6 24,4 768,0 1259,0

11135 7 G 16 6 27,0 1075,0 1780,0

11155 3 G 25 4 24,4 720,0 1388,0

11136 4 G 25 4 27,2 960,0 1581,0

11137 5 G 25 4 30,1 1200,0 1997,0

11156 3 G 35 2 27,0 1008,0 1767,0

11138 4 G 35 2 30,0 1344,0 2105,0

11139 5 G 35 2 33,4 1680,0 2636,0

11157 3 G 50 1 31,9 1440,0 2556,0

11140 4 G 50 1 35,6 1920,0 2940,0

11145 5 G 50 1 39,3 2400,0 3936,0

11158 3 G 70 2/0 36,4 2016,0 3182,0

11141 4 G 70 2/0 40,3 2688,0 4090,0

11146 5 G 70 2/0 44,9 3360,0 5443,0

11159 3 G 95 3/0 41,5 2736,0 4676,0
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Part no. Número de 
fios x mm² 
de seção 
transversal 
nominal

AWG aprox. Exterior Ø 
aprox.

Factor 
Cobre por 

km

Peso kg/
km, aprox.

11142 4 G 95 3/0 46,2 3648,0 5540,0

11147 5 G 95 3/0 51,3 4560,0 6931,0

11160 3 G 120 4/0 45,8 3456,0 5630,0

Part no. Número de 
fios x mm² 
de seção 
transversal 
nominal

AWG aprox. Exterior Ø 
aprox.

Factor 
Cobre por 

km

Peso kg/
km, aprox.

11143 4 G 120 4/0 51,4 4608,0 7000,0

11148 4 G 150 300 kcmil 58,2 5760,0 8340,0

11149 4 G 185 350 kcmil 64,4 7104,0 9904,0
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