
DATOS TÉCNICOS
Cable de control y conexión. de acuerdo con DIN VDE 0285-
525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, DIN VDE 0285-525-3-11 / 
DIN EN 50525-3-11

Rango de temperatura flexible -25°C hasta +70°C
fijo -40°C hasta +70°C

Tensión nominal AC U0 300/500 V
Tensión de prueba conductor/conductor

4000 V
Tensión de prueba conductor/pantalla

2000 V
Resistencia de acoplamiento De 30 MHz, approx. 250 Oh-

mios/km
Radio de curvatura mínimo flexible 12.5x Ø exterior

fijo 4x Ø exterior

 ESTRUCTURA DEL CABLE
• Conductor de cobre desnudo, finamente trenzado de acuerdo a 
DIN VDE 0295 clase 5 / IEC 60228 clase 5

• Aislamiento del cable: polímero libre de halógenos de acuerdo a 
DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7 (compuesto tipo TI6)

• Identificación del conductor de acuerdo a DIN VDE 0293-334, 
Conductor negros con etiquetado consecutivo en dígitos blancos

• Conductor de protección: a partir de 3 conductores,
G= Con conductor de protección Verde-Amarillo (JZ),
x = sin conductor de tierra (OZ)

• Conductores trenzados en capas con longitudes de trenza óptimas
• Envoltura de foil de aluminio
• Pantalla: pantalla trenzada de alambres de cobre estañado, Cober-
tura aproximada 85%

• Cubierta exterior: polímero libre de halógenos de acuerdo a 
DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8 (compuesto tipo TM7)

• Color de la cubierta: gris (RAL 7001)
• Marcado de longitud: en metros

 PROPIEDADES
• Altamente resistente a: aceite

• Libre de halógenos
• Los materiales utilizados durante la fabricación no contienen 

cadmio, silicona ni sustancias nocivas para las propiedades humec-
tantes de las lacas.

 PRUEBAS
• Libre de halógenos según DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-
1 / IEC 60754-1

• Corrosividad de los gases de combustión según DIN VDE 0482-
754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2

• Retardante a la llama según DIN VDE 0482-332-1-2 / 
DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

• Ensayo del fuego en capas según DIN VDE 0482-332-3-24 / 
DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24

• Densidad de humo según DIN VDE 0482-1034-1+2 / 
DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2

• Certificaciones y homologaciones:
EAC

 APLICACIÓN
Cable de conexión y control para máquinas-herramienta, cintas trans-
portadoras, líneas de producción, construcción de plantas, tecnología 
de climatización, plantas siderúrgicas y de laminado de acero. Ade-
cuado para aplicaciones flexibles con carga mecánica media, permit-
iendo instalación fija o movimiento libre ocasional sin guía forzada ni 
esfuerzo de tracción. El cable es apto para su uso en espacios secos, 
húmedos y mojados, así como sobre superficies de yeso. Gracias a la 
alta densidad de apantallamiento, se asegura una transmisión libre de 
interferencias de señales e impulsos. EMC = Compatibilidad electro-
magnética; para optimizar las propiedades EMC, recomendamos un 
contacto amplio y en ambos lados de la malla de cobre.

 NOTAS
• El conductor está construido métricamente (mm²), Los números en 
AWG son aproximados, y son solo referencia

• Calificación de sala limpia probada en tipos analógicos; Tenga en 
cuenta la "calificación de sala limpia" en su pedido

N.º de 
parte

Número de 
conduc-
tores x 
seccion 
transversal 
en mm²

AWG 
Aproxima-

damente

Diámetro 
Ø externo 

aproxi-
mado en 

mm

Factor de 
cobre por 

km

Peso en kg/
km, aprox.

11656 2 x 0,5 20 5,6 35,0 46,0

11657 3 G 0,5 20 5,9 42,0 56,0

11342 3 x 0,5 20 5,9 42,0 56,0

11658 4 G 0,5 20 6,3 47,0 62,0

11343 4 x 0,5 20 6,3 47,0 62,0

11659 5 G 0,5 20 6,8 56,0 75,0

11660 7 G 0,5 20 7,3 69,0 98,0

11017510 8 x 0,5 20 8,0 80,0 115,0

11663 12 G 0,5 20 9,7 108,0 158,0

11665 18 G 0,5 20 11,3 145,0 216,0

11667 25 G 0,5 20 13,4 240,0 315,0

11678 2 x 0,75 19 6,1 40,0 60,0
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11679 3 G 0,75 19 6,4 52,0 68,0

11344 3 x 0,75 19 6,4 52,0 68,0

11680 4 G 0,75 19 6,9 60,0 78,0

11345 4 x 0,75 19 6,9 60,0 78,0

11681 5 G 0,75 19 7,5 71,0 95,0

11346 5 x 0,75 19 7,5 71,0 95,0

11682 7 G 0,75 19 8,3 91,0 130,0

11347 7 x 0,75 19 8,3 91,0 130,0

11685 12 G 0,75 19 10,9 142,0 203,0

11687 18 G 0,75 19 12,8 212,0 290,0

11689 25 G 0,75 19 15,1 281,0 413,0

11700 2 x 1 18 6,4 50,0 66,0

Altamente retardante de llama, Tipo preferido EMC

JZ-500 HMH-C / OZ-500 HMH-C
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N.º de 
parte
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Peso en kg/
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11701 3 G 1 18 6,8 60,0 80,0

11348 3 x 1 18 6,8 60,0 80,0

11702 4 G 1 18 7,3 71,0 100,0

11349 4 x 1 18 7,3 71,0 100,0

11703 5 G 1 18 8,1 88,0 130,0

11704 7 G 1 18 8,7 111,0 160,0

11707 12 G 1 18 11,6 184,0 260,0

11709 18 G 1 18 13,7 260,0 382,0

11711 25 G 1 18 16,2 349,0 540,0

11722 2 x 1,5 16 7,0 63,0 88,0

11723 3 G 1,5 16 7,4 80,0 100,0

11350 3 x 1,5 16 7,4 80,0 100,0

11724 4 G 1,5 16 8,2 97,0 125,0

11725 5 G 1,5 16 8,9 119,0 158,0

11726 7 G 1,5 16 9,8 147,0 210,0

11729 12 G 1,5 16 13,2 267,0 340,0

11731 18 G 1,5 16 15,6 374,0 480,0

11733 25 G 1,5 16 18,2 526,0 702,0

11744 2 x 2,5 14 8,4 96,0 132,0

11745 3 G 2,5 14 8,9 144,0 168,0

11746 4 G 2,5 14 9,9 148,0 195,0

11747 5 G 2,5 14 10,9 181,0 222,0

11748 7 G 2,5 14 11,8 255,0 345,0

11751 12 G 2,5 14 16,1 441,0 572,0

11766 2 x 4 12 9,8 120,0 184,0

11768 3 G 4 12 10,4 174,0 238,0

11769 4 G 4 12 11,5 230,0 305,0

11770 5 G 4 12 12,7 273,0 388,0

11771 7 G 4 12 14,2 316,0 504,0

11781 2 x 6 10 11,6 173,0 270,0
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11782 3 G 6 10 12,5 240,0 328,0

11783 4 G 6 10 14,1 305,0 416,0

11784 5 G 6 10 15,5 439,0 510,0

11785 7 G 6 10 17,0 505,0 670,0

11786 2 x 10 8 14,6 255,0 420,0

11787 3 G 10 8 15,7 350,0 495,0

11788 4 G 10 8 17,4 535,0 785,0

11789 5 G 10 8 19,3 592,0 855,0

11790 7 G 10 8 21,2 810,0 1308,0

11793 4 G 16 6 20,4 740,0 882,0

11794 5 G 16 6 22,4 895,0 1293,0

11812 7 G 16 6 24,8 1282,0 2149,0

11795 3 G 25 4 22,3 1070,0 1432,0

11796 4 G 25 4 24,9 1140,0 1911,0

11797 5 G 25 4 27,8 1380,0 2414,0

11798 3 G 35 2 26,2 1240,0 1914,0

11799 4 G 35 2 29,1 1576,0 2542,0

11800 5 G 35 2 32,1 1930,0 3180,0

11801 3 G 50 1 30,5 1675,0 3080,0

11802 4 G 50 1 34,5 2155,0 3550,0

11803 5 G 50 1 38,3 2794,0 4753,0

11804 3 G 70 2/0 36,0 2288,0 3840,0

11805 4 G 70 2/0 40,1 3120,0 4939,0

11806 5 G 70 2/0 44,3 3705,0 6572,0

11807 3 G 95 3/0 40,9 3010,0 5651,0

11808 4 G 95 3/0 45,6 4043,0 6690,0

11809 5 G 95 3/0 50,3 5026,0 8370,0

11810 3 G 120 4/0 45,4 3812,0 6342,0

11811 4 G 120 4/0 50,0 5069,0 8453,0

11813 4 G 185 350 kcmil 62,5 8040,0 10800,0

Altamente retardante de llama, Tipo preferido EMC

JZ-500 HMH-C / OZ-500 HMH-C�
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