
DADOS TÉCNICOS
Cabo de Controlo e Conexão em PVC baseado na DIN VDE 
0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51

Faixa de temperaturas	 flexivel -15°C até +80°C
	 estático -40°C até +80°C
Tensão nominal	 0,5 - 2,5 mm²: AC U0/U 

300/500 V
	 4 - 150 mm²: AC U0/U 

450/750 V
Tensão de Teste cond./cond.	 4000 V
Tensão de Teste cond./blindagem
	 2000 V
Raio mínimo de curvatura	 flexivel 20x Ø-exterior
	 estático 6x Ø-exterior

n	CONSTRUÇÃO
•	 Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com 

DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
•	 Isolamento do condutor: PVC especial
•	 Identificação do condutor de acordo com o código de cor JB/OB, 

código de cores
•	 Condutor de Protecção: a partir de 3 fios, 

G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa (JB), 
x = sem condutor protetor (OB)

•	 Condutores trançados em camadas com comprimento de torção 
optimizado

•	 Baínha Interna: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-4-1 / 
DIN EN 50363-4-1 (Tipo de Mistura TM2)

•	 Malha de fio de aço, galvanizada
•	 Bainha exterior: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-4-1 / 

DIN EN 50363-4-1 (Tipo de Mistura TM2)

•	 Cor da bainha exterior: transparente
•	 Marcação do comprimento: em metros

n	PROPRIEDADES
•	 amplamente resistente a: Óleo, 

Para obter detalhes, consulte "Informações Técnicas"
•	 os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não 

contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir 
na utilização de tintas

n	TESTES
•	 retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / 

DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
•	 Certificações e aprovações: 

EAC

n	APLICAÇÃO
Usado como cabo de conexão e controle para aplicações flexíveis 
envolvendo tensão mecânica média com movimento livre, sem 
tensão de tração e sem controle de movimento forçado em ambientes 
secos ou húmidos, no entanto, não é adequado para uso externo em 
máquinas-ferramentas, construção de fábricas e tecnologia de dados 
. Devido à densa trança, o cabo está bem protegido contra danos 
mecânicos. A galvanização da trança previne a corrosão e garante 
melhor soldabilidade da trança.

n	NOTAS
•	 O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproxi-

madas e são apenas para orientação
•	 qualificado para CLEANROOM

Part no. Número de 
fios x mm² 
de seção 
transversal 
nominal

AWG aprox. Exterior Ø 
aprox.

Factor 
Cobre por 

km

Peso kg/
km, aprox.

12200 2 x 0,5 20 7,4 9,6 80,0

12201 3 G 0,5 20 7,7 14,4 92,0

12202 4 G 0,5 20 8,1 19,2 102,0

12203 5 G 0,5 20 9,0 24,0 119,0

12204 7 G 0,5 20 9,5 33,6 157,0

12205 10 G 0,5 20 11,4 48,0 205,0

12206 12 G 0,5 20 11,9 58,0 218,0

12218 2 x 0,75 19 7,9 14,4 98,0

12219 3 G 0,75 19 8,2 21,6 103,0

12220 4 G 0,75 19 9,1 28,8 122,0

12221 5 G 0,75 19 9,7 36,0 142,0

12312 6 G 0,75 19 10,5 43,2 180,0

12222 7 G 0,75 19 10,5 50,0 185,0

12223 9 G 0,75 19 12,1 65,0 249,0

12313 10 G 0,75 19 12,8 72,0 252,0

12224 12 G 0,75 19 13,4 86,0 292,0

12234 2 x 1 18 8,2 19,2 112,0

12235 3 G 1 18 9,0 28,8 132,0

12236 4 G 1 18 9,5 38,4 143,0

Part no. Número de 
fios x mm² 
de seção 
transversal 
nominal

AWG aprox. Exterior Ø 
aprox.

Factor 
Cobre por 

km

Peso kg/
km, aprox.

12237 5 G 1 18 10,1 48,0 166,0

12238 6 G 1 18 10,9 58,0 220,0

12239 7 G 1 18 10,9 67,0 227,0

12240 8 G 1 18 12,0 77,0 277,0

12241 9 G 1 18 12,8 86,0 295,0

12242 12 G 1 18 14,0 115,0 340,0

12256 2 x 1,5 16 9,2 29,0 129,0

12257 3 G 1,5 16 9,6 43,0 149,0

12258 4 G 1,5 16 10,4 58,0 185,0

12259 5 G 1,5 16 11,1 72,0 205,0

12260 6 G 1,5 16 12,2 87,0 255,0

12261 7 G 1,5 16 12,2 101,0 285,0

12262 8 G 1,5 16 13,2 115,0 340,0

12263 9 G 1,5 16 14,1 130,0 347,0

12264 10 G 1,5 16 15,0 144,0 418,0

12265 11 G 1,5 16 15,0 158,0 430,0

12266 12 G 1,5 16 15,4 173,0 444,0

12277 2 x 2,5 14 10,6 48,0 185,0

12278 3 G 2,5 14 11,1 72,0 248,0

malha de fios de aço galvanizado, com Isolamento interno
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Part no. Número de 
fios x mm² 
de seção 
transversal 
nominal

AWG aprox. Exterior Ø 
aprox.

Factor 
Cobre por 

km

Peso kg/
km, aprox.

12279 4 G 2,5 14 12,2 96,0 290,0

12280 5 G 2,5 14 13,3 120,0 347,0

12281 7 G 2,5 14 14,2 168,0 420,0

12282 12 G 2,5 14 18,5 288,0 660,0

12291 2 x 4 12 13,6 77,0 330,0

12318 3 G 4 12 14,3 115,0 375,0

12292 4 G 4 12 15,7 154,0 428,0

12293 5 G 4 12 17,2 192,0 504,0

12294 7 G 4 12 18,6 269,0 640,0

12295 3 G 6 10 16,2 173,0 543,0

12296 4 G 6 10 17,6 230,0 571,0

12297 5 G 6 10 19,4 288,0 671,0

12298 7 G 6 10 21,0 403,0 845,0

12319 3 G 10 8 19,8 288,0 735,0

12299 4 G 10 8 21,5 384,0 943,0

12300 5 G 10 8 24,0 480,0 1065,0

12301 7 G 10 8 26,6 672,0 1551,0

12320 3 G 16 6 23,5 461,0 1080,0

12302 4 G 16 6 26,1 614,0 1360,0

12303 5 G 16 6 28,7 768,0 1740,0

Part no. Número de 
fios x mm² 
de seção 
transversal 
nominal

AWG aprox. Exterior Ø 
aprox.

Factor 
Cobre por 

km

Peso kg/
km, aprox.

12304 7 G 16 6 31,4 1075,0 2166,0

12321 3 G 25 4 28,6 720,0 1630,0

12305 4 G 25 4 31,4 960,0 2020,0

12306 5 G 25 4 34,9 1200,0 2465,0

12322 3 G 35 2 31,3 1008,0 1932,0

12307 4 G 35 2 34,2 1344,0 2570,0

12308 5 G 35 2 38,2 1680,0 3185,0

12323 3 G 50 1 36,4 1440,0 2679,0

12309 4 G 50 1 40,4 1920,0 3513,0

12314 5 G 50 1 44,6 2400,0 4248,0

12324 3 G 70 2/0 41,1 2016,0 2790,0

12310 4 G 70 2/0 45,5 2688,0 4810,0

12315 5 G 70 2/0 50,4 3360,0 5880,0

12325 3 G 95 3/0 47,0 2736,0 4870,0

12311 4 G 95 3/0 51,7 3648,0 6360,0

12316 5 G 95 3/0 57,2 4560,0 8071,0

12326 3 G 120 4/0 51,6 3456,0 6230,0

12317 4 G 120 4/0 56,7 4608,0 8170,0

12328 4 G 150 300 kcmil 62,9 5760,0 9970,0
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