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MEGAFLEX® 500

Resistente al aceite, Altamente retardante de llama

EMmcdEw@E

DATOS TECNICOS

Cable de control y conexién. de acuerdo a UL-Std. 758
(AWM) Style 20939, de acuerdo con DIN VDE 0285-525-3-
11/DINEN 50525-3-11

Flexible -30°C hasta +80°C
fijo -40°C hasta +80°C

Rango de temperatura

Tension nominal AC Up 300/500 V
UL (AWM) AC 600 V
Tension de prueba conductor/conductor
3000V

Flexible 10x @ exterior
fijo 4x @ exterior

Radio de curvatura minimo

B ESTRUCTURA DEL CABLE

« Conductor de cobre desnudo, finamente trenzado de acuerdo a

DIN VDE 0295 clase 5/ IEC 60228 clase 5
Aislamiento del cable: polimero libre de halégenos
Identificacion del conductor de acuerdo a DIN VDE 0293-334,

Conductor negros con etiquetado consecutivo en digitos blancos

Conductor de proteccién: a partir de 3 conductores,
G = con conductor de proteccién GN-YE, en la capa exterior,
x = Sin conductor protector

+ Conductores trenzados en capas con longitudes de trenza 6ptimas

* Cubierta exterior: polimero libre de halégenos
+ Color de la cubierta: gris (RAL 7001)
Marcado de longitud: en metros

Libre de halégenos

Los materiales utilizados durante la fabricacion no contienen
cadmio, silicona ni sustancias nocivas para las propiedades humec-
tantes de las lacas.

B PRUEBAS

Libre de halégenos segiin DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-
1/1EC60754-1

Toxicidad de los gases de combustién segin NF X 70-100
Retardante a la llama segin DIN VDE 0482-332-1-2/

DIN EN 60332-1-2/1EC60332-1-2, CSAFT1

Ensayo del fuego en capas seguin DIN VDE 0482-332-3-24/

DIN EN 60332-3-24 /IEC60332-3-24

Densidad de humo segtn DIN VDE 0482-1034-1+2/

DINEN 61034-1+2/IEC61034-1+2

Resistente al aceite segun DIN VDE 0473-811-404/

DIN EN 60811-404 /IEC60811-404

Resistente al ozono segtn DIN VDE 0473-811-403 /

DIN EN 60811-403

Resistente a la hidrolisis segin DIN VDE 0349-1 /DIN EN 61234-1
/IEC61234-1

Prueba de flexién alternada seguin DIN VDE 0473-396 /

DIN EN 50396

Certificaciones y homologaciones:

EAC

® PROPIEDADES

* Resistente a: aceite, radiacién UV, ozono, efectos de la intemperie,

hidrdlisis, Grasas
* Resistente a la abrasion, Resistente al desgaste
« Para uso en exteriores

m APLICACION

Para instalacion fija o aplicacion flexible, con movimiento libre no
recurrente, sin guia forzada ni esfuerzo de traccion, bajo carga me-
canica pesada en espacios secos, himedos y mojados, asi como en
exteriores. Como cable de conexion y control en la fabricacion de ma-
quinaria e instalaciones, en tecnologia de climatizacién, en sistemas
de almacenamiento y transporte, en la construccion naval, asi como
en energias renovables, como en la fabricacién de turbinas edlicas.

« flexible
m NOTAS
 El conductor esta construido métricamente (mm?2), Los nimeros en
AWG son aproximados, y son solo referencia.

N.° de Numero de AWG Diametro Factorde Peso en kg/ N.°de Numero de AWG Diametro Factorde Pesoenkg/
parte conduc- Aproxima- @ externo cobre por km, aprox. parte conduc- Aproxima- @ externo cobre por km, aprox.
tores x damente aproxi- km tores x damente aproxi- km

seccion mado en seccion mado en

transversal mm transversal mm

en mm? en mm?
13344 2x0,5 20 5,3 9,6 43,0 13355 16G0,5 20 10,7 76,0 183,0
13345 3G0,5 20 5,6 14,4 50,0 13356 18G0,5 20 11,3 86,0 204,0
13346 3x0,5 20 5,6 14,4 50,0 13357 20G0,5 20 12,1 96,0 227,0
13347 4G0,5 20 6,0 19,0 60,0 13359 25G0,5 20 13,5 120,0 283,0
13348 4x0,5 20 6,0 19,0 60,0 13360 30G0,5 20 14,5 144,0 324,0
13349 5G0,5 20 6,6 24,0 71,0 13361 34G0,5 20 15,8 163,0 367,0
13350 5x0,5 20 6,6 24,0 71,0 13362 37G0,5 20 15,8 178,0 381,0
13351 7G0,5 20 7.7 33,6 84,0 13363 41G0,5 20 17.1 197,0 417,0
13352 8G0,5 20 8,3 38,0 101,0 13364 42G0,5 20 171 202,0 454,0
13353 10G0,5 20 9,2 48,0 121,0 13365 50G0,5 20 18,8 240,0 519,0
13354 12G0,5 20 9,5 58,0 142,0 13366 61G0,5 20 20,1 293,0 635,0
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MEGAFLEX® 500

Resistente al aceite, Altamente retardante de llama

N.°de
parte

13367
13368
13369
13370
13371
13372
13373
13374
13375
13376
13377
13378
13379
13380
13381
13382
13383
13384
13385
13386
13387
13388
13389
13390
13392
13393
13394
13395
13396
13397
13398
13399
13400
13401
13402
13403
13404
13405
13406
13407
13408
13409
13410
13411
13412
13413
13414
13415
13416
13417
13418
13419
13420
13421
13422
13423
13425
13426
13427

Numero de AWG
conduc- Aproxima-
tores x damente
seccion

transversal

en mm?

65G0,5 20
2x0,75 19
3G0,75 19
3x0,75 19
4G0,75 19
4x0,75 19
5G0,75 19
5x0,75 19
7G0,75 19
7x0,75 19
8G0,75 19
10G0,75 19
12G0,75 19
16G0,75 19
18G0,75 19
20G0,75 19
25G0,75 19
30G0,75 19
34G0,75 19
37G0,75 19
41G0,75 19
42G0,75 19
50G0,75 19
61G0,75 19
65G0,75 19
2x1 18
3G1 18
3x1 18
4G1 18
4x1 18
5G1 18
7G1 18
8G1 18
10G 1 18
12G1 18
16G1 18
18G1 18
20G1 18
25G1 18
34G1 18
37G1 18
41G1 18
42G1 18
50G1 18
61G1 18
65G 1 18
2x1,5 16
3G1,5 16
3x1,5 16
4G1,5 16
5G1,5 16
7G1,5 16
8G1,5 16
10G 1,5 16
12G1,5 16
16G1,5 16
18G 1,5 16
20G1,5 16
25G1,5 16

Diametro
@ externo
aproxi-
mado en
mm

20,8
5,5
5,8
5,8
6.3
6.3
6,9
6,9
8,0
8,0
8,6
9,6
9,9

11,2

12,0

12,6

14,3

15,1

16,5

16,5

17,9

17,9

19,8

21,2

21,8
5,8
6,2
6,2
6,7
6,7
7.3
8,6
9,5

10,5

10,8

12,2

13,0

13,7

15,3

17,8

17,8

19,6

19,6

21,4

22,9

23,7
6.8
7.2
7.2
7.8
8,6

10,6

11,4

12,6

13,2

14,8

15,8

16,7

18,8

Factorde Peso en kg/

cobre por
km

312,0
14,4
21,6
21,6
29,0
29,0
36,0
36,0
50,0
50,0
58,0
72,0
86,0

115,0

130,0

144,0

180,0

216,0

245,0

260,0

296,0

302,0

360,0

439,0

468,0
19,2
29,0
29,0
38,4
38,4
48,0
67,0
77,0
96,0

115,0

154,0

173,0

192,0

240,0

326,0

355,0

394,0

403,0

480,0

586,0

628,0
29,0
43,0
43,0
58,0
72,0

101,0

115,0

144,0

173,0

230,0

259,0

288,0

360,0

km, aprox.

694,0
47,0
56,0
56,0
69,0
69,0
83,0
83,0

114,0

114,0

136,0

172,0

183,0

241,0

266,0

291,0

374,0

450,0

517,0

541,0

611,0

621,0

742,0

853,0

909,0
63,0
74,0
74,0
90,0
90,0

109,0

151,0

184,0

224,0

243,0

314,0

361,0

387,0

496,0

670,0

713,0

784,0

824,0

952,0

1140,0
1201,0
70,0
94,0
94,0

112,0

141,0

191,0

224,0

282,0

311,0

392,0

450,0

497,0

630,0

N.°de
parte

13428
13429
13430
13431
13432
13433
13434
13435
13436
13437
13438
13439
13440
13441
13442
13443
13444
13445
13446
13447
13448
13449
13450
13451
13452
13453
13454
13455
13456
13457
13458
13459
13460
13461
13462
13463
13464
13465
13466
13467
13468
13469
13470
13471
13472
13473
13474
13475
13476
13477
13478
13479
13480
13481
13482
13483
13484
13486

Numero de AWG
conduc- Aproxima-
tores x damente
seccion

transversal

en mm?

34G 1,5 16
37G1,5 16
50G 1,5 16
61G1,5 16
65G1,5 16
2x2,5 14
3G2,5 14
4G2,5 14
5G2,5 14
7G2,5 14
8G2,5 14
10G2,5 14
12G2,5 14
16G2,5 14
18G2,5 14
20G 2,5 14
25G2,5 14
30G 2,5 14
2x4 12
3G4 12
4G4 12
5G4 12
7G4 12
8G4 12
10G4 12
12G4 12
16G4 12
18G4 12
2x6 10
3G6 10
4G6 10
5G6 10
7G6 10
2x10 8
3G10 8
4G 10 8
5G10 8
7G10 8
2x16 6
3G 16 6
4G16 6
5G16 6
7G16 6
3G25 4
4G25 4
5G25 4
3G35 2
4G35 2
5G35 2
3G50 1
4G50 1
5G50 1
3G70 2/0
4G70 2/0
5G70 2/0
3G95 3/0
4G95 3/0
3G 120 4/0
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Diametro
@ externo
aproxi-
mado en
mm

21,8
21,8
26,3
28,0
29,0

8,0

8,5

9,5
10,6
13,0
14,0
15,6
16,1
18,2
19,2
20,5
23,0
24,5
10,4
11,0
12,3
13,7
16,7
18,4
20,2
21,1
23,7
25,2
10,7
11,4
12,6
14,3
17,4
14,4
15,3
17,2
19,1
23,5
16,6
17,8
20,0
22,4
27,2
22,7
25,3
28,4
25,3
28,1
31,7
29,5
33,0
37,1
35,5
39,5
44,5
39,9
44,6
44,8

Factorde Peso enkg/

cobre por
km

490,0
533,0
720,0
878,0
936,0
48,0
72,0
96,0
120,0
168,0
192,0
240,0
288,0
384,0
432,0
480,0
600,0
720,0
77,0
115,0
154,0
192,0
269,0
307,0
384,0
461,0
614,0
691,0
115,0
173,0
230,0
288,0
403,0
192,0
288,0
384,0
480,0
672,0
307,0
461,0
641,0
768,0
1075,0
720,0
960,0
1200,0
1008,0
1344,0
1680,0
1440,0
1920,0
2400,0
2016,0
2688,0
3360,0
2736,0
3648,0
3456,0

km, aprox.

842,0
897,0
1277,0
1460,0
1612,0
118,0
151,0
181,0
224,0
316,0
370,0
451,0
499,0
720,0
769,0
911,0
1047,0
1280,0
199,0
247,0
299,0
369,0
463,0
601,0
698,0
790,0
1130,0
1280,0
266,0
360,0
429,0
529,0
631,0
440,0
550,0
708,0
862,0
1124,0
642,0
830,0
1060,0
1270,0
1794,0
1190,0
1594,0
2014,0
1590,0
2200,0
2693,0
2571,0
3087,0
3980,0
3207,0
4077,0
5501,0
4708,0
5590,0
5515,0
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