
DATOS TÉCNICOS
Cable de control y conexión. de acuerdo a UL-Std. 758 
(AWM) Style 20939, de acuerdo con DIN VDE 0285-525-3-
11 / DIN EN 50525-3-11

Rango de temperatura	 Flexible -30°C hasta +80°C
	 fijo -40°C hasta +80°C
Tensión nominal	 AC U0 300/500 V
	 UL (AWM) AC 600 V
Tensión de prueba conductor/conductor
	 3000 V
Resistencia de acoplamiento	 De 30 MHz, approx. 250 Oh-

mios/km
Radio de curvatura mínimo	 Flexible 10x Ø exterior
	 fijo 4x Ø exterior

n	ESTRUCTURA DEL CABLE
•	 Conductor de cobre desnudo, finamente trenzado de acuerdo a 

DIN VDE 0295 clase 5 / IEC 60228 clase 5
•	 Aislamiento del cable: polímero libre de halógenos
•	 Identificación del conductor de acuerdo a DIN VDE 0293-334, 

Conductor negros con etiquetado consecutivo en dígitos blancos
•	 Conductor de protección: a partir de 3 conductores, 

G = con conductor de protección GN-YE, en la capa exterior, 
x = Sin conductor protector

•	 Conductores trenzados en capas con longitudes de trenza óptimas
•	 Envoltura de foil de aluminio
•	 Pantalla: pantalla trenzada de alambres de cobre estañado, Cober-

tura aproximada 85%
•	 Cubierta exterior: polímero libre de halógenos
•	 Color de la cubierta: gris (RAL 7001)
•	 Marcado de longitud: en metros

n	PROPIEDADES
•	 Resistente a: aceite, radiación UV, ozono, efectos de la intemperie, 

hidrólisis, Grasas
•	 Resistente a la abrasión, Resistente al desgaste
•	 Para uso en exteriores
•	 flexible

•	 Libre de halógenos
•	 Los materiales utilizados durante la fabricación no contienen 

cadmio, silicona ni sustancias nocivas para las propiedades humec-
tantes de las lacas.

n	PRUEBAS
•	 Libre de halógenos según DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-

1 / IEC 60754-1
•	 Toxicidad de los gases de combustión según NF X 70-100
•	 Retardante a la llama según DIN VDE 0482-332-1-2 / 

DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1
•	 Ensayo del fuego en capas según DIN VDE 0482-332-3-24 / 

DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
•	 Densidad de humo según DIN VDE 0482-1034-1+2 / 

DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
•	 Resistente al aceite según DIN VDE 0473-811-404 / 

DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
•	 Resistente al ozono según DIN VDE 0473-811-403 / 

DIN EN 60811-403
•	 Resistente a la hidrólisis según DIN VDE 0349-1 / DIN EN 61234-1 

/ IEC 61234-1
•	 Prueba de flexión alternada según DIN VDE 0473-396 / 

DIN EN 50396
•	 Certificaciones y homologaciones: 

EAC

n	APLICACIÓN
Para instalación fija o aplicación flexible, con movimiento libre no 
recurrente, sin guía forzada ni esfuerzo de tracción, bajo carga 
mecánica pesada en espacios secos, húmedos y mojados, así como 
en exteriores. Como cable de conexión y control en la fabricación de 
maquinaria e instalaciones, en tecnología de climatización, en siste-
mas de almacenamiento y transporte, en la construcción naval, así 
como en energías renovables, como en la fabricación de aerogene-
radores. EMC = Compatibilidad electromagnética; para optimizar las 
propiedades EMC, recomendamos una conexión completa y amplia 
del blindaje de cobre en ambos lados.

n	NOTAS
•	 El conductor está construido métricamente (mm²), Los números en 

AWG son aproximados, y son solo referencia.

N.º de 
parte

Número de 
conduc-
tores x 
seccion 
transversal 
en mm²

AWG 
Aproxima-

damente

Diámetro 
Ø externo 

aproxi-
mado en 

mm

Factor de 
cobre por 

km

Peso en kg/
km, aprox.

13500 2 x 0,5 20 5,9 35,0 46,0

13501 3 G 0,5 20 6,1 42,0 56,0

13502 3 x 0,5 20 6,1 42,0 56,0

13503 4 G 0,5 20 6,6 47,0 62,0

13504 4 x 0,5 20 6,6 47,0 62,0

13505 5 G 0,5 20 7,3 56,0 75,0

13506 5 x 0,5 20 7,3 56,0 75,0

13507 7 G 0,5 20 8,4 69,0 98,0

13508 8 G 0,5 20 9,1 80,0 116,0

N.º de 
parte

Número de 
conduc-
tores x 
seccion 
transversal 
en mm²

AWG 
Aproxima-

damente

Diámetro 
Ø externo 

aproxi-
mado en 

mm

Factor de 
cobre por 

km

Peso en kg/
km, aprox.

13509 10 G 0,5 20 9,9 94,0 135,0

13510 12 G 0,5 20 10,4 108,0 158,0

13511 16 G 0,5 20 11,4 129,0 210,0

13512 18 G 0,5 20 12,1 145,0 216,0

13514 20 G 0,5 20 12,7 172,0 240,0

11021527 24 x 0,5 20 14,5 222,0 292,0

13515 25 G 0,5 20 14,5 240,0 315,0

13516 2 x 0,75 19 6,1 40,0 60,0

13517 3 G 0,75 19 6,3 52,0 68,0

Resistente al aceite, Altamente retardante de llama, Tipo preferido EMC

MEGAFLEX® 500-C� UV
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N.º de 
parte

Número de 
conduc-
tores x 
seccion 
transversal 
en mm²

AWG 
Aproxima-

damente

Diámetro 
Ø externo 

aproxi-
mado en 

mm

Factor de 
cobre por 

km

Peso en kg/
km, aprox.

13518 3 x 0,75 19 6,3 52,0 68,0

13519 4 G 0,75 19 6,8 60,0 78,0

13520 4 x 0,75 19 6,8 60,0 78,0

13521 5 G 0,75 19 7,5 71,0 95,0

13522 5 x 0,75 19 7,5 71,0 95,0

13523 7 G 0,75 19 8,7 91,0 130,0

13524 7 x 0,75 19 8,7 91,0 130,0

13525 8 G 0,75 19 9,5 110,0 145,0

13526 10 G 0,75 19 10,5 137,0 180,0

13527 12 G 0,75 19 10,8 142,0 203,0

13528 16 G 0,75 19 12,0 200,0 275,0

13529 18 G 0,75 19 12,6 212,0 290,0

13530 20 G 0,75 19 13,5 238,0 320,0

13531 25 G 0,75 19 15,1 281,0 413,0

13532 2 x 1 18 6,4 50,0 66,0

13533 3 G 1 18 6,7 60,0 80,0

13534 3 x 1 18 6,7 60,0 80,0

13535 4 G 1 18 7,4 71,0 100,0

13536 4 x 1 18 7,4 71,0 100,0

13537 5 G 1 18 8,0 88,0 118,0

11021565 5 x 1 18 8,0 88,0 118,0

11021357 6 x 1 18 8,6 100,0 145,0

13538 7 G 1 18 9,5 111,0 160,0

11021358 7 x 1 18 9,5 111,0 160,0

13539 8 G 1 18 10,1 127,0 197,0

13540 10 G 1 18 11,1 150,0 232,0

13541 12 G 1 18 11,7 184,0 260,0

13542 16 G 1 18 13,1 209,0 346,0

13543 18 G 1 18 13,8 260,0 382,0

13544 20 G 1 18 14,7 317,0 440,0

13545 25 G 1 18 16,3 349,0 540,0

13546 2 x 1,5 16 7,5 63,0 88,0

13547 3 G 1,5 16 7,9 80,0 100,0

13548 3 x 1,5 16 7,9 80,0 100,0

13549 4 G 1,5 16 8,5 97,0 125,0

11021528 4 x 1,5 16 8,5 97,0 125,0

13550 5 G 1,5 16 9,5 119,0 158,0

11021529 6 x 1,5 16 10,5 133,0 184,0

13552 7 G 1,5 16 11,2 147,0 210,0

11021530 7 x 1,5 16 11,2 147,0 210,0

13554 8 G 1,5 16 12,3 170,0 244,0

13556 10 G 1,5 16 13,6 193,0 315,0

N.º de 
parte

Número de 
conduc-
tores x 
seccion 
transversal 
en mm²

AWG 
Aproxima-

damente

Diámetro 
Ø externo 

aproxi-
mado en 

mm

Factor de 
cobre por 

km

Peso en kg/
km, aprox.

13557 12 G 1,5 16 14,0 267,0 340,0

11021356 12 x 1,5 16 14,0 267,0 340,0

13558 16 G 1,5 16 15,8 315,0 424,0

13559 18 G 1,5 16 16,6 374,0 477,0

11021590 18 x 1,5 16 16,6 374,0 477,0

13560 20 G 1,5 16 17,6 396,0 545,0

13561 25 G 1,5 16 20,0 526,0 702,0

13562 2 x 2,5 14 8,7 96,0 132,0

13563 3 G 2,5 14 9,3 144,0 168,0

11021531 3 x 2,5 14 9,3 144,0 168,0

13565 4 G 2,5 14 10,3 148,0 198,0

11021591 4 x 2,5 14 10,3 148,0 198,0

13566 5 G 2,5 14 11,3 181,0 256,0

13567 7 G 2,5 14 13,7 255,0 345,0

13568 8 G 2,5 17 14,9 285,0 390,0

13569 10 G 2,5 14 16,4 340,0 482,0

13570 12 G 2,5 14 17,1 441,0 572,0

13571 2 x 4 12 11,1 120,0 220,0

13572 3 G 4 12 11,9 174,0 251,0

13573 4 G 4 12 13,2 230,0 305,0

13574 5 G 4 12 14,7 273,0 388,0

13575 7 G 4 12 17,6 316,0 504,0

13576 2 x 6 10 11,4 173,0 270,0

13577 3 G 6 10 12,2 240,0 351,0

13578 4 G 6 10 13,6 305,0 464,0

13579 5 G 6 10 15,1 439,0 546,0

13580 7 G 6 10 18,3 505,0 670,0

13581 2 x 10 8 15,2 255,0 461,0

13582 3 G 10 8 16,2 350,0 574,0

13583 4 G 10 8 17,9 535,0 785,0

13584 5 G 10 8 20,3 592,0 914,0

13585 7 G 10 8 24,4 810,0 1308,0

13586 2 x 16 6 17,6 422,0 670,0

13587 3 G 16 6 18,8 585,0 911,0

13588 4 G 16 6 21,1 740,0 1105,0

13589 5 G 16 6 23,6 895,0 1293,0

13590 7 G 16 6 28,7 1282,0 2149,0

13591 4 G 25 4 26,7 1140,0 1911,0

13592 4 G 35 2 29,5 1576,0 2542,0

13593 4 G 50 1 34,4 2155,0 3550,0

13594 4 G 70 2/0 40,9 3120,0 4939,0

Resistente al aceite, Altamente retardante de llama, Tipo preferido EMC

MEGAFLEX® 500-C� UV
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