
DATOS TÉCNICOS
Cable de cadena de arrastre de PVC de acuerdo con DIN VDE 
0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51

Rango de temperatura	 Flexible -10°C hasta +80°C
	 fijo -40°C hasta +80°C
Tensión nominal	 AC U0 300/500 V
Tensión de prueba conductor/conductor
	 4000 V
Tensión de ruptura	 8000 V
Radio de curvatura mínimo	 Flexible 7.5x Ø exterior
	 fijo 4x Ø exterior

n	ESTRUCTURA DEL CABLE
•	 Conductor de cobre desnudo, hilos extra finos de acuerdo a 

DIN VDE 0295 clase 6 / IEC 60228 clase 6
•	 Aislamiento del cable: PVC, Tipo de compuesto Z 7225
•	 Identificación del conductor de acuerdo a DIN VDE 0293-334, 

Conductor negros con etiquetado consecutivo en dígitos blancos
•	 Conductor de protección: a partir de 3 conductores, 

G = con conductor de protección GN-YE, en la capa exterior, 
x = sin conductor de tierra (OZ)

•	 Conductores trenzados en capas con longitud de paso óptimo
•	 Envoltura Textil sobre cada capa de trenzado
•	 Cubierta exterior: PVC especial resistente al aceite de acuerdo a 

DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (compuesto tipo 
TM5)

•	 Color de la cubierta: gris (RAL 7001)
•	 Marcado de longitud: en metros

n	PROPIEDADES
•	 Resistente a: aceite
•	 Adecuado para uso en cadenas de arrastre.

•	 Los materiales utilizados durante la fabricación no contienen 
cadmio, silicona ni sustancias nocivas para las propiedades humec-
tantes de las lacas.

n	PRUEBAS
•	 Retardante a la llama según DIN VDE 0482-332-1-2 / 

DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
•	 Resistente al aceite según DIN VDE 0473-811-404 / 

DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
•	 Certificaciones y homologaciones: 

EAC

n	APLICACIÓN
Utilizado para instalación en espacios secos y húmedos, pero no 
en exteriores, como cable de arrastre altamente flexible de PVC, 
para cargas frecuentes de elevación y flexión en la construcción de 
maquinaria y herramientas, en tecnología robótica y en partes de 
maquinaria en movimiento constante. Ha demostrado su eficacia en 
aplicaciones de cadenas portacables con movimiento libre sin tensión 
y sin guía forzada.

n	NOTAS
•	 El conductor está construido métricamente (mm²), los números en 

AWG son aproximados, y son solo referencia.
•	 Calificación de sala limpia probada en tipos analógicos; tenga en 

cuenta la "calificación de sala limpia" en su pedido
•	 Para uso en sistemas de suministro de energía: 

1) Se deben observar las instrucciones de montaje 
2) Para más parámetros de aplicación, consulte las tablas de 
selección 
3) Para aplicaciones especiales, recomendamos que se ponga en 
contacto con nosotros y utilice nuestro formulario de entrada de 
datos para sistemas de suministro de energía

N.º de 
parte

Número de 
conduc-
tores x 
seccion 
transversal 
en mm²

AWG 
Aproxima-

damente

Diámetro 
Ø externo 

aproxi-
mado en 

mm

Factor de 
cobre por 

km

Peso en kg/
km, aprox.

15001 2 x 0,5 20 5,0 9,6 38,0

15002 3 G 0,5 20 5,3 14,0 44,0

15003 4 G 0,5 20 5,7 19,0 52,0

15004 5 G 0,5 20 6,3 24,0 67,0

15005 7 G 0,5 20 7,6 34,0 91,0

15090 7 x 0,5 20 7,6 34,0 91,0

15006 10 G 0,5 20 9,3 48,0 128,0

15007 12 G 0,5 20 9,3 58,0 137,0

15008 14 G 0,5 20 9,8 67,0 158,0

15009 16 G 0,5 20 10,3 77,0 182,0

15010 18 G 0,5 20 11,2 86,0 207,0

15011 20 G 0,5 20 11,6 96,0 226,0

15012 25 G 0,5 20 13,8 120,0 292,0

15013 30 G 0,5 20 13,7 144,0 330,0

15014 34 G 0,5 20 15,0 163,0 387,0

15015 36 G 0,5 20 15,0 173,0 399,0
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15016 42 G 0,5 20 16,3 202,0 449,0

15017 50 G 0,5 20 17,9 240,0 573,0

15018 61 G 0,5 20 19,7 290,0 682,0

15019 2 x 0,75 19 5,5 14,0 44,0

15020 3 G 0,75 19 5,7 22,0 53,0

15021 4 G 0,75 19 6,5 29,0 67,0

15022 5 G 0,75 19 7,0 36,0 81,0

15023 7 G 0,75 19 8,4 50,0 111,0

15024 10 G 0,75 19 10,3 72,0 159,0

15025 12 G 0,75 19 10,3 86,0 174,0

14070 12 x 0,75 19 10,3 86,0 174,0

15026 14 G 0,75 19 11,1 101,0 201,0

13944 14 x 0,75 19 11,1 101,0 201,0

15027 16 G 0,75 19 11,6 115,0 225,0

15028 18 G 0,75 19 12,4 130,0 249,0

15029 20 G 0,75 19 13,0 144,0 282,0
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15030 25 G 0,75 19 15,3 180,0 375,0

15031 30 G 0,75 19 15,5 216,0 411,0

15032 34 G 0,75 19 16,8 245,0 473,0

15033 36 G 0,75 19 16,8 259,0 509,0

15034 42 G 0,75 19 18,5 302,0 602,0

15035 50 G 0,75 19 20,3 360,0 706,0

15036 61 G 0,75 19 22,2 432,0 886,0

15091 65 G 0,75 19 23,1 439,0 899,0

15037 2 x 1 18 5,7 19,0 62,0

15038 3 G 1 18 6,1 29,0 64,0

15039 4 G 1 18 6,8 38,0 80,0

15040 5 G 1 18 7,5 48,0 97,0

15041 7 G 1 18 9,0 67,0 132,0

15042 10 G 1 18 11,2 96,0 187,0

15043 12 G 1 18 11,2 115,0 206,0

15044 14 G 1 18 11,7 134,0 239,0

15045 16 G 1 18 12,5 154,0 274,0

15046 18 G 1 18 13,2 173,0 307,0

15047 20 G 1 18 13,9 192,0 336,0

15048 25 G 1 18 16,5 240,0 443,0

15049 30 G 1 18 16,6 288,0 558,0

15050 34 G 1 18 18,1 326,0 601,0

15051 36 G 1 18 18,1 346,0 623,0

15052 41 G 1 18 19,6 403,0 710,0

15214 42 G 1 18 19,6 403,0 730,0

15053 50 G 1 18 21,7 480,0 868,0

15092 61 G 1 18 23,9 586,0 1044,0

15054 65 G 1 18 24,7 624,0 1195,0

15055 2 x 1,5 16 6,5 29,0 69,0

15056 3 G 1,5 16 6,9 43,0 84,0

15057 4 G 1,5 16 7,5 58,0 103,0

15058 5 G 1,5 16 8,5 72,0 129,0

15059 7 G 1,5 16 10,2 101,0 177,0

11017475 8 G 1,5 16 11,1 115,0 206,0

15060 10 G 1,5 16 12,4 144,0 248,0

15061 12 G 1,5 16 12,6 173,0 283,0

15062 14 G 1,5 16 13,2 202,0 327,0

15063 16 G 1,5 16 14,2 230,0 372,0
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15064 18 G 1,5 16 14,9 259,0 418,0

15065 20 G 1,5 16 15,9 288,0 469,0

15066 25 G 1,5 16 18,6 360,0 631,0

15067 30 G 1,5 16 18,9 432,0 701,0

15068 34 G 1,5 16 20,6 490,0 800,0

15069 36 G 1,5 16 20,6 518,0 831,0

15070 42 G 1,5 16 22,3 605,0 987,0

15071 50 G 1,5 16 24,6 720,0 1241,0

15072 60 G 1,5 16 26,3 864,0 1431,0

15215 61 G 1,5 16 27,1 878,0 1495,0

15216 65 G 1,5 16 28,0 936,0 1566,0

15073 2 x 2,5 14 8,1 48,0 102,2

15074 3 G 2,5 14 8,6 72,0 129,0

15075 4 G 2,5 14 9,6 96,0 160,0

15076 5 G 2,5 14 10,5 120,0 201,0

15077 7 G 2,5 14 12,9 168,0 278,0

15078 10 G 2,5 14 15,5 240,0 398,0

15079 12 G 2,5 14 15,5 288,0 444,0

15080 14 G 2,5 14 16,8 336,0 512,0

15081 16 G 2,5 14 17,7 384,0 615,0

15082 18 G 2,5 14 18,8 432,0 678,0

15083 20 G 2,5 14 20,0 480,0 752,0

15084 25 G 2,5 14 23,7 600,0 1060,0

15085 30 G 2,5 14 24,0 720,0 1197,0

15086 34 G 2,5 14 26,0 816,0 1337,0

15087 36 G 2,5 14 26,0 864,0 1384,0

15088 42 G 2,5 14 28,5 1008,0 1599,0

15089 50 G 2,5 14 30,6 1200,0 1854,0

15142 3 G 4 12 10,5 115,0 213,0

15143 4 G 4 12 11,6 154,0 265,0

15144 5 G 4 12 12,9 192,0 328,0

15145 4 G 6 10 13,4 230,0 382,0

15146 5 G 6 10 14,7 288,0 461,0

15147 4 G 10 8 17,8 384,0 652,0

15148 5 G 10 8 19,7 480,0 790,0

15149 4 G 16 6 20,8 614,0 1007,0

15150 5 G 16 6 23,3 768,0 1304,0
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