
DATOS TÉCNICOS
Cable de cadena de arrastre de PVC de acuerdo con DIN VDE 
0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51

Rango de temperatura	 Flexible -10°C hasta +80°C
	 fijo -40°C hasta +80°C
Tensión nominal	 AC U0 300/500 V
Tensión de prueba conductor/conductor
	 4000 V
Tensión de ruptura	 8000 V
Resistencia de acoplamiento	 De 30 MHz, approx. 250 Oh-

mios/km
Radio de curvatura mínimo	 Flexible 10x Ø exterior
	 fijo 5x Ø exterior

n	ESTRUCTURA DEL CABLE
•	 Conductor de cobre desnudo, hilos extra finos de acuerdo a 

DIN VDE 0295 clase 6 / IEC 60228 clase 6
•	 Aislamiento del cable: PVC, Tipo de compuesto Z 7225
•	 Identificación del conductor de acuerdo a DIN VDE 0293-334, 

Conductor negros con etiquetado consecutivo en dígitos blancos
•	 Conductor de protección: a partir de 3 conductores, 

G = con conductor de protección GN-YE, en la capa exterior, 
x = sin conductor de tierra (OZ)

•	 Conductores trenzados en capas con longitud de paso óptimo
•	 Envoltura Textil sobre cada capa de trenzado
•	 Aislamiento interior: PVC
•	 Pantalla: pantalla trenzada de alambres de cobre estañado, cober-

tura aproximada 85%
•	 Cubierta exterior: PVC especial resistente al aceite de acuerdo a 

DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (compuesto tipo 
TM5)

•	 Color de la cubierta: gris (RAL 7001)
•	 Marcado de longitud: en metros

n	PROPIEDADES
•	 Resistente a: aceite
•	 Adecuado para uso en cadenas de arrastre.

•	 Los materiales utilizados durante la fabricación no contienen 
cadmio, silicona ni sustancias nocivas para las propiedades humec-
tantes de las lacas.

n	PRUEBAS
•	 Retardante a la llama según DIN VDE 0482-332-1-2 / 

DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
•	 Resistente al aceite según DIN VDE 0473-811-404 / 

DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
•	 Certificaciones y homologaciones: 

EAC

n	APLICACIÓN
Utilizado para la instalación en espacios secos y húmedos, pero no 
al aire libre, con movimiento libre sin tensión de tracción ni guía 
forzada, demostrando su eficacia en aplicaciones estándar de ca-
denas portacables, en manipuladores automáticos, robots y piezas 
de maquinaria que se mueven permanentemente. Estas cables, 
desarrollados con apantallamiento, son ideales para la transmisión 
libre de interferencias de señales de datos en todos los campos de la 
electrónica, tecnología de medición, control y regulación. También 
disponible en versión emparejada. EMC = Compatibilidad electroma-
gnética; para optimizar las propiedades de EMC, recomendamos un 
contacto completo y amplio del malla de cobre en ambos lados.

n	NOTAS
•	 El conductor está construido métricamente (mm²), los números en 

AWG son aproximados, y son solo referencia.
•	 Calificación de sala limpia probada en tipos analógicos; tenga en 

cuenta la "calificación de sala limpia" en su pedido
•	 Para uso en sistemas de suministro de energía: 

1) Se deben observar las instrucciones de montaje 
2) Para más parámetros de aplicación, consulte las tablas de 
selección 
3) Para aplicaciones especiales, recomendamos que se ponga en 
contacto con nosotros y utilice nuestro formulario de entrada de 
datos para sistemas de suministro de energía

N.º de 
parte

Número de 
conduc-
tores x 
seccion 
transversal 
en mm²

AWG 
Aproxima-

damente

Diámetro 
Ø externo 

aproxi-
mado en 

mm

Factor de 
cobre por 

km

Peso en kg/
km, aprox.

15930 2 x 0,5 20 7,1 30,0 90,0

15931 3 G 0,5 20 7,4 38,0 115,0

15932 4 G 0,5 20 8,1 48,0 140,0

15933 5 G 0,5 20 8,6 64,0 168,0

15934 7 G 0,5 20 10,0 70,0 217,0

15935 12 G 0,5 20 11,5 100,0 274,0

15876 14 G 0,5 20 12,2 135,0 332,0

15877 16 G 0,5 20 12,9 145,0 388,0

15936 18 G 0,5 20 13,8 154,0 445,0

15937 20 G 0,5 20 14,3 160,0 497,0

15878 21 G 0,5 20 14,9 175,0 500,0

15938 25 G 0,5 20 16,5 240,0 505,0
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15879 30 G 0,5 20 16,8 280,0 515,0

15880 34 G 0,5 20 17,9 290,0 530,0

15881 36 G 0,5 20 17,9 300,0 572,0

15882 42 G 0,5 20 19,4 330,0 605,0

15883 50 G 0,5 20 21,1 393,0 742,0

15945 2 x 0,75 19 7,8 39,0 105,0

15946 3 G 0,75 19 8,1 49,0 128,0

15947 4 G 0,75 19 8,7 60,0 184,0

15948 5 G 0,75 19 9,4 70,0 200,0

15949 7 G 0,75 19 10,9 95,0 269,0

15885 10 G 0,75 19 12,7 110,0 327,0

15950 12 G 0,75 19 12,7 140,0 366,0

Resistente al aceite, con aislamiento interior, Tipo preferido EMC

JZ-HF-CY / OZ-HF-CY�
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15886 14 G 0,75 19 13,7 163,0 426,0

15887 16 G 0,75 19 14,4 187,0 487,0

15951 18 G 0,75 19 15,0 211,0 547,0

15888 20 G 0,75 19 15,9 216,0 551,0

15889 21 G 0,75 19 16,5 272,0 590,0

15952 25 G 0,75 19 18,1 322,0 600,0

15890 30 G 0,75 19 18,5 414,0 650,0

15891 34 G 0,75 19 20,0 473,0 685,0

15892 36 G 0,75 19 20,0 500,0 720,0

15893 42 G 0,75 19 21,6 583,0 800,0

15894 50 G 0,75 19 23,3 695,0 954,0

15961 2 x 1 18 8,1 50,0 115,0

15962 3 G 1 18 8,5 60,0 142,0

15963 4 G 1 18 9,2 73,0 196,0

15964 5 G 1 18 9,9 81,0 271,0

15965 7 G 1 18 11,4 114,0 307,0

15966 12 G 1 18 13,8 186,0 474,0

15967 18 G 1 18 16,0 254,0 622,0

15968 25 G 1 18 19,5 365,0 828,0

15969 34 G 1 18 21,3 500,0 1049,0

15970 41 G 1 18 22,8 576,0 1257,0

15971 50 G 1 18 25,0 681,0 1437,0

15972 65 G 1 18 28,1 932,0 1823,0

15976 2 x 1,5 16 8,7 64,0 170,0
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15977 3 G 1,5 16 9,1 84,0 203,0

15978 4 G 1,5 16 10,0 99,0 243,0

15979 5 G 1,5 16 10,7 120,0 288,0

15980 7 G 1,5 16 12,8 148,0 403,0

15981 12 G 1,5 16 15,4 274,0 592,0

15982 18 G 1,5 16 17,7 386,0 844,0

15983 25 G 1,5 16 21,8 584,0 1155,0

15152 41 G 1,5 16 25,9 867,0 1227,0

15153 50 G 1,5 16 28,0 970,0 1445,0

15154 61 G 1,5 16 30,9 1028,0 1724,0

15925 3 G 2,5 14 11,1 140,0 215,0

15926 4 G 2,5 14 11,8 159,0 264,0

15927 5 G 2,5 14 13,3 194,0 344,0

15928 7 G 2,5 14 15,6 234,0 410,0

15929 12 G 2,5 14 18,6 390,0 721,0

15155 3 G 4 12 13,0 178,0 292,0

15156 4 G 4 12 14,4 222,0 372,0

15157 5 G 4 12 15,7 328,0 448,0

15158 4 G 6 10 16,0 305,0 526,0

15159 5 G 6 10 17,5 441,0 632,0

15160 4 G 10 8 21,1 485,0 838,0

15161 5 G 10 8 23,0 610,0 998,0

15162 4 G 16 6 24,1 840,0 1225,0

15163 5 G 16 6 27,0 1050,0 1560,0

Resistente al aceite, con aislamiento interior, Tipo preferido EMC

JZ-HF-CY / OZ-HF-CY�
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