
DATOS TÉCNICOS
Cable de control y conexión de PVC. de acuerdo con DIN VDE 
0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51

Rango de temperatura Flexible -15°C hasta +80°C
fijo -40°C hasta +80°C

Tensión nominal AC U0 300/500 V
Tensión de prueba conductor/conductor

4000 V
Tensión de ruptura 8000 V
Capacitancia mutua conductor/conductor

De 800 Hz
0,5 - 2,5 mm²: Aproximada-
mente150 pF/m

Capacitancia mutua conductor/pantalla
De 800 Hz
0,5 - 2,5 mm²: Aproximada-
mente 270 pF/m

Resistencia de acoplamiento De 30 MHz, approx. 250 Oh-
mios/km

Radio de curvatura mínimo Flexible 10x Ø exterior
fijo 5x Ø exterior

 ESTRUCTURA DEL CABLE
• Conductor de cobre desnudo, finamente trenzado de acuerdo a 
DIN VDE 0295 clase 5 / IEC 60228 clase 5

• Aislamiento del cable: PVC, Tipo de compuesto Z 7225
• Identificación del conductor de acuerdo a DIN VDE 0293-334, 

Conductor negros con etiquetado consecutivo en dígitos blancos
• Conductor de protección: a partir de 3 conductores,
G = con conductor de protección GN-YE, en la capa exterior,
x = sin conductor de tierra (OZ)

• Conductores trenzados en capas con longitudes de trenza óptimas
• Aislamiento interior: PVC
• Pantalla: pantalla trenzada de alambres de cobre estañado, Cober-

tura aproximada 85%
• Cubierta exterior: PVC

• Color de la cubierta: transparente
• Marcado de longitud: en metros

 PROPIEDADES
• Altamente resistente a: aceite,

Para mas detalles ver información técnica
• Los materiales utilizados durante la fabricación no contienen 

cadmio, silicona ni sustancias nocivas para las propiedades humec-
tantes de las lacas.

 PRUEBAS
• Retardante a la llama según DIN VDE 0482-332-1-2 / 
DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

• Certificaciones y homologaciones:
EAC
VDE-Reg.-No. 7032, válido para un rango de temperatura de hasta 
+70 °C

 APLICACIÓN
Este cable está diseñado para aplicaciones con una carga mecánica 
media, permitiendo un uso flexible con movimiento libre sin tensión 
de tracción ni guía forzada en espacios secos, pero no al aire libre. Se 
utiliza como cable de conexión y control en sistemas de control y 
regulación, en la construcción de herramientas y maquinaria, en 
sistemas de transporte y líneas de producción, en centros de pro-
cesamiento de datos, así como en aplicaciones de señalización en 
electrónica. La alta densidad de apantallado asegura una transmisión 
de señales o impulsos sin interferencias. El revestimiento interno de 
PVC aumenta la resistencia mecánica del cable, mientras que el re-
vestimiento exterior transparente de PVC hace que la malla de cobre 
estañada sea visualmente destacada. EMC = Compatibilidad electro-
magnética; para optimizar las propiedades EMC, se recomienda un 
contacto completo y amplio de la malla de cobre en ambos lados.

 NOTAS
• El conductor está construido métricamente (mm²), Los números en 
AWG son aproximados, y son solo referencia.

N.º de 
parte

Número de 
conduc-
tores x 
seccion 
transversal 
en mm²

AWG 
Aproxima-

damente

Diámetro 
Ø externo 

aproxi-
mado en 

mm

Factor de 
cobre por 

km

Peso en kg/
km, aprox.

16200 2 x 0,5 20 7,0 41,0 67,0

16201 3 G 0,5 20 7,5 45,0 83,0

16169 3 x 0,5 20 7,5 45,0 83,0

16202 4 G 0,5 20 7,9 54,0 94,0

16170 4 x 0,5 20 7,9 54,0 94,0

16203 5 G 0,5 20 8,6 66,0 108,0

16171 5 x 0,5 20 8,6 66,0 108,0

16204 6 G 0,5 20 9,3 73,0 125,0

16205 7 G 0,5 20 9,3 79,0 136,0

17172 7 x 0,5 20 9,3 79,0 136,0

16206 8 G 0,5 20 9,9 82,0 150,0

N.º de 
parte

Número de 
conduc-
tores x 
seccion 
transversal 
en mm²

AWG 
Aproxima-

damente

Diámetro 
Ø externo 

aproxi-
mado en 

mm

Factor de 
cobre por 

km

Peso en kg/
km, aprox.

16207 10 G 0,5 20 11,2 107,0 170,0

16208 12 G 0,5 20 11,5 137,0 195,0

16209 14 G 0,5 20 12,3 142,0 223,0

16210 16 G 0,5 20 12,8 147,0 250,0

16211 18 G 0,5 20 13,7 156,0 277,0

16212 20 G 0,5 20 14,3 173,0 310,0

16315 21 G 0,5 20 14,3 189,0 331,0

16213 24 G 0,5 20 15,8 236,0 390,0

16214 25 G 0,5 20 15,8 250,0 407,0

16215 30 G 0,5 20 16,7 297,0 520,0

16216 32 G 0,5 20 17,2 312,0 550,0

Tipo preferido EMC, con aislamiento interior
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N.º de 
parte

Número de 
conduc-
tores x 
seccion 
transversal 
en mm²

AWG 
Aproxima-

damente

Diámetro 
Ø externo 

aproxi-
mado en 

mm

Factor de 
cobre por 

km

Peso en kg/
km, aprox.

16217 36 G 0,5 20 17,9 320,0 585,0

16218 40 G 0,5 20 18,5 345,0 654,0

16453 41 G 0,5 20 19,4 348,0 671,0

16219 50 G 0,5 20 20,9 407,0 740,0

16220 61 G 0,5 20 22,1 520,0 850,0

16221 80 G 0,5 20 25,4 690,0 1080,0

16222 100 G 0,5 20 28,1 805,0 1350,0

16223 2 x 0,75 19 7,7 46,0 87,0

16224 3 G 0,75 19 8,0 57,0 98,0

16173 3 x 0,75 19 8,0 57,0 98,0

16225 4 G 0,75 19 8,9 63,0 113,0

16196 4 x 0,75 19 8,9 63,0 113,0

16226 5 G 0,75 19 9,5 76,0 130,0

16174 5 x 0,75 19 9,5 76,0 130,0

16227 6 G 0,75 19 10,1 82,0 156,0

16228 7 G 0,75 19 10,1 100,0 184,0

16175 7 x 0,75 19 10,1 100,0 184,0

16229 8 G 0,75 19 10,9 112,0 221,0

16230 10 G 0,75 19 12,6 140,0 270,0

16231 12 G 0,75 19 13,0 175,0 292,0

16232 14 G 0,75 19 13,8 190,0 315,0

16233 16 G 0,75 19 14,4 204,0 335,0

16234 18 G 0,75 19 15,2 240,0 358,0

16235 20 G 0,75 19 16,2 262,0 420,0

16316 21 G 0,75 19 16,2 274,0 454,0

16236 24 G 0,75 19 17,7 291,0 480,0

16237 25 G 0,75 19 17,7 306,0 508,0

16238 27 G 0,75 19 17,7 326,0 535,0

16239 30 G 0,75 19 18,5 340,0 640,0

16240 32 G 0,75 19 19,5 349,0 688,0

16241 36 G 0,75 19 20,1 358,0 730,0

16242 40 G 0,75 19 20,9 371,0 950,0

16454 41 G 0,75 19 21,5 403,0 971,0

16243 50 G 0,75 19 23,6 470,0 1100,0

16244 61 G 0,75 19 25,0 550,0 1290,0

16245 80 G 0,75 19 28,6 715,0 1510,0

16246 100 G 0,75 19 31,6 910,0 1640,0

16248 2 x 1 18 8,0 54,0 97,0

16249 3 G 1 18 8,6 64,0 103,0

16176 3 x 1 18 8,6 64,0 103,0

16250 4 G 1 18 9,3 76,0 146,0

16177 4 x 1 18 9,3 76,0 146,0

16251 5 G 1 18 9,9 89,0 169,0

16178 5 x 1 18 9,9 89,0 169,0

16252 6 G 1 18 10,7 101,0 199,0

16253 7 G 1 18 10,7 114,0 219,0

16179 7 x 1 18 10,7 114,0 219,0

16254 8 G 1 18 11,8 130,0 270,0

16255 10 G 1 18 13,6 156,0 330,0

16256 12 G 1 18 14,0 186,0 350,0

16257 14 G 1 18 14,7 198,0 400,0

16258 16 G 1 18 15,3 214,0 422,0

16259 18 G 1 18 16,3 284,0 514,0

16260 20 G 1 18 17,0 325,0 545,0

16261 24 G 1 18 18,6 366,0 640,0

16262 25 G 1 18 18,6 387,0 689,0

16263 28 G 1 18 19,9 421,0 710,0

16264 30 G 1 18 19,9 457,0 762,0

16265 34 G 1 18 21,3 500,0 910,0

16266 40 G 1 18 22,2 536,0 1070,0

16455 41 G 1 18 23,0 578,0 1092,0

16267 50 G 1 18 25,3 681,0 1315,0

16268 61 G 1 18 26,9 710,0 1370,0

16269 80 G 1 18 30,7 940,0 1610,0

N.º de 
parte

Número de 
conduc-
tores x 
seccion 
transversal 
en mm²

AWG 
Aproxima-

damente

Diámetro 
Ø externo 

aproxi-
mado en 

mm

Factor de 
cobre por 

km

Peso en kg/
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16270 100 G 1 18 33,9 1180,0 1840,0

16271 2 x 1,5 16 9,0 64,0 130,0

16272 3 G 1,5 16 9,4 82,0 152,0

16180 3 x 1,5 16 9,4 82,0 152,0

16273 4 G 1,5 16 10,0 99,0 168,0

16181 4 x 1,5 16 10,0 99,0 168,0

16274 5 G 1,5 16 10,9 123,0 202,0

16182 5 x 1,5 16 10,9 123,0 202,0

16275 7 G 1,5 16 12,0 148,0 304,0

16183 7 x 1,5 16 12,0 148,0 304,0

16276 8 G 1,5 16 13,0 172,0 336,0

16277 10 G 1,5 16 15,0 198,0 420,0

16278 12 G 1,5 16 15,4 274,0 434,0

16279 14 G 1,5 16 16,4 294,0 480,0

16280 16 G 1,5 16 17,1 318,0 525,0

16281 18 G 1,5 16 18,0 386,0 640,0

16282 20 G 1,5 16 19,0 401,0 690,0

16317 21 G 1,5 16 19,0 447,0 720,0

16283 24 G 1,5 16 21,0 487,0 770,0

16284 25 G 1,5 16 21,0 531,0 805,0

16285 28 G 1,5 16 22,2 562,0 900,0

16286 30 G 1,5 16 22,2 598,0 950,0

16287 35 G 1,5 16 24,0 685,0 1100,0

16288 40 G 1,5 16 25,0 759,0 1350,0

16456 41 G 1,5 16 25,9 840,0 1381,0

16289 50 G 1,5 16 28,4 997,0 1675,0

16290 61 G 1,5 16 30,2 1120,0 1800,0

16291 80 G 1,5 16 34,4 1360,0 2300,0

16292 100 G 1,5 16 38,4 1690,0 2600,0

16293 2 x 2,5 14 10,4 110,0 180,0

16294 3 G 2,5 14 10,9 148,0 216,0

16295 4 G 2,5 14 12,0 169,0 267,0

16296 5 G 2,5 14 12,9 220,0 347,0

16297 7 G 2,5 14 14,2 284,0 407,0

16298 10 G 2,5 14 18,0 369,0 660,0

16318 12 G 2,5 14 18,5 470,0 722,0

16299 2 x 4 12 12,0 124,0 302,0

16300 3 G 4 12 12,6 178,0 340,0

16301 4 G 4 12 13,9 234,0 410,0

16302 5 G 4 12 15,2 284,0 502,0

16303 7 G 4 12 16,6 385,0 638,0

16304 2 x 6 10 14,0 176,0 350,0

16305 3 G 6 10 14,9 245,0 450,0

16306 4 G 6 10 16,4 316,0 559,0

16307 5 G 6 10 17,9 442,0 702,0

16308 7 G 6 10 19,6 530,0 907,0

16309 2 x 10 8 17,0 260,0 500,0

16310 3 G 10 8 18,1 367,0 750,0

16311 4 G 10 8 19,9 549,0 1020,0

16312 5 G 10 8 22,0 604,0 1115,0

16313 7 G 10 8 24,0 820,0 1500,0

16460 4 G 16 6 24,1 807,0 1380,0

16314 5 G 16 6 26,7 940,0 1553,0

16461 4 G 25 4 29,1 1169,0 1890,0

16462 5 G 25 4 32,2 1420,0 2270,0

16463 4 G 35 2 32,1 1680,0 2390,0

16464 5 G 35 2 35,5 2020,0 2885,0

16465 4 G 50 1 37,9 2370,0 3315,0

16157 5 G 50 1 42,0 2880,0 4150,0

16466 4 G 70 2/0 43,0 3257,0 4600,0

16158 5 G 70 2/0 47,8 4032,0 5750,0

16467 4 G 95 3/0 49,6 4060,0 6060,0

16159 5 G 95 3/0 54,8 5244,0 7580,0

16468 4 G 120 4/0 54,6 5231,0 7315,0

Tipo preferido EMC, con aislamiento interior
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N.º de 
parte

Número de 
conduc-
tores x 
seccion 
transversal 
en mm²

AWG 
Aproxima-

damente

Diámetro 
Ø externo 

aproxi-
mado en 

mm

Factor de 
cobre por 

km

Peso en kg/
km, aprox.

16160 5 G 120 4/0 59,7 6624,0 9150,0

16167 4 G 150 300 kcmil 59,8 7760,0 9680,0

N.º de 
parte

Número de 
conduc-
tores x 
seccion 
transversal 
en mm²

AWG 
Aproxima-

damente

Diámetro 
Ø externo 

aproxi-
mado en 

mm

Factor de 
cobre por 

km

Peso en kg/
km, aprox.

16168 5 G 150 300 kcmil 65,5 8496,0 10170,0

Tipo preferido EMC, con aislamiento interior
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