
DATOS TÉCNICOS
Cable de datos de PVC de acuerdo con DIN VDE 0812

Rango de temperatura	 Flexible -5°C hasta +80°C
	 fijo -40°C hasta +80°C
Tensión máxima de operación	 0,14 mm²: 350 V
	 0,25 - 1,5 mm²: 500 V
	 (No apto para instalaciones con 

corriente de alta potencia)
Tensión de prueba conductor/conductor
	 0,14 - 0,25 mm²: 1200 V
	 0,34 - 1,5 mm²: 2000 V
Tensión de prueba conductor/pantalla
	 0,14 - 0,25 mm²: 800 V
	 0,34 - 1,5 mm²: 1200 V
Tensión de ruptura	 0,14 - 0,25 mm²: 2400 V
	 0,34 - 1,5 mm²: 4000 V
Capacitancia mutua conductor/conductor
	 De 800 Hz
	 0,14 - 0,25 mm²: Aproximada-

mente 100 pF/m
	 0,34 - 1,5 mm²: Aproximada-

mente 150 pF/m
Capacitancia mutua conductor/pantalla
	 De 800 Hz
	 0,14 - 0,25 mm²: Aproximada-

mente 200 pF/m
	 0,34 - 1,5 mm²: Aproximada-

mente 270 pF/m
Impedancia característica	 78 ohm, 
	 (aprox. valor)
Inductancia	 Aproximadamente 0.65 mH/

km
Resistencia de acoplamiento	 De 30 MHz, approx. 250 Oh-

mios/km
Radio de curvatura mínimo	 Flexible 10x Ø exterior
	 fijo 5x Ø exterior

n	ESTRUCTURA DEL CABLE
•	 Conductor de cobre desnudo, 0,5 - 1,5 mm²: finamente trenzado 

de acuerdo a DIN VDE 0295 clase 5 / IEC 60228 clase 5
•	 Estructura del cable:  

0,14 mm²: Aproximadamente 18 x 0,1 milímetros 
0,25 mm²: Aproximadamente 14 x 0,15 milímetros 
0,34 mm²: 7 x 0,25 milímetros

•	 Aislamiento del cable: PVC de acuerdo a DIN VDE 0207-363-3 / 
DIN EN 50363-3 (compuesto tipo TI2)

•	 Identificación del conductor conforme a DIN 47100, codificado por 
colores Sin repetición de color a partir del núcleo 45

•	 x = Sin conductor protector
•	 Conductores trenzados en capas con longitudes de trenza óptimas
•	 Envoltura de foil de aluminio
•	 Cable de Dren, Cobre estañado
•	 Pantalla:  

1 Conductores(s): alambres de cobre estañado enrollados helicoi-
dalmente, Cobertura aproximada 85 % 
2 - 61 Conductores(s): pantalla trenzada de alambres de cobre 
estañado, Cobertura aproximada 85 %

•	 Cubierta exterior: PVC de acuerdo a DIN VDE 0207-363-4-1 / 
DIN EN 50363-4-1 (compuesto tipo TM2)

•	 Color de la cubierta: gris (RAL 7001)
•	 Marcado de longitud: en metros

n	PROPIEDADES
•	 Altamente resistente a: aceite, 

Para mas detalles ver información técnica
•	 Los materiales utilizados durante la fabricación no contienen 

cadmio, silicona ni sustancias nocivas para las propiedades humec-
tantes de las lacas.

n	PRUEBAS
•	 Retardante a la llama según DIN VDE 0482-332-1-2 / 

DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
•	 Certificaciones y homologaciones: 

EAC

n	APLICACIÓN
Para aplicaciones flexibles con movimiento libre sin tensión y sin guía 
de movimiento forzada en ambientes secos, húmedos y mojados, 
pero no al aire libre, como cables de control y señal en el rango de 
miliamperios para sistemas de computadoras, dispositivos de control 
y regulación, balanzas, etc. Debido a su diámetro exterior extrema-
damente pequeño, es especialmente adecuado para conectores co-
nectores pequeños, dispositivos electrónicos, etc. Para la transmisión 
libre de interferencias de datos y señales en tecnología de medición, 
control y regulación, estos cables con apantallamiento de cobre son 
ideales. EMC = Compatibilidad electromagnética; para optimizar las 
propiedades EMC, recomendamos un contacto alrededor del cobre 
trenzado, tanto por ambos lados como de forma amplia.

n	NOTAS
•	 El conductor está construido métricamente (mm²), Los números en 

AWG son aproximados, y son solo referencia.
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TRONIC-DY (LiY-DY), cables de cobre estañado enrollados helicoidalmente

N.º de 
parte

Número de 
conduc-
tores x 
seccion 
transversal 
en mm²

AWG 
Aproxima-

damente

Diámetro 
Ø externo 

aproxi-
mado en 

mm

Factor de 
cobre por 

km

Peso en kg/
km, aprox.

20139 1 x 0,14 26 2,6 6,1 16,0

20084 1 x 0,25 24 2,9 7,2 27,0

20088 1 x 0,34 22 3,0 13,5 24,0

N.º de 
parte

Número de 
conduc-
tores x 
seccion 
transversal 
en mm²

AWG 
Aproxima-

damente

Diámetro 
Ø externo 

aproxi-
mado en 

mm

Factor de 
cobre por 

km

Peso en kg/
km, aprox.

16001 1 x 0,5 20 3,5 15,0 40,0

16025 1 x 0,75 19 3,8 19,0 41,0

TRONIC-CY (LiY-CY), pantalla trenzada de cables de cobre estañado

N.º de 
parte

Número de 
conduc-
tores x 
seccion 
transversal 
en mm²

AWG 
Aproxima-

damente

Diámetro 
Ø externo 

aproxi-
mado en 

mm

Factor de 
cobre por 

km

Peso en kg/
km, aprox.

20001 2 x 0,14 26 3,8 12,0 20,0

20002 3 x 0,14 26 4,0 13,0 27,0

20003 4 x 0,14 26 4,2 14,5 32,0

20004 5 x 0,14 26 4,5 15,5 37,0

20005 6 x 0,14 26 5,0 18,2 42,0

20006 7 x 0,14 26 5,0 19,0 48,0

20007 8 x 0,14 26 5,6 21,3 55,0

20008 10 x 0,14 26 6,0 28,7 65,0

20009 12 x 0,14 26 6,2 30,5 77,0

20010 14 x 0,14 26 6,6 32,0 79,0

20011 16 x 0,14 26 6,9 43,2 89,0

20012 18 x 0,14 26 7,2 51,0 103,0

20013 20 x 0,14 26 7,6 55,0 116,0

20014 21 x 0,14 26 7,6 56,0 120,0

20015 24 x 0,14 26 8,4 62,0 131,0

20091 25 x 0,14 26 8,4 61,0 136,0

20016 27 x 0,14 26 8,4 65,0 142,0

20017 30 x 0,14 26 8,8 69,0 157,0

20018 32 x 0,14 26 9,1 76,0 163,0

20019 36 x 0,14 26 9,4 83,0 182,0

20020 40 x 0,14 26 10,3 88,0 209,0

20021 42 x 0,14 26 10,3 94,0 217,0

20022 44 x 0,14 26 10,6 110,0 226,0

20023 48 x 0,14 26 10,8 115,0 240,0

20024 52 x 0,14 26 11,0 124,0 270,0

20025 56 x 0,14 26 11,5 132,0 320,0

20026 61 x 0,14 26 11,8 146,0 370,0

20029 2 x 0,25 24 4,4 15,8 31,0

20030 3 x 0,25 24 4,6 18,6 36,0

20031 4 x 0,25 24 5,2 22,0 40,0

20032 5 x 0,25 24 5,5 26,5 51,0

20083 6 x 0,25 24 5,9 32,4 58,0

20033 7 x 0,25 24 5,9 35,0 64,0

20034 8 x 0,25 24 6,9 42,1 82,0

20035 10 x 0,25 24 7,4 49,9 85,0

20036 12 x 0,25 24 7,6 58,0 90,0

20037 14 x 0,25 24 8,0 62,0 98,0

20038 16 x 0,25 24 8,5 67,0 110,0

20039 18 x 0,25 24 8,9 78,0 142,0

20086 19 x 0,25 24 8,9 79,0 146,0

20040 20 x 0,25 24 9,3 88,0 152,0

20041 21 x 0,25 24 9,3 91,0 150,0

20042 24 x 0,25 24 10,4 96,0 163,0

20092 25 x 0,25 24 10,4 99,0 169,0

20043 27 x 0,25 24 10,4 122,0 176,0

20044 30 x 0,25 24 11,0 132,0 189,0

20045 32 x 0,25 24 11,5 138,0 204,0

20046 36 x 0,25 24 11,9 146,0 219,0

20087 37 x 0,25 24 11,9 152,0 230,0

20047 40 x 0,25 24 13,2 157,0 247,0

20048 42 x 0,25 24 13,2 160,0 269,0

N.º de 
parte

Número de 
conduc-
tores x 
seccion 
transversal 
en mm²

AWG 
Aproxima-

damente

Diámetro 
Ø externo 

aproxi-
mado en 

mm

Factor de 
cobre por 

km

Peso en kg/
km, aprox.

20049 44 x 0,25 24 13,6 162,0 292,0

20050 48 x 0,25 24 13,8 168,0 317,0

20051 52 x 0,25 24 14,2 175,0 330,0

20052 56 x 0,25 24 14,5 189,0 343,0

20053 61 x 0,25 24 15,1 204,0 365,0

20056 2 x 0,34 22 4,6 18,0 30,0

20057 3 x 0,34 22 5,0 22,0 37,0

20058 4 x 0,34 22 5,4 28,0 48,0

20059 5 x 0,34 22 5,8 31,0 54,0

20085 6 x 0,34 22 6,2 45,0 61,0

20060 7 x 0,34 22 6,2 51,0 67,0

20061 8 x 0,34 22 7,3 54,0 81,0

20062 10 x 0,34 22 7,8 65,0 103,0

20063 12 x 0,34 22 8,2 70,0 110,0

20064 14 x 0,34 22 8,6 81,0 153,0

20065 16 x 0,34 22 9,0 88,0 159,0

20066 18 x 0,34 22 9,4 103,0 172,0

20089 19 x 0,34 22 9,4 106,0 181,0

20067 20 x 0,34 22 10,1 112,0 191,0

20068 21 x 0,34 22 10,1 116,0 199,0

20069 24 x 0,34 22 11,0 129,0 229,0

20093 25 x 0,34 22 11,0 120,0 241,0

20070 27 x 0,34 22 11,0 138,0 258,0

20071 30 x 0,34 22 11,8 158,0 290,0

20072 32 x 0,34 22 12,2 163,0 305,0

20073 36 x 0,34 22 12,6 178,0 330,0

20090 37 x 0,34 22 12,6 192,0 348,0

20074 40 x 0,34 22 14,0 198,0 364,0

20075 42 x 0,34 22 14,0 203,0 389,0

20076 44 x 0,34 22 14,4 214,0 414,0

20077 48 x 0,34 22 14,8 227,0 420,0

20078 52 x 0,34 22 15,2 242,0 450,0

20079 56 x 0,34 22 15,6 267,0 480,0

20080 61 x 0,34 22 16,0 295,0 520,0

16002 2 x 0,5 20 5,4 29,0 45,0

16003 3 x 0,5 20 5,7 39,0 55,0

16004 4 x 0,5 20 6,1 46,0 61,0

16005 5 x 0,5 20 6,8 52,0 76,0

16006 6 x 0,5 20 7,3 66,0 89,0

16007 7 x 0,5 20 7,3 68,0 98,0

16008 8 x 0,5 20 8,6 80,0 117,0

16009 10 x 0,5 20 9,2 93,0 135,0

16010 12 x 0,5 20 9,5 117,0 157,0

16011 14 x 0,5 20 10,1 122,0 190,0

16012 16 x 0,5 20 10,6 129,0 210,0

16013 18 x 0,5 20 11,1 152,0 217,0

16526 19 x 0,5 20 11,1 156,0 246,0

16014 20 x 0,5 20 11,9 173,0 275,0

16015 24 x 0,5 20 13,4 236,0 337,0

16016 25 x 0,5 20 13,4 250,0 351,0

16527 27 x 0,5 20 13,4 265,0 373,0
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TRONIC-CY (LiY-CY), pantalla trenzada de cables de cobre estañado

N.º de 
parte

Número de 
conduc-
tores x 
seccion 
transversal 
en mm²

AWG 
Aproxima-

damente

Diámetro 
Ø externo 

aproxi-
mado en 

mm

Factor de 
cobre por 

km

Peso en kg/
km, aprox.

16017 30 x 0,5 20 14,1 297,0 396,0

16018 32 x 0,5 20 14,8 301,0 431,0

16164 34 x 0,5 20 15,3 312,0 440,0

16019 36 x 0,5 20 15,3 320,0 445,0

16528 37 x 0,5 20 15,3 325,0 458,0

16020 40 x 0,5 20 16,7 345,0 470,0

16021 50 x 0,5 20 18,1 407,0 570,0

16022 61 x 0,5 20 19,3 508,0 650,0

16026 2 x 0,75 19 5,9 38,0 59,0

16027 3 x 0,75 19 6,2 50,0 66,0

16028 4 x 0,75 19 6,9 57,0 77,0

16029 5 x 0,75 19 7,5 70,0 93,0

16030 6 x 0,75 19 8,3 87,0 113,0

16031 7 x 0,75 19 8,3 96,0 130,0

16032 8 x 0,75 19 9,5 110,0 145,0

16033 10 x 0,75 19 10,4 140,0 180,0

16034 12 x 0,75 19 10,7 151,0 202,0

16035 14 x 0,75 19 11,2 167,0 225,0

16036 16 x 0,75 19 12,0 183,0 275,0

16037 18 x 0,75 19 12,6 207,0 292,0

16529 19 x 0,75 19 12,6 221,0 322,0

16038 20 x 0,75 19 13,6 238,0 362,0

16039 24 x 0,75 19 15,1 270,0 435,0

16040 25 x 0,75 19 15,1 278,0 415,0

16041 27 x 0,75 19 15,1 287,0 467,0

16042 30 x 0,75 19 15,9 315,0 486,0

16043 32 x 0,75 19 16,7 330,0 530,0

16163 34 x 0,75 19 17,3 350,0 570,0

16044 36 x 0,75 19 17,3 370,0 600,0

16530 37 x 0,75 19 17,3 386,0 640,0

16045 40 x 0,75 19 19,0 395,0 680,0

16120 42 x 0,75 19 19,0 408,0 714,0

N.º de 
parte

Número de 
conduc-
tores x 
seccion 
transversal 
en mm²

AWG 
Aproxima-

damente

Diámetro 
Ø externo 

aproxi-
mado en 

mm

Factor de 
cobre por 

km

Peso en kg/
km, aprox.

16047 61 x 0,75 19 22,0 555,0 900,0

16475 2 x 1 18 6,2 46,0 65,0

16476 3 x 1 18 6,8 56,0 80,0

16477 4 x 1 18 7,3 69,0 98,0

16478 5 x 1 18 7,9 89,0 127,0

16479 6 x 1 18 8,7 105,0 144,0

16480 7 x 1 18 8,7 111,0 158,0

16481 8 x 1 18 10,2 130,0 197,0

16482 10 x 1 18 11,0 140,0 232,0

16483 12 x 1 18 11,6 168,0 260,0

16484 14 x 1 18 12,1 198,0 302,0

16485 16 x 1 18 12,7 218,0 346,0

16486 19 x 1 18 13,7 268,0 412,0

16487 24 x 1 18 16,0 320,0 493,0

16488 27 x 1 18 16,0 360,0 562,0

16489 37 x 1 18 18,5 485,0 790,0

16500 2 x 1,5 16 7,4 63,0 88,0

16501 3 x 1,5 16 7,8 76,0 100,0

16502 4 x 1,5 16 8,7 98,0 126,0

16503 5 x 1,5 16 9,4 116,0 160,0

16504 6 x 1,5 16 10,4 140,0 192,0

16505 7 x 1,5 16 10,4 152,0 208,0

16506 8 x 1,5 16 12,2 172,0 244,0

16507 10 x 1,5 16 13,6 193,0 315,0

16508 12 x 1,5 16 14,0 254,0 338,0

16509 14 x 1,5 16 14,9 272,0 383,0

16510 16 x 1,5 16 15,6 285,0 424,0

16511 19 x 1,5 16 16,6 387,0 506,0

16512 24 x 1,5 16 19,8 448,0 690,0

16513 27 x 1,5 16 19,8 506,0 781,0

16514 37 x 1,5 16 22,6 682,0 941,0
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