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PAAR-TRONIC-CY

Cédigo de color DIN 47100, Tipo preferido EMC

DATOS TECNICOS
Cable de datos de PVC de acuerdo con DIN VDE 0812

Flexible -5°C hasta +80°C
fijo -30°C hasta +80°C
Tension maxima de operacion 350 V (No apto para instala-
ciones con corriente de alta

Rango de temperatura

potencia)
Tension de prueba conductor/conductor
1200V
Tension de prueba conductor/pantalla
800V
Tension de ruptura 2400V
Capacitancia mutua conductor/conductor
De 800 Hz

0,14 - 0,25 mm2: Aproximada-
mente 100 pF/m
0,34 - 1,5 mm2: Aproximada-
mente 150 pF/m
Capacitancia mutua conductor/pantalla
De 800 Hz
0,14 mm?2 Aproximadamente
240 pF/m
0,25 mm?2: Aproximadamente
270 pF/m
De 800 Hz, maximo/a 300
pF/100m
Impedancia caracteristica 78 ohm,
(aprox. valor)

Acoplamiento capacitivo k1

Inductancia Aproximadamente 0.65 mH/
km

Resistencia de acoplamiento  De 30 MHz, approx. 250 Oh-
mios/km

Flexible 10x @ exterior
fijo 5x @ exterior

Radio de curvatura minimo

B ESTRUCTURA DEL CABLE

« Conductor de cobre desnudo, 0,5 - 1,5 mm?2: finamente trenzado

de acuerdo a DIN VDE 0295 clase 5/ IEC 60228 clase 5
« Estructura del cable:

0,14 mm?2: Aproximadamente 18 x 0,1 milimetros

0,25 mm?2: Aproximadamente 14 x 0,15 milimetros

0,34 mm2: 7 x 0,25 milimetros

N.° de Numero de AWG Diametro Factorde Pesoenkg/
parte conduc- Aproxima- @ externo cobre por km, aprox.
tores x damente aproxi- km

seccion mado en

transversal mm

en mm?
21001 1x2x0,14 26 3,8 15,6 34,0
21002 2x2x0,14 26 5,2 18,5 40,0
21003 3x2x0,14 26 5,5 23,0 49,0
21004 4x2x0,14 26 5,9 26,6 55,0
21005 5x2x0,14 26 6,6 30,7 66,0
21006 6x2x0,14 26 7.1 48,5 86,0

Continua en la pagina siguiente

Aislamiento del cable: PVC de acuerdo a DIN VDE 0207-363-3 /

DIN EN 50363-3 (compuesto tipo TI2)

Identificacion del conductor de acuerdo a DIN 47100 (pares tren-
zados), codificado por colores

x = Sin conductor protector

Conductores trenzados en pares con capas de longitud éptima,
Pares trenzados en capas con longitudes de tendido éptimas
Envoltura de foil de aluminio

Cable de Dren, Cobre estanado

Pantalla: pantalla trenzada de alambres de cobre estanado, Cober-
tura aproximada 85%

Cubierta exterior: PVC de acuerdo a DIN VDE 0207-363-4-1/
DIN EN 50363-4-1 (compuesto tipo TM2)

Color de la cubierta: gris (RAL 7032)

Marcado de longitud: en metros

B PROPIEDADES

» Altamente resistente a: aceite,
Para mas detalles ver informacién técnica

* Los materiales utilizados durante la fabricacién no contienen
cadmio, silicona ni sustancias nocivas para las propiedades humec-
tantes de las lacas.

B PRUEBAS

* Retardante a la llama segin DIN VDE 0482-332-1-2/
DIN EN 60332-1-2/1EC60332-1-2

+ Certificaciones y homologaciones:
EAC

B APLICACION

Para aplicaciones flexibles en movimiento libre sin tension y sin guia
de movimiento forzada en espacios secos, humedos y mojados,
pero no al aire libre, como cable de control y senal para instalaciones
propensas a interferencias electromagnéticas. La densa malla de
apantallamiento suprime las interferencias de los cables paralelos. La
torsién en pares reduce eficazmente la interferencia cruzada. EMC =
Compatibilidad electromagnética; para optimizar las propiedades de
EMC, recomendamos un contacto completo y de gran superficie en
ambos lados de la malla de cobre.

HELUKABEL

® NOTAS

* El conductor esta construido métricamente (mm?2), Los nUmeros en
AWG son aproximados, y son solo referencia.

N.°de Numero de AWG Diametro Factorde Peso enkg/
parte conduc- Aproxima- @ externo cobre por km, aprox.
tores x damente aproxi- km

seccion mado en

transversal mm

en mm?
21007 7x2x0,14 26 7,1 51,1 91,0
21008 8x2x0,14 26 8,1 53,7 97,0
21009 10x2x0,14 26 9,0 59,0 109,0
21010 12x2x0,14 26 9,3 66,0 141,0
21011 14x2x0,14 26 9,7 74,0 148,0
21012 15x2x0,14 26 10,2 76,0 152,0
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PAAR-TRONIC-CY

Cédigo de color DIN 47100, Tipo preferido EMC

N.°de
parte

21013
21014
21015
21016
21017
21018
21019
21020
21021
21022
21023
21024
21025
21026
21027
21028
21029
21030
21031
21032
21033
21034
21035
21036
21037
21038
21039
21040
21041
21042
21043
21044
21045
21046
21047
21048
21049
21050
21051
21052
21053
21054
21055
21056
21057
21058
21059
21060
21061
21062
21063
21064
19970
19971
19972

Numero de
conduc-
tores x
seccion
transversal
en mm?

16x2x0,14
18x2x0,14
20x2x0,14
22x2x0,14
24x2x0,14
25x2x0,14
26x2x0,14
27x2x0,14
28x2x0,14
30x2x0,14
32x2x0,14
34x2x0,14
36x2x0,14
38x2x0,14
40x2x0,14
44x2x0,14
46x2x0,14
50x2x0,14
52x2x0,14
55x2x0,14
1x2x0,25

2x2x0,25

3x2x0,25

4x2x0,25

5x2x0,25

6x2x0,25

7x2x0,25

8x2x0,25

10x2x0,25
12x2x0,25
14x2x0,25
15x2x0,25
16x2x0,25
18x2x0,25
20x2x0,25
22x2x0,25
24x2x0,25
25x2x0,25
26x2x0,25
27x2x0,25
28x2x0,25
30x2x0,25
32x2x0,25
34x2x0,25
36x2x0,25
38x2x0,25
40x2x0,25
44x2x0,25
46x2x0,25
50x2x0,25
52x2x0,25
55x2x0,25
1x2x0,34

2x2x0,34

3x2x0,34

AWG
Aproxima-
damente

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
22
22
22

Diametro
@ externo
aproxi-
mado en
mm

10,2
10,9
11,4
13,0
13,0
13,3
13,3
13,3
13,3
13,7
13,9
14,4
14,4
14,9
14,9
16,3
16,6
17,0
16,8
17,5

4,4

6,4

6.8

7.4

8,0

8,9

8,9
10,2
1,3
11,6
12,2
13,2
13,2
13,9
14,5
16,3
16,3
16,6
16,6
16,6
16,6
17,2
17,7
18,5
18,5
19,2
19,2
20,9
21,2
22,0
21,6
22,4

4,6

6,8

7.1

Factorde Peso en kg/

cobre por
km

79,0

83,0

97,0
103,0
111,0
113,0
122,0
125,0
128,0
140,0
145,0
150,0
156,0
162,0
177,0
181,0
195,0
202,0
206,0
210,0

15,0

28,0

32,0

38,0

55,0

65,0

70,0

75,0
110,0
117,0
122,0
134,0
143,0
148,0
162,0
172,0
223,0
233,0
238,0
2440
249,0
254,0
290,0
312,0
322,0
339,0
349,0
359,0
398,0
403,0
435,0
464,0

16,0

36,9

44,9

km, aprox.

155,0
171,0
183,0
205,0
228,0
239,0
245,0
251,0
258,0
270,0
284,0
300,0
316,0
350,0
370,0
390,0
430,0
440,0
460,0
480,0

45,0

53,0

65,0

80,0

98,0
114,0
121,0
129,0
157,0
189,0
213,0
225,0
237,0
248,0
275,0
303,0
330,0
343,0
345,0
350,0
360,0
375,0
400,0
410,0
420,0
450,0
485,0
500,0
540,0
550,0
580,0
630,0

58,0

65,0

78,0

N.°de
parte

19973
19974
19975
19976
19977
19978
19979
19980
19981
19982
19983
19984
19985
19986
19987
19988
19989
19990
19991
19992
19993
19994
19995
17047
17001
17002
17003
17004
17005
17006
17007
17008
17009
17010
17011
17048
17012
17013
17014
17015
17016
17017
17018
17019
17020
17021
17022
17049
17050
17051
17052
17053
17054
17055
17056

Numero de
conduc-
tores x
seccion
transversal
en mm?

4x2x0,34
5x2x0,34
6x2x0,34
7x2x0,34
8x2x0,34
9x2x0,34
10x2x0,34
12x2x0,34
14x2x0,34
16x2x0,34
18x2x0,34
21x2x0,34
25x2x0,34
27x2x0,34
30x2x0,34
34x2x0,34
37x2x0,34
40x2x0,34
44x2x0,34
50x2x0,34
52x2x0,34
56x2x0,34
61x2x0,34
1x2x0,5
2x2x0,5
3x2x0,5
4x2x0,5
5x2x0,5
6x2x0,5
8x2x0,5
10x2x0,5
12x2x0,5
16x2x0,5
20x2x0,5
25x2x0,5
1x2x0,75
2x2x0,75
3x2x0,75
4x2x0,75
5x2x0,75
6x2x0,75
8x2x0,75
10x2x0,75
12x2x0,75
16x2x0,75
20x2x0,75
25x2x0,75
Tx2x1
2x2x1
3x2x1
4x2x1
1x2x1,5
2x2x1,5
3x2x1,5
4x2x1,5

= HELUKABEL

AWG
Aproxima-
damente

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
18
18
18
18
16
16
16
16

Diametro
@ externo
aproxi-
mado en
mm

7.8

8,7

9,4

9,4
11,0
11,9
11,9
12,3
13,3
14,0
14,7
16,3
17,9
17,9
18,7
19,9
19,9
20,6
22,4
23,4
23,1
24,2
24,9

5,2

7.8

8,2

9,2
10,0
11,1
13,2
14,4
14,8
16,6
18,8
21,4

5,7

8,9

9,4
10,2
11,4
12,6
14,8
16,3
16,8
19,0
21,2
24,6

6,0

9,4

9,9
11,0

7,2
11,3
11,9
13,5

Factorde Peso enkg/

cobre por
km

54,2

63,5

73,1

79,5

88,4

99,3
106,9
1221
138,2
154,2
197,9
214,4
238,5
262,5
286,6
310,1
368,7
392,6
424,3
455,9
487,6
518,5
557,2

24,0

54,0

70,0

91,0
105,0
120,0
144,0
178,0
199,0
254,0
302,0
344,0

28,0

58,0

84,0
108,0
126,0
146,0
180,0
220,0
261,0
328,0
392,0
470,0

46,0

82,0
103,0
132,0

63,0
111,0
136,0
172,0

km, aprox.

90,0
110,0
130,0
145,0
150,0
170,0
190,0
220,0
245,0
250,0
275,0
300,0
400,0
410,0
440,0
510,0
550,0
590,0
600,0
650,0
680,0
750,0
840,0

60,0

89,0
104,0
126,0
148,0
171,0
290,0
320,0
361,0
421,0
580,0
740,0

71,0
105,0
128,0
156,0
189,0
216,0
309,0
355,0
405,0
565,0
700,0
950,0

75,0
116,0
140,0
191,0

84,0
122,0
194,0
240,0
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