
DATOS TÉCNICOS
Cable de control y conexión PUR de acuerdo con DIN VDE 
0285-525-1 / DIN EN 50525-1

Rango de temperatura	 Flexible -15°C hasta +80°C
	 fijo -40°C hasta +80°C
Tensión nominal	 AC U0 300/500 V
Tensión de prueba conductor/conductor
	 3000 V
Tensión de ruptura	 6000 V
Radio de curvatura mínimo	 Flexible 7.5x Ø exterior
	 fijo 4x Ø exterior

n	ESTRUCTURA DEL CABLE
•	 Conductor de cobre desnudo, finamente trenzado de acuerdo a 

DIN VDE 0295 clase 5 / IEC 60228 clase 5
•	 Aislamiento del cable: PVC de acuerdo con DIN VDE 0207-363-3 / 

DIN EN 50363-3 (compuesto tipo TI2)
•	 Identificación del conductor de acuerdo a DIN VDE 0293-334, 

Conductor negros con etiquetado consecutivo en dígitos blancos
•	 Conductor de protección: a partir de 3 conductores, 

G= Con conductor de protección Verde-Amarillo (JZ), 
x = sin conductor de tierra (OZ)

•	 Conductores trenzados con longitudes de paso óptimas
•	 Aislamiento interior: PVC
•	 Cubierta exterior: Grado especial de poliuretano completo. de 

acuerdo a DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (com-
puesto tipo TMPU)

•	 Color de la cubierta: naranja (RAL 2003)
•	 Marcado de longitud: en metros

n	PROPIEDADES
•	 Resistente a: aceite, radiación UV, ozono, oxígeno, efectos de la 

intemperie, hidrólisis, microbios, Refrigerantes, fluidos hidráulicos, 
ácidos, Álcalis, Grasas, Agua de mar y aguas residuales

•	 Altamente resistente a la abrasión, resistente a muescas, Resistente 
al desgarro, resistente a cortes, Resistente al desgaste

•	 Para uso en exteriores
•	 Los materiales utilizados durante la fabricación no contienen 

cadmio, silicona ni sustancias nocivas para las propiedades humec-
tantes de las lacas.

n	PRUEBAS
•	 Resistente al aceite según DIN VDE 0473-811-404 / 

DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
•	 Resistencia UV según DIN EN ISO 4892-2
•	 Resistente a la intemperie según DIN EN ISO 4892-2

n	APLICACIÓN
Cable de control y conexión robusto, que se caracteriza por una alta 
resistencia al aceite, resistencia al desgaste y al corte. Ámbitos de 
aplicación incluyen la fabricación de maquinaria, herramientas, asti-
lleros, fábricas de laminado y acería, sitios de construcción, así como 
en la minería de carbón y petróleo. También se utiliza comúnmente 
dentro de las instalaciones como cable de dispositivo portátil o cable 
de extensión.

n	NOTAS
•	 El conductor está construido métricamente (mm²), Los números en 

AWG son aproximados, y son solo referencia.

N.º de 
parte

Número de 
conduc-
tores x 
seccion 
transversal 
en mm²

AWG 
Aproxima-

damente

Diámetro 
Ø externo 

aproxi-
mado en 

mm

Factor de 
cobre por 

km

Peso en kg/
km, aprox.

22001 2 x 0,75 19 6,9 14,4 50,0

22002 3 G 0,75 19 7,2 21,6 70,0

22003 4 G 0,75 19 7,9 28,8 80,0

22004 5 G 0,75 19 8,5 36,0 100,0

22005 7 G 0,75 19 9,8 50,0 140,0

22006 2 x 1 18 7,2 19,2 63,0

22007 3 G 1 18 7,7 29,0 76,0

22008 4 G 1 18 8,3 38,0 95,0

22009 5 G 1 18 9,1 48,0 120,0

22010 7 G 1 18 10,5 67,0 170,0

22015 2 x 1,5 16 8,0 29,0 80,0

22016 3 G 1,5 16 8,4 43,0 105,0

22017 4 G 1,5 16 9,2 58,0 135,0

22018 5 G 1,5 16 9,9 72,0 158,0

22019 7 G 1,5 16 11,9 101,0 221,0

22025 2 x 2,5 14 9,4 48,0 150,0

N.º de 
parte

Número de 
conduc-
tores x 
seccion 
transversal 
en mm²

AWG 
Aproxima-

damente

Diámetro 
Ø externo 

aproxi-
mado en 

mm

Factor de 
cobre por 

km

Peso en kg/
km, aprox.

22026 3 G 2,5 14 9,9 72,0 173,0

22027 4 G 2,5 14 10,9 96,0 203,0

22028 5 G 2,5 14 12,1 120,0 253,0

22029 7 G 2,5 14 14,1 168,0 356,0

22033 3 G 4 12 11,8 115,0 250,0

22034 4 G 4 12 12,7 154,0 300,0

22035 5 G 4 12 13,9 192,0 370,0

22036 7 G 4 12 16,5 269,0 500,0

22037 4 G 6 10 15,0 230,0 480,0

22038 5 G 6 10 16,5 288,0 583,0

22039 7 G 6 10 19,7 403,0 780,0

22040 4 G 10 8 18,6 384,0 740,0

22041 5 G 10 8 20,5 480,0 920,0

22042 4 G 16 6 21,4 614,0 1100,0

22043 5 G 16 6 23,8 768,0 1400,0

HELUCONTROL® PUR-ORANGE-JZ /

HELUCONTROL® PUR-ORANGE-JZ /� UV

HELUCONTROL® PUR-ORANGE-OZ
con aislamiento interior
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