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TECHNISCHE DATEN
PUR-Schleppkettenleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 
20939, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B

Temperaturbereich	 bewegt -30°C bis +80°C
	 nicht bewegt -40°C bis +80°C
Nennspannung	 VDE AC Uo/U 300/500 V
	 UL (AWM) AC 600 V
Prüfspannung Ader/Ader	 3000 V
Mindestbiegeradius	 bewegt 7,5x Außen-Ø
	 nicht bewegt 4x Außen-Ø

n	AUFBAU
•	 Cu-Litze blank, feindrähtig, Unilay mit kurzen Schlaglängen
•	 Aderisolation: Spezial-PP
•	 Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern 

mit fortlaufenden, weißen Ziffern
•	 Schutzleiter: ab 3 Adern, 

G = mit Schutzleiter GN-GE, 
x = ohne Schutzleiter

•	 Verseilung:  
2 - 5 adrig: Adern mit optimal abgestimmter, kurzer Schlaglänge in 
einer Lage verseilt 
7 - 42 adrig: Adern mit optimal abgestimmten, kurzen Schlag-
längen in Bündeln verseilt; Bündel gemeinsam um einen zugfesten 
Kern verseilt

•	 Außenmantel: Spezial-Vollpolyurethan nach DIN VDE 0207-363-
10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Mischungstyp TMPU), zwickelfüllend 
extrudiert

•	 Mantelfarbe: schwarz (RAL 9004)
•	 Längenmarkierung: in Meter

n	EIGENSCHAFTEN
•	 beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff, Witterungs-

einflüsse, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, 
Säuren, Laugen, Fette, Meer- und Gebrauchtwasser

•	 weitgehend beständig gegen: Chemikalien

•	 hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, ad-
häsionsarm

•	 zur Verwendung im Freien
•	 schleppkettenfähig
•	 hoch wechselbiegefest
•	 halogenfrei
•	 die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und 

cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

n	PRÜFUNGEN
•	 flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / 

IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
•	 ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / 

IEC 60811-404
•	 UV-beständig nach DIN EN ISO 4892-2
•	 witterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2

n	VERWENDUNG
UL/CSA-approbierte Leitung für Anwendungen, bei denen extreme 
Anforderungen an die Leitung gestellt werden. Abgestimmte 
Materialien und Verseiltechniken erlauben einen Dauereinsatz als 
hochflexible Schleppkettenleitung bei langen Verfahrwegen und 
hohen sowie langsamen Geschwindigkeiten in trockenen, feuchten 
und nassen Räumen sowie im Freien; für Einsatzgebiete mit höchsten 
Anforderungen an Flexibilität, Abriebfestigkeit und Robustheit, z.B. in 
Energieführungsketten an Industrierobotern, Fertigungsstraßen, 
Automatisierungssystemen und an anderen permanent bewegten 
Maschinenteilen im Dauereinsatz und Mehrschichtbetrieb.

n	HINWEISE
•	 der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind an-

genähert und dienen nur der Orientierung
•	 zum Einsatz in Energieführungssystemen: 

1) die Montageanweisung ist zu beachten 
2) weitere Einsatzparameter sind den Auswahltabellen zu ent-
nehmen 
3) bei besonderen Anwendungen empfehlen wir, uns zu kontak-
tieren sowie unseren Erhebungsbogen für Energieführungssysteme 
zu nutzen

Art.-Nr. Aderzahl x 
Nennquer-
schnitt 
mm²

ca. AWG Außen-Ø 
ca. mm

Cu-Zahl 
kg/km

Gewicht ca. 
kg/km

Preis 
EUR/100m 

Cu 150,-

24370 2 x 0,5 20 4,8 9,6 41,0 218,00

24371 3 G 0,5 20 5,1 14,4 48,0 265,00

24372 4 G 0,5 20 5,5 19,0 62,0 363,00

24373 5 G 0,5 20 6,0 24,0 70,0 444,00

24374 7 G 0,5 20 9,1 33,6 88,0 559,00

24375 12 G 0,5 20 10,0 58,0 131,0 747,00

24376 18 G 0,5 20 12,2 86,0 204,0 1079,00

24377 25 G 0,5 20 14,3 120,0 266,0 1442,00

25302 2 x 0,75 19 5,3 14,4 31,0 235,00

24378 3 G 0,75 19 5,7 21,6 51,0 265,00

24379 4 G 0,75 19 6,1 29,0 68,0 301,00

24380 5 G 0,75 19 6,6 36,0 73,0 355,00

24381 7 G 0,75 19 10,5 50,0 92,0 514,00

24382 12 G 0,75 19 11,4 86,0 170,0 840,00

24383 18 G 0,75 19 14,2 130,0 257,0 1048,00

Art.-Nr. Aderzahl x 
Nennquer-
schnitt 
mm²

ca. AWG Außen-Ø 
ca. mm

Cu-Zahl 
kg/km

Gewicht ca. 
kg/km

Preis 
EUR/100m 

Cu 150,-

24384 25 G 0,75 19 16,3 180,0 280,0 1587,00

24385 36 G 0,75 19 20,1 260,0 411,0 2204,00

24386 42 G 0,75 19 22,2 302,0 608,0 2666,00

25303 2 x 1 18 5,8 19,2 38,0 250,00

24387 3 G 1 18 5,9 29,0 59,0 322,00

24388 4 G 1 18 6,4 38,0 71,0 354,00

24389 5 G 1 18 7,0 48,0 84,0 435,00

24390 7 G 1 18 11,2 67,0 111,0 571,00

24391 12 G 1 18 12,3 115,0 200,0 923,00

24392 18 G 1 18 15,1 173,0 286,0 1157,00

24393 25 G 1 18 17,6 240,0 370,0 1670,00

24331 36 G 1 18 21,6 346,0 485,0 2645,00

11007258 41 G 1 18 22,8 394,0 692,0 3120,00

25304 2 x 1,5 16 6,4 28,8 53,0 286,00

24394 3 G 1,5 16 6,7 43,0 81,0 363,00

MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA
für extreme mechanische Beanspruchung

Folgeseite: Fortsetzung
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Art.-Nr. Aderzahl x 
Nennquer-
schnitt 
mm²

ca. AWG Außen-Ø 
ca. mm

Cu-Zahl 
kg/km

Gewicht ca. 
kg/km

Preis 
EUR/100m 

Cu 150,-

24395 4 G 1,5 16 7,3 58,0 102,0 478,00

24396 5 G 1,5 16 8,0 72,0 121,0 586,00

24397 7 G 1,5 16 13,2 101,0 164,0 742,00

24398 12 G 1,5 16 15,0 173,0 293,0 1120,00

24399 18 G 1,5 16 17,7 259,0 450,0 1618,00

24400 25 G 1,5 16 20,5 360,0 631,0 1888,00

24332 36 G 1,5 16 25,6 518,0 779,0 2991,00

25305 2 x 2,5 14 7,8 48,0 87,0 325,00

Art.-Nr. Aderzahl x 
Nennquer-
schnitt 
mm²

ca. AWG Außen-Ø 
ca. mm

Cu-Zahl 
kg/km

Gewicht ca. 
kg/km

Preis 
EUR/100m 

Cu 150,-

25306 3 G 2,5 14 8,2 72,0 110,0 497,00

24401 4 G 2,5 14 8,9 96,0 173,0 669,00

24402 5 G 2,5 14 9,8 120,0 220,0 737,00

24403 7 G 2,5 14 16,1 168,0 290,0 840,00

24404 12 G 2,5 14 17,8 288,0 504,0 1483,00

24405 18 G 2,5 14 21,8 432,0 719,0 2329,00

24406 25 G 2,5 14 24,4 600,0 940,0 3179,00

MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA
für extreme mechanische Beanspruchung


