
DADOS TÉCNICOS
Cabo de conexão PVC, 2 - 4 fios: de acordo com DIN VDE 
0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11, IEC 60227-5; 5 - 7 
fios: baseado na DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-
2-11

Faixa de temperaturas	 flexivel -5°C até +70°C
	 estático -40°C até +70°C
Tensão nominal	 AC U0/U 300/300 V
Tensão de Teste cond./cond.	 2000 V
Tensão de Ruptura	 4000 V
Raio mínimo de curvatura	 flexivel 7,5x Ø-exterior
	 estático 4x Ø-exterior

n	CONSTRUÇÃO
•	 Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com 

DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
•	 Isolamento do condutor: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-

3 / DIN EN 50363-3 (Tipo de Mistura TI2)
•	 Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-308, 

2 - 5 fios: código de cores 
6 - 7 fios: condutores pretos com marcação consecutiva a digitos 
brancos

•	 Condutor de Protecção: a partir de 3 fios, 
G = com condutor protetor VD-AM, 
x = sem condutor protetor

•	 Condutores trançados com comprimento de torção optimizado
•	 Bainha exterior: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-4-1 / 

DIN EN 50363-4-1 (Tipo de Mistura TM2)
•	 Cor da bainha exterior: ver tabela

n	PROPRIEDADES
•	 os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não 

contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir 
na utilização de tintas

n	TESTES
•	 retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / 

DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
•	 Certificações e aprovações: 

H03VV-F BLACK - H03VV-F WHITE: HAR 
H03VV-F BLACK - H03VV-F WHITE: EAC

n	APLICAÇÃO
Utilizado em casas e escritórios, para aparelhos e aplicações com 
desgaste ligeiro, por exemplo, rádios, candeeiros de mesa e de pé, 
máquinas de escritório.

n	NOTAS
•	 O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproxi-

madas e são apenas para orientação

H03VV-F BLACK preto

Part no. Número de 
fios x mm² 
de seção 
transversal 
nominal

AWG aprox. Exterior Ø 
min - máx. 

(mm)

Factor 
Cobre por 

km

Peso kg/
km, aprox.

29736 2 x 0,5 20 4,6 - 5,9 9,6 40,0

29739 3 G 0,5 20 4,9 - 6,3 14,4 49,0

29742 4 G 0,5 20 5,4 - 6,9 19,2 61,0

29400 2 x 0,75 19 4,9 - 6,3 14,4 49,0

29403 3 G 0,75 19 5,2 - 6,7 21,6 59,0

29406 4 G 0,75 19 5,7 - 7,3 29,0 72,0

H03VV-F WHITE branco

Part no. Número de 
fios x mm² 
de seção 
transversal 
nominal

AWG aprox. Exterior Ø 
min - máx. 

(mm)

Factor 
Cobre por 

km

Peso kg/
km, aprox.

29737 2 x 0,5 20 4,6 - 5,9 9,6 40,0

29740 3 G 0,5 20 4,9 - 6,3 14,4 49,0

29743 4 G 0,5 20 5,4 - 6,9 19,2 61,0

29401 2 x 0,75 19 4,9 - 6,3 14,4 49,0

29404 3 G 0,75 19 5,2 - 6,7 21,6 59,0

29407 4 G 0,75 19 5,7 - 7,3 29,0 72,0

03VV-F BLACK preto

Part no. Número de 
fios x mm² 
de seção 
transversal 
nominal

AWG aprox. Exterior Ø 
min - máx. 

(mm)

Factor 
Cobre por 

km

Peso kg/
km, aprox.

29409 5 G 0,75 19 6,5 - 8,2 36,0 87,0

29412 6 G 0,75 19 7,1 - 9,0 43,0 98,0

29415 7 G 0,75 19 7,1 - 9,0 50,0 108,0

03VV-F WHITE branco

Part no. Número de 
fios x mm² 
de seção 
transversal 
nominal

AWG aprox. Exterior Ø 
min - máx. 

(mm)

Factor 
Cobre por 

km

Peso kg/
km, aprox.

29410 5 G 0,75 19 6,5 - 8,2 36,0 87,0

29413 6 G 0,75 19 7,1 - 9,0 43,0 98,0

29416 7 G 0,75 19 7,1 - 9,0 50,0 108,0

H03VV-F / 03VV-F� HAR

1
9

.1
1

.2
0

2
4

 /
 re

se
rv

a-
se

 o
 d

ire
ito

 a
 e

fe
ct

ua
r a

lte
ra

çõ
es

 té
cn

ic
as

 d
e 

ul
tim

a 
ho

ra
, i

m
ag

em
 a

pr
es

en
ta

da
 a

 ti
tu

lo
 e

xe
m

pl
ifi

ca
tiv

o


