
RADOX® 125 Einzelader, flexibel
halogenfreie Einzelader
 

 

EigenschaftenAufbauTechnische Daten
• RADOX® 125• •Einzelader mit hoher Abriebfestigkeit und halogenfrei und flammwidrig

• sehr gut beständig gegen:
Öl, Kraftstoff, Ozon und Witterungseinflüsse

• Wärmedruckbeständigkeit • Cu-Litze verzinnt, feindrähtig, nach
EN 60228 Kl.5, DIN 0295, BS 6360• Temperaturbereich

bewegt -40°C bis +125°C
nicht bewegt -40°C bis +125°C

• •Aderisolation: RADOX 125 kälteflexibel
•• wärmebeständigAderfarben, diverse auf Anfrgae
• elektronenstrahlvernetzte RADOX Isolation
schmilzt und fließt nicht

• Nennspannung
U0/U <0,5mm² 450/750 V

Prüfungen• Prüfspannung
2500 V • halogenfreie Mischung erfüllt EN 50363

• Korrosivität von Brandgasen pH ≥ 4.3,   ≤
10 μS/mm EN 50267-2-2

• Nennspannung
U0/U >0,5mm² 600/1000 V

• Gehalt an Halogenwasserstoffsäure HCI + HBr
≤ 0.5 % EN 50267-2-1

• Prüfspannung
3500 V

• Gehalt an Fluor HF ≤ 0.1 % EN 60684-2, #
45.2

• Mindestbiegeradius
nicht bewegt
≤ 12 mm 3 x AD
> 12 mm 4 x AD

 
Hinweise
• Weitere technische Angaben finden Sie im
Produkte-Datenblatt

• Weitere Abmessungen und Farben auf
Anfrage

 

Verwendung
• Geschützte, feste Verlegung im Inneren von elektrischen Geräten, besonders geeignet zum Anschluss von Motorenwicklungen, Schalttafeln,
Magneten und Transformatoren
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Art.Nr.
H&S
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mm²

Art.Nr.
H&S

Art.-Nr.

2,441,45RXL 125 0.25MM2 BK1251949635152 7,2102,2RXL 125 0.75MM2 WH1253595211005785
7,2102,2RXL 125 0.75MM2 YE12515491110057402,441,45RXL 125 0.25MM2 BN1251949711005752

2,441,45RXL 125 0.25MM2 BU1252108211005760 9,6142,6RXL 125 1MM2 BK1253445211005768
9,6142,6RXL 125 1MM2 BN12012050110057312,441,45RXL 125 0.25MM2 CY OG1252108111005759

2,441,45RXL 125 0.25MM2 GN1252106611005754 9,6142,6RXL 125 1MM2 BU1201206011005732
9,6142,6RXL 125 1MM2 GN12536735110057882,441,45RXL 125 0.25MM2 GNYE1252108811005761

2,441,45RXL 125 0.25MM2 GY1251810511005751 9,6142,6RXL 125 1MM2 GNYE1201207011005733
9,6142,6RXL 125 1MM2 GY12505624110057382,441,45RXL 125 0.25MM2 RD1252106735151

2,441,45RXL 125 0.25MM2 VT1251614111005750 9,6142,6RXL 125 1MM2 OG1250562211005737
9,6142,6RXL 125 1MM2 RD12012080110057342,441,45RXL 125 0.25MM2 WH1251629435153

2,441,45RXL 125 0.25MM2 YE1251949811005753 9,6142,6RXL 125 1MM2 VT1250562111005736
9,6142,6RXL 125 1MM2 WH12012040352723,351,6RXL 125 0.34MM2 BK1253685711005799

3,351,6RXL 125 0.34MM2 BN8503011711005895 9,6142,6RXL 125 1MM2 YE1201209011005735
14,4182,73RXL 125 1.5MM2 BK12535840110057813,351,6RXL 125 0.34MM2 BU1253792211005800

3,351,6RXL 125 0.34MM2 GN8503012011005898 14,4182,73RXL 125 1.5MM2 BN1253445511005771
14,4182,73RXL 125 1.5MM2 BU12534453110057693,351,6RXL 125 0.34MM2 GY8503012211005900

3,351,6RXL 125 0.34MM2 OG8503011811005896 14,4182,73RXL 125 1.5MM2 GN1253673811005791
14,4182,73RXL 125 1.5MM2 GNYE12536737110057903,351,6RXL 125 0.34MM2 RD8503012111005899

3,351,6RXL 125 0.34MM2 WH1255821111005804 14,4182,73RXL 125 1.5MM2 GY1253445411005770
14,4182,73RXL 125 1.5MM2 OG12538161110058013,351,6RXL 125 0.34MM2 YE8503011911005897

4,871,7RXL 125 0.5MM2 BK1251608811005747 14,4182,73RXL 125 1.5MM2 RD1253570311005779
14,4182,73RXL 125 1.5MM2 VT12536739110057924,871,7RXL 125 0.5MM2 BN1251580311005743

4,871,7RXL 125 0.5MM2 BU1252107511005757 14,4182,73RXL 125 1.5MM2 WH1252895811005762
14,4182,73RXL 125 1.5MM2 YE12536736110057894,871,7RXL 125 0.5MM2 GN1251608611005745

4,871,7RXL 125 0.5MM2 GNYE1251609111005749 24,0303,5RXL 125 2.5MM2 BK1253445611005772
24,0303,5RXL 125 2.5MM2 BN12535684110057784,871,7RXL 125 0.5MM2 GY1251608711005746

4,871,7RXL 125 0.5MM2 OG1252107411005756 24,0303,5RXL 125 2.5MM2 BU1253568211005776
24,0303,5RXL 125 2.5MM2 GN12536740110057934,871,7RXL 125 0.5MM2 RD1251608911005748

4,871,7RXL 125 0.5MM2 VT1252106911005755 24,0303,5RXL 125 2.5MM2 GNYE1253568311005777
24,0303,5RXL 125 2.5MM2 GY12535843110057824,871,7RXL 125 0.5MM2 WH1251608011005744

4,871,7RXL 125 0.5MM2 YE1252107611005758 24,0303,5RXL 125 2.5MM2 OG1253651611005786
24,0303,5RXL 125 2.5MM2 RD12535521110057747,2102,2RXL 125 0.75MM2 BK1253043611005767

7,2102,2RXL 125 0.75MM2 BN1253043211005764 24,0303,5RXL 125 2.5MM2 VT1253883611005802
24,0303,5RXL 125 2.5MM2 WH12535681110057757,2102,2RXL 125 0.75MM2 BU1253043311005765

7,2102,2RXL 125 0.75MM2 GN1251549211005741 24,0303,5RXL 125 2.5MM2 YE1253571411005780
38,4464,15RXL 125 4MM2 BK12534457110057737,2102,2RXL 125 0.75MM2 GNYE1253043411005766

7,2102,2RXL 125 0.75MM2 GY1251549311005742 38,4464,15RXL 125 4MM2 BN1253674111005794
38,4464,15RXL 125 4MM2 BU12536742110057957,2102,2RXL 125 0.75MM2 OG1255223111005803

7,2102,2RXL 125 0.75MM2 RD1251549011005739 38,4464,15RXL 125 4MM2 GN1253591211005784
38,4464,15RXL 125 4MM2 GNYE12528959110057637,2102,2RXL 125 0.75MM2 VT1253673411005787
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RADOX® 125 Einzelader, flexibel
halogenfreie Einzelader
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38,4464,15RXL 125 4MM2 GY1253674511005798 240,02508,9RXL 125 25MM2 BK1256025411005827
240,02508,9RXL 125 25MM2 GN125812821100584638,4464,15RXL 125 4MM2 OG8409319311005869

38,4464,15RXL 125 4MM2 RD1253674311005796 240,02508,9RXL 125 25MM2 GNYE1256025211005825
240,02508,9RXL 125 25MM2 GY850770701100590638,4464,15RXL 125 4MM2 WH1253591111005783

38,4464,15RXL 125 4MM2 YE1253674411005797 240,02508,9RXL 125 25MM2 OG8414228711005878
240,02508,9RXL 125 25MM2 RD125602531100582657,6664,95RXL 125 6MM2 BK1256023511005810

57,6664,95RXL 125 6MM2 BN1256023111005806 336,034910,3RXL 125 35MM2 BK1256025611005829
336,034910,3RXL 125 35MM2 GN125828331100585157,6664,95RXL 125 6MM2 BU1256023011005805

57,6664,95RXL 125 6MM2 GNYE1256023311005808 336,034910,3RXL 125 35MM2 GNYE1256025511005828
336,034910,3RXL 125 35MM2 GY850770621100590557,6664,95RXL 125 6MM2 GY1258651911005868

57,6664,95RXL 125 6MM2 RD1256023411005809 336,034910,3RXL 125 35MM2 RD8508244611005909
480,049912,1RXL 125 50MM2 BK125602601100583257,6664,95RXL 125 6MM2 VT8414820211005879

57,6664,95RXL 125 6MM2 WH1256023611005811 480,049912,1RXL 125 50MM2 GNYE1256025811005830
480,049912,1RXL 125 50MM2 RD125602591100583157,6664,95RXL 125 6MM2 YE1256023211005807

96,01116,15RXL 125 10MM2 BK1256024211005816 480,049912,1RXL 125 50MM2 WH1256026111005833
672,070814,4RXL 125 70MM2 BK125602651100583696,01116,15RXL 125 10MM2 BN1258244411005849

96,01116,15RXL 125 10MM2 BU1256023811005812 672,070814,4RXL 125 70MM2 GNYE1256026311005834
672,070814,4RXL 125 70MM2 GY850769561100590496,01116,15RXL 125 10MM2 GNYE1256024011005814

96,01116,15RXL 125 10MM2 RD1256024111005815 672,070814,4RXL 125 70MM2 RD1256026411005835
912,088816,0RXL 125 95MM2 BK125602691100583896,01116,15RXL 125 10MM2 WH1256024311005817

96,01116,15RXL 125 10MM2 YE1256023911005813 912,088816,0RXL 125 95MM2 GNYE1256026811005837
912,088816,0RXL 125 95MM2 OG8502824911005888153,61667,35RXL 125 16MM2 BK1256024911005823

153,61667,35RXL 125 16MM2 BN1258435311005867 1152,0115818,6RXL 125 120MM2 BK1256027311005840
1152,0115818,6RXL 125 120MM2 GNYE1256027211005839153,61667,35RXL 125 16MM2 BU1256024411005818

153,61667,35RXL 125 16MM2 GNYE1256024611005820 1440,0144520,5RXL 125 150MM2 BK1256027511005841
1776,0172322,2RXL 125 185MM2 BK1256027611005842153,61667,35RXL 125 16MM2 GY1256024711005821

153,61667,35RXL 125 16MM2 RD1256024811005822 1776,0172322,2RXL 125 185MM2 GNYE8412474611005876
2304,0224625,4RXL 125 240MM2 BK1256027711005843153,61667,35RXL 125 16MM2 WH1256025011005824

153,61667,35RXL 125 16MM2 YE1256024511005819
 

Technische Änderungen vorbehalten.
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