
Halogenfreie RG-Koaxialkabel
 

 

 
214 U213 U71 B/U62 A/U59 B/U58 C/U11 A/UTyp RG.../U
40196401954019440193401924019140190Artikel-Nr.

 
Aufbau

7 x 0,87 x 0,8
Cu, blank

1 x 0,6
Staku-blank

1 x 0,6
Staku-blank

1 x 0,6
Staku-blank

19 x 0,2
Cu, verzinnt

7 x 0,4
Cu, verzinnt

Innenleiter Ø mm
Cu-versilbert
7,24   PE7,24   PE3,7   PE-hohl3,7   PE-hohl3,7   PE2,95   PE7,3   PEIsolation Ø mm
2 GeflechteGeflecht2 GeflechteGeflechtGeflechtGeflechtGeflechtAußenleiter
2x Cu-versilbertCu, blankCu, blankCu, blankCu, blankCu, verzinntCu, blank
--Cu, verzinnt----
HM2HM2HM2HM2HM2HM2HM2Außenmantel
50503030302550kl. Biegeradius ca. mm
-35 bis +80-35 bis +80-50 bis +70-35 bis +80-35 bis +80-35 bis +80-35 bis +80Betriebstemperatur °C
120,085,048,028,028,029,058,0Cu-Zahl kg/km
10,810,36,96,46,45,410,3Außen-Ø ca. mm
20315564545738144Gewicht ca. kg / km

 
Elektrische Eigenschaften

50 ± 250 ± 293 ± 393 ± 575 ± 350 ± 275 ± 3Wellenwiderstand (Ohm)
Frequenzbereich

11333333f (max.) GHz
0,70,70,80,80,70,70,7Verkürzungsfaktor v/c

Dämpfung bei 20°C
(db/100m)

1,21,22222,91,33 MHz
2,32,33,73,73,85,32,410 MHz
7,57,512,51212,2177,8100 MHz
10,910,917,317,317,624,411,3200 MHz
17,217,224,724,727,239,218,7500 MHz
22,622,634,634,635,247,823,4800 MHz
10110142,542,568068KapazitätpF/m
1011014343676767Rel. Fortpfl. Geschwind. %

Isolationswiderstand
105105105105105105105MOhm x kmmin.

Schleifenwiderstand
10101361551715323max. (Ohm/km)
5511225BetriebsspitzenspannungkVs

Spannungsfestigkeit
101033751050 HzkVeff.
1538,00364,00a. A.181,00107,00124,00235,00Preis EUR/100m, Cu 150,-

 

Technische Änderungen vorbehalten. (RM01)
 

Hinweise
● Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
● H-Außenmantel = halogenfreies Material (HM2)
● RG-Koaxialkabeltypen nach der US-Militärspezifikation MIL-C-17
● RG/U: R=Radio, G=Guide, U=Utility
● FRNC = Flame Retardant Non-Corrosive
 

Verwendung
In der Hochfrequenz-Übertragungstechnik, speziell in Sender- und Empfangsanlagen, Computerbranche, Industrie- und Unterhaltungselektronik wo
keine Brandfortleitung unter Flammeneinwirkung eintreten darf. Aufgrund ihrer unterschiedlichen elektronischen, thermischen und mechanischen
Möglichkeiten je nach Kabeltyp bis in den Gigahertzbereich einsetzbar.
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