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HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP PUR ROBUSTFLEX

flammwidrig

TECHNISCHE DATEN

Industrial Ethernet Leitung / Kat. 5e nach ISO/IEC 11801,
DINEN 50173, IEC61156-6, DIN EN 50288-2-2, UL-Std. 758

(AWM) Style 21576

Temperaturbereich

Betriebsspitzenspannung

Priifspannung Ader/Ader
Leiterwiderstand bei 20°C
Schleifenwiderstand bei 20°C
Isolationswiderstand
Betriebskapazitat Ader/Ader

bewegt -30°C bis +70°C
fest verlegt -40°C bis +80°C
UL (AWM) bis +80°C

125 V (nicht fir Starkstrom-
installationszwecke)

1000 V

max. 140,0 Ohm/km

max. 280,0 Ohm/km

min. 5,0 GOhm x km

bei 800 Hz, ca. 50 pF/m

Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit

Wellenwiderstand
Brandlast

Mindestbiegeradius

m AUFBAU
» Cu-Litze blank, AWG-MaBe

+ Aderisolation: geschaumtes PE

. 67%

bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm =+
15 Ohm

ca. 0,65 MJ/m

bewegt 15x AuBen-@

fest verlegt 8x AuBen-@

+ Aderkennzeichnung: farbig, Paare:

Nr. 1: weiB-orange / orange
Nr. 2: weiB3-griin / griin

+ Adern mit optimalen Schlaglangen zu Paaren verseilt

Folienbewicklung

* Paare mit optimalen Schlaglangen verseilt

1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drahten

+ AuBenmantel: PUR

» Mantelfarbe: blau

+ Langenmarkierung: in Meter

B EIGENSCHAFTEN

+ bestandig gegen: OI, UV-Strahlung, Hydrolyse, Mikroben, Kiihl-
mittel, Schmierdle, Fette

abriebfest, kerbfest, reifest, schnittfest, verschleifest, adhasions-
arm

* bedingt schleppkettenfahig

* halogenfrei

+ flammwidrig

m PRUFUNGEN

* halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1/DIN EN 60754-1/
IEC60754-1

+ flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2/ DIN EN 60332-1-2/
IEC60332-1-2

B VERWENDUNG

HELUKAT® 100IND CAT.5e SF/UTP PUR FLEX ist fiir den flexiblen Ein-
satz an bewegten Maschinenteilen ausgelegt und kann in Schlepp-
ketten mit geringer Beanspruchung verwendet werden. Durch den
PUR-Mantel ist diese auch halogenfrei und hervorragend bestandig
gegen herkdmmliche Ole und Schmiermittel.

® HINWEISE

* der Leiteraufbau basiert auf AWG-MalBen, Angaben zum Nenn-
querschnitt sind angenahert und dienen nur der Orientierung
+ UL Voltage Rating: 1000 V

B TYPISCHE WERTE

Frequenz (MHz) 10 16 62,5 100
Dampfung (dB/100m) 8,3 10,6 21,7 27,9
NEXT (dB) 59,0 56,0 48,0 45,0
ACR (dB/100m) 50,7 45,4 26,3 171
Art.-Nr. Aderzahl x AWG-Nr. ca. Nennquer- Leiter-@ ca. mm Ader-@ ca. mm AuBen-@ ca. mm Cu-Zahl Gewicht ca.

schnitt mm? kg/km kg/km
805702 2x2xAWG 26 /7 0,14 0,5 0,95 5,7 19,0 45,0



