
TECHNISCHE GEGEVENS
PVC stuurstroomkabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 
2587, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B

Temperatuurbereik	 flexibel -10°C tot +90°C
	 vast -40°C tot +90°C
Nominale voltage	 UL (AWM) AC 600 V
Testspanning kern/kern	 3.000 V
Onderbrekingsspanning	 6.000 V
Koppelingsweerstand	 bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Minimale buigradius	 flexibel 10x Buiten-Ø
	 vast 5x Buiten-Ø

n	KABELCONSTRUCTIE
•	 Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / 

IEC 60228 Klasse 5
•	 Aderisolatie : PVC volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 11008, CSA-

Std. C22.2 No. 210
•	 Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeen-

volgende opschriften in witte cijfers
•	 Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders, 

G = met GN/GE ader, in de buitenste laag, 
x = zonder GN/GE ader (OZ)

•	 Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
•	 Binnenmantel: PVC volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-

Std. C22.2 No. 210
•	 Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, 

ca. dekking 85%
•	 Buitenmantel: PVC volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-

Std. C22.2 No. 210

•	 Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
•	 Lengte markering: in meters

n	EIGENSCHAPPEN
•	 grotendeels bestand tegen: olie
•	 De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmi-

umvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk 
zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

n	TESTEN
•	 vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-

1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
•	 certificeringen en goedkeuringen: 

EAC

n	TOEPASSING
UL/CSA goedgekeurde, flexibele besturingskabel (tot 600 V) voor 
machine-, gereedschaps- en installatiebouw. Geschikt voor medium 
mechanische belasting met vrije beweging, zonder trekbelasting en 
zonder gedwongen bewegingsregeling in droge, vochtige en natte 
ruimtes, maar niet geschikt voor buitengebruik. Ontworpen voor 
exportgerichte werktuigbouwkundigen, specifiek in de Verenigde 
Staten en Canada. EMC = Elektromagnetische Compatibiliteit; om de 
EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdig en 
alomvattend groot contactoppervlak van de koperen vlechtwerk aan.

n	OPMERKINGEN
•	 de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn 

bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Art.-Nr. Aantal 
aders x 
doorsnede 
mm²

AWG, ca. Buiten-Ø 
mm, ca.

Cu factor 
per km

Gewicht 
in kg/km, 
ongeveer

82990 2 x 0,5 20 7,0 35,0 93,0

82991 3 G 0,5 20 7,3 42,0 124,0

82992 4 G 0,5 20 7,7 47,0 133,0

82993 5 G 0,5 20 8,2 56,0 153,0

82994 7 G 0,5 20 8,9 69,0 191,0

82995 9 G 0,5 20 10,0 87,0 243,0

82996 12 G 0,5 20 11,0 108,0 322,0

82997 18 G 0,5 20 13,1 145,0 374,0

82998 25 G 0,5 20 15,0 240,0 436,0

82999 34 G 0,5 20 16,9 312,0 560,0

83000 41 G 0,5 20 18,4 348,0 663,0

82979 2 x 1 18 7,8 50,0 107,0

82980 3 G 1 18 8,2 60,0 130,0

82981 4 G 1 18 8,9 71,0 155,0

82982 5 G 1 18 9,5 88,0 181,0

82983 7 G 1 18 10,1 111,0 209,0

82984 9 G 1 18 11,8 139,0 321,0

82985 12 G 1 18 13,3 184,0 341,0

82986 18 G 1 18 15,3 260,0 473,0

82987 25 G 1 18 18,0 349,0 650,0
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doorsnede 
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per km
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in kg/km, 
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82988 34 G 1 18 20,5 486,0 781,0

82989 41 G 1 18 22,0 531,0 892,0

82968 2 x 1,5 16 8,4 63,0 136,0

82969 3 G 1,5 16 9,0 80,0 165,0

82970 4 G 1,5 16 9,6 97,0 192,0

82971 5 G 1,5 16 10,5 119,0 224,0

82972 7 G 1,5 16 11,2 147,0 273,0

82973 9 G 1,5 16 13,3 182,0 340,0

82974 12 G 1,5 16 14,7 267,0 461,0

82975 18 G 1,5 16 17,0 374,0 674,0

82976 25 G 1,5 16 20,2 526,0 950,0

82977 34 G 1,5 16 23,0 629,0 1203,0

82978 41 G 1,5 16 25,1 801,0 1588,0

82959 2 x 2,5 14 9,8 96,0 173,0

82960 3 G 2,5 14 10,5 144,0 220,0

82961 4 G 2,5 14 11,2 148,0 270,0

82962 5 G 2,5 14 12,5 181,0 329,0

82963 7 G 2,5 14 13,6 255,0 428,0

82964 9 G 2,5 14 15,9 309,0 580,0

82965 12 G 2,5 14 17,5 441,0 761,0

90°C, 600 V, EMC-voorkeur type
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Art.-Nr. Aantal 
aders x 
doorsnede 
mm²

AWG, ca. Buiten-Ø 
mm, ca.
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in kg/km, 
ongeveer

82966 18 G 2,5 14 21,0 570,0 1140,0

82967 25 G 2,5 14 24,6 738,0 1551,0

82954 2 x 4 12 11,2 120,0 209,0

82955 3 G 4 12 12,0 174,0 310,0

82956 4 G 4 12 13,3 230,0 456,0

82957 5 G 4 12 14,6 273,0 532,0

82958 7 G 4 12 15,8 316,0 737,0

82949 2 x 6 10 13,4 173,0 318,0

82950 3 G 6 10 14,3 240,0 411,0

82951 4 G 6 10 15,4 305,0 572,0

82952 5 G 6 10 16,9 439,0 732,0

82953 7 G 6 10 18,6 505,0 961,0

82945 3 G 10 8 17,7 350,0 741,0

82946 4 G 10 8 19,8 535,0 988,0

82947 5 G 10 8 21,7 592,0 1202,0

82948 7 G 10 8 23,6 810,0 1743,0

82941 3 G 16 6 21,9 585,0 1088,0

82942 4 G 16 6 24,0 740,0 1662,0

82943 5 G 16 6 26,6 895,0 2021,0

82944 7 G 16 6 28,8 1282,0 2720,0

Art.-Nr. Aantal 
aders x 
doorsnede 
mm²

AWG, ca. Buiten-Ø 
mm, ca.

Cu factor 
per km

Gewicht 
in kg/km, 
ongeveer

82937 3 G 25 4 26,7 1070,0 1947,0

82938 4 G 25 4 29,1 1140,0 2591,0

82939 5 G 25 4 32,3 1380,0 3197,0

82940 7 G 25 4 35,2 1870,0 4530,0

82934 3 G 35 2 29,1 1240,0 2701,0

82935 4 G 35 2 32,1 1576,0 3277,0

82936 5 G 35 2 35,4 1930,0 4530,0

82488 3 G 50 1 34,0 1675,0 2870,0

82780 4 G 50 1 37,4 2155,0 3960,0

82781 5 G 50 1 41,3 2794,0 4371,0

82782 3 G 70 2/0 38,4 2288,0 3647,0

82783 4 G 70 2/0 42,3 3120,0 4882,0

82914 5 G 70 2/0 46,7 3705,0 5876,0

82915 3 G 95 3/0 42,9 3010,0 4751,0

82916 4 G 95 3/0 47,2 4043,0 6368,0

82917 5 G 95 3/0 52,4 5026,0 7843,0

82918 3 G 120 4/0 47,3 3812,0 5899,0

82919 4 G 120 4/0 52,2 5069,0 8010,0

82920 5 G 120 4/0 57,9 5877,0 9205,0
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