
IC Isolierschlauch

aus PVC
 

 

Technische DatenMaterial
PVC

IC
PVC-Isolierschlauch zur Isolation und Bündelung
von Drähten und Leitungen.

DIN 40621
 
Temperaturbereich: -20°C bis +90°C

 
Entflammbarkeit nach UL 94: V2
 

 
Einsatzbereiche  

 • silikonfrei• Anlagen- und Maschinenbau
 • Roboterbau
Hinweise• Automatisierungstechnik
Farbcode:• Fahrzeug- u. Schiffsbau
Ersetzen Sie das "x" in der Tabelle durch folgende
Zahlen, um die Artkelnummer der Wunschfarbe
zu erhalten

• Installationstechnik
• Schaltschrankbau

0=weiß, 1=blau, 2=gelb, 3=rot,
4=transparent, 5=grün, 6=orange, 7=violett,
8=grau, 9=braun

 

grün/gelb
Netto EUR/100 Meter bei Abnahme vonVPE

Meter
Wandstärke
mm

Innen-Ø
mm

Artikel-Nr.
501 - 1000101 - 500bis 100

11,4012,3013,60250,00,41,092280
20,5022,1024,50250,00,41,592281
15,2016,6018,6050,00,42,092282
23,0025,0028,1050,00,54,092286
40,6044,4049,6025,00,556,092289
59,4064,7072,4025,00,628,092291
77,3084,2094,3025,00,7510,092292
118,20128,80144,1025,00,814,092293
134,90147,10164,7025,00,816,092294

 

farbig
Netto EUR/100 Meter bei Abnahme vonVPE

Meter
Wandstärke
mm

Innen-Ø
mm

Artikel-Nr.
501 - 1000101 - 500bis 100

10,9012,2013,7050,00,41,09210x
13,3015,0016,5050,00,41,59211x
15,1016,9018,9050,00,42,09212x
17,7019,9022,1050,00,42,59213x
20,8023,5026,0050,00,43,09214x
23,7026,7029,6050,00,43,59215x
26,8030,2033,4050,00,54,09216x
30,6034,5038,4025,00,54,59217x
37,3042,0046,5025,00,525,09218x
45,1050,7056,4025,00,556,09219x
51,5057,9064,4025,00,67,09220x
67,3075,8084,1025,00,628,09221x
86,5097,20108,0025,00,710,09222x
118,80133,60148,6025,00,814,09223x
133,80150,50167,3025,00,816,09224x
169,00190,20211,3025,00,820,09225x
286,30303,90321,9025,01,026,09226x
410,50436,40462,0025,01,036,09227x

 

Technische Änderungen vorbehalten.
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