
TECHNISCHE DATEN
Steuer- und Anschlussleitung nach UL-Std. 758 (AWM), 
UL-Std. 758 (AWM) Style 10615, UL-Std. 758 (AWM) Style 
21217, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B

Temperaturbereich bewegt -25°C bis +75°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C

Nennspannung AC U0/U 300/500 V
UL (AWM) AC 600 V

Prüfspannung 4000 V
Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Außen-Ø

nicht bewegt 4x Außen-Ø

 AUFBAU
• Cu-Litze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / 

IEC 60228 cl. 5
• Aderisolation: halogenfreies Polymer nach DIN VDE 0207-363-7 / 

DIN EN 50363-7 (Mischungstyp TI6)
• Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern 

mit fortlaufenden, weißen Ziffern
• Schutzleiter: ab 3 Adern,

G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage (JZ),
x = ohne Schutzleiter (OZ)

• Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
• Folienbewicklung
• Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung 

ca. 85%
• Außenmantel: halogenfreies Polymer nach DIN VDE 0207-363-8 / 

DIN EN 50363-8 (Mischungstyp TM7)
• Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
• Längenmarkierung: in Meter

 EIGENSCHAFTEN
• beständig gegen: UV-Strahlung, Ozon
• halogenfrei
• die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und 

cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

 PRÜFUNGEN
• halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / 

IEC 60754-1
• Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / 

DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
• flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / 

IEC 60332-1-2
• Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3-24 / 

DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
• Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-

1+2 / IEC 61034-1+2
• ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / 

IEC 60811-404
• UV-beständig nach DIN EN ISO 4892-2

 VERWENDUNG
UL-/CSA-approbierte, halogenfreie, flexible Steuerleitung (bis 600 V) 
für den Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau; geeignet für die 
Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer 
mechanischer Beanspruchung und freier Bewegung, ohne Zugbe-
anspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung, jedoch 
nicht für die Verwendung im Freien. EMV = Elektromagnetische 
Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen 
wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des 
Kupfergeflechtes.

 HINWEISE
• der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind an-

genähert und dienen nur der Orientierung

Art.-Nr. Aderzahl x 
Nennquer-
schnitt 
mm²

ca. AWG Außen-Ø
ca. mm

Cu-Zahl
per km

Gewicht ca.
kg/km

11029741 2 x 0,5 20 5,5 22,4 43,7

11029742 3 G 0,5 20 5,8 27,3 52,3

11029743 4 G 0,5 20 6,3 36,6 67,4

11029744 5 G 0,5 20 6,9 41,7 79,1

11029745 7 G 0,5 20 7,5 56,1 99,6

11029746 12 G 0,5 20 9,7 90,1 160,3

11029747 18 G 0,5 20 11,5 123,6 224,3

11029748 25 G 0,5 20 13,4 177,8 308,1

11029749 34 G 0,5 20 15,7 229,3 407,3

11029750 2 x 0,75 19 5,9 31,6 55,7

11029751 3 G 0,75 19 6,3 39,0 67,5

11029752 4 G 0,75 19 6,9 46,4 81,2

11029753 5 G 0,75 19 7,5 58,5 100,7

11029754 7 G 0,75 19 8,2 73,3 122,8

11029755 12 G 0,75 19 10,7 118,9 198,2

Art.-Nr. Aderzahl x 
Nennquer-
schnitt 
mm²

ca. AWG Außen-Ø
ca. mm

Cu-Zahl
per km

Gewicht ca.
kg/km

11029756 18 G 0,75 19 12,6 171,4 286,0

11029757 25 G 0,75 19 14,8 246,1 394,3

11029758 34 G 0,75 19 17,3 319,2 522,7

11029759 2 x 1 18 6,3 36,6 62,6

11029760 3 G 1 18 6,7 46,3 76,7

11029761 4 G 1 18 7,3 60,7 98,1

11029762 5 G 1 18 8,0 70,8 116,9

11029763 7 G 1 18 8,7 95,1 148,3

11029764 12 G 1 18 11,4 152,4 237,7

11029765 18 G 1 18 13,7 230,6 357,1

11029766 25 G 1 18 15,8 306,1 465,9

11029767 34 G 1 18 18,5 409,0 628,6

11029768 2 x 1,5 16 6,9 46,5 76,4

11029769 3 G 1,5 16 7,4 65,6 101,0

11029770 4 G 1,5 16 8,1 80,4 123,8

halogenfrei, hoch flammwidrig, EMV-Vorzugstype
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Art.-Nr. Aderzahl x 
Nennquer-
schnitt 
mm²

ca. AWG Außen-Ø
ca. mm

Cu-Zahl
per km

Gewicht ca.
kg/km

11029771 5 G 1,5 16 8,9 99,9 153,6

11029772 7 G 1,5 16 9,8 133,3 195,3

11029773 12 G 1,5 16 12,8 214,6 315,0

11029774 18 G 1,5 16 15,4 325,3 474,6

11029775 24 G 1,5 16 17,7 420,0 605,1

11029776 25 G 1,5 16 17,8 442,6 630,8

11029777 34 G 1,5 16 20,9 580,5 841,1

11029778 2 x 2,5 14 8,3 71,0 111,8

11029779 3 G 2,5 14 8,9 99,9 148,1

11029780 4 G 2,5 14 9,8 128,5 188,7

11029781 5 G 2,5 14 10,8 152,5 227,7

11029782 7 G 2,5 14 11,8 205,2 291,3

11029783 12 G 2,5 14 15,9 354,1 498,9

11029784 18 G 2,5 14 18,8 514,6 727,4

11029785 3 G 4 12 10,5 147,7 210,6

11029786 4 G 4 12 11,5 190,8 269,6

11029787 5 G 4 12 12,8 233,8 333,6

Art.-Nr. Aderzahl x 
Nennquer-
schnitt 
mm²

ca. AWG Außen-Ø
ca. mm

Cu-Zahl
per km

Gewicht ca.
kg/km

11029788 7 G 4 12 14,3 326,6 442,5

11029789 3 G 6 10 12,3 214,6 297,6

11029790 4 G 6 10 13,8 288,2 396,0

11029791 5 G 6 10 15,3 354,1 490,8

11029792 4 G 10 8 17,1 458,4 616,8

11029793 5 G 10 8 19,1 562,6 766,2

11029794 4 G 16 6 19,9 705,3 893,4

11029795 5 G 16 6 22,2 867,2 1111,0

11029796 4 G 25 4 24,6 1075,7 1358,5

11029797 4 G 35 2 27,9 1468,0 1803,1

11029798 4 G 50 1 35,0 2085,3 2663,6

11029799 4 G 70 2/0 40,0 2886,3 3579,1

11029800 4 G 95 3/0 41,9 3915,1 4488,0

11029801 4 G 120 4/0 46,7 4913,4 5623,0

11029802 4 G 150 300 kcmil 52,1 6172,4 7024,0

11029803 4 G 185 350 kcmil 57,2 7543,8 8542,0

halogenfrei, hoch flammwidrig, EMV-Vorzugstype

HELUCONTROL® JZ-510-HMH-C UL/CSA UV
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