
TECHNISCHE DATEN
Steuer- und Anschlussleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 
10615, UL-Std. 758 (AWM) Style 21217, CSA-Std. C22.2 No. 
210 - AWM I/II A/B

Temperaturbereich bewegt -25°C bis +75°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C

Nennspannung AC U0/U 300/500 V
UL (AWM) AC 600 V

Prüfspannung 4000 V
Mindestbiegeradius bewegt 12,5x Außen-Ø

nicht bewegt 4x Außen-Ø

 AUFBAU
• Cu-Litze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / 

IEC 60228 cl. 5
• Aderisolation: halogenfreies Polymer nach DIN VDE 0207-363-7 / 

DIN EN 50363-7 (Mischungstyp TI6)
• Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern 

mit fortlaufenden, weißen Ziffern
• Schutzleiter: ab 3 Adern,

G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage (JZ),
x = ohne Schutzleiter (OZ)

• Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
• Außenmantel: halogenfreies Polymer nach DIN VDE 0207-363-8 / 

DIN EN 50363-8 (Mischungstyp TM7)
• Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
• Längenmarkierung: in Meter

 EIGENSCHAFTEN
• beständig gegen: UV-Strahlung, Ozon

• halogenfrei
• die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und 

cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

 PRÜFUNGEN
• halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / 

IEC 60754-1
• Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / 

DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
• flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / 

IEC 60332-1-2
• Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3-24 / 

DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
• Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-

1+2 / IEC 61034-1+2
• ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / 

IEC 60811-404
• UV-beständig nach DIN EN ISO 4892-2

 VERWENDUNG
UL-/CSA-approbierte, halogenfreie, flexible Steuerleitung (bis 600 V) 
für den Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau; geeignet für die 
Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer 
mechanischer Beanspruchung und freier Bewegung, ohne Zugbean-
spruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung, jedoch nicht 
für die Verwendung im Freien.

 HINWEISE
• der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind an-

genähert und dienen nur der Orientierung

Art.-Nr. Aderzahl x 
Nennquer-
schnitt 
mm²

ca. AWG Außen-Ø
ca. mm

Cu-Zahl
per km

Gewicht ca.
kg/km

11029804 2 x 0,5 20 4,8 9,6 34,0

11029805 3 G 0,5 20 5,1 14,4 41,0

11029806 4 G 0,5 20 5,5 19,2 50,0

11029807 5 G 0,5 20 6,3 24,0 63,0

11029808 7 G 0,5 20 6,8 33,6 78,0

11029809 12 G 0,5 20 9,1 57,6 139,0

11029810 18 G 0,5 20 10,8 86,4 199,0

11029811 25 G 0,5 20 12,5 120,0 269,0

11029812 34 G 0,5 20 14,9 163,2 377,0

11029813 2 x 0,75 19 5,2 14,4 42,0

11029814 3 G 0,75 19 5,5 21,6 51,0

11029815 4 G 0,75 19 6,2 28,8 66,0

11029816 5 G 0,75 19 6,8 36,0 80,0

11029817 6 G 0,75 19 7,6 43,2 94,0

11029818 7 G 0,75 19 7,6 50,4 104,0

11029819 8 G 0,75 19 9,0 57,6 136,0

11029820 12 G 0,75 19 9,9 86,4 177,0

11029821 18 G 0,75 19 12,0 129,6 261,0

11029822 25 G 0,75 19 13,9 180,0 354,0

11029823 34 G 0,75 19 16,5 244,8 493,0

Art.-Nr. Aderzahl x 
Nennquer-
schnitt 
mm²

ca. AWG Außen-Ø
ca. mm

Cu-Zahl
per km

Gewicht ca.
kg/km

11029824 37 G 0,75 19 16,5 266,4 509,0

11029825 2 x 1 18 5,5 19,2 50,0

11029826 3 G 1 18 6,1 28,8 64,0

11029827 4 G 1 18 6,6 38,4 78,0

11029828 5 G 1 18 7,2 48,0 95,0

11029829 6 G 1 18 8,0 57,6 117,0

11029830 7 G 1 18 8,0 67,2 124,0

11029831 8 G 1 18 9,5 76,8 161,0

11029832 10 G 1 18 10,4 96,0 194,0

11029833 12 G 1 18 10,7 115,2 209,0

11029834 16 G 1 18 12,0 153,6 277,0

11029835 18 G 1 18 12,7 172,8 313,0

11029836 25 G 1 18 14,9 240,0 433,0

11029837 34 G 1 18 17,7 326,4 601,0

11029838 37 G 1 18 17,7 355,2 622,0

11029839 2 x 1,5 16 6,3 28,8 67,0

11029840 3 G 1,5 16 6,7 43,2 83,0

11029841 4 G 1,5 16 7,5 57,6 107,0

11029842 5 G 1,5 16 8,2 72,0 131,0

11029843 6 G 1,5 16 9,1 86,4 160,0

halogenfrei, hoch flammwidrig
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Art.-Nr. Aderzahl x 
Nennquer-
schnitt 
mm²

ca. AWG Außen-Ø
ca. mm

Cu-Zahl
per km

Gewicht ca.
kg/km

11029844 7 G 1,5 16 9,1 100,8 170,0

11029845 8 G 1,5 16 10,8 115,2 219,0

11029846 12 G 1,5 16 12,1 172,8 297,0

11029847 18 G 1,5 16 14,4 259,2 428,0

11029848 25 G 1,5 16 16,8 360,0 590,0

11029849 34 G 1,5 16 20,0 489,6 817,0

11029850 37 G 1,5 16 20,0 532,8 848,0

11029851 2 x 2,5 14 7,7 48,0 104,0

11029852 3 G 2,5 14 8,2 72,0 130,0

11029853 4 G 2,5 14 9,1 96,0 166,0

11029854 5 G 2,5 14 10,0 120,0 204,0

11029855 7 G 2,5 14 11,1 168,0 265,0

11029856 12 G 2,5 14 15,0 288,0 470,0

11029857 18 G 2,5 14 17,9 432,0 687,0

11029858 25 G 2,5 14 20,9 600,0 943,0

11029859 34 G 2,5 14 24,9 816,0 1312,0

11029860 2 x 4 12 9,2 76,8 153,0

11029861 3 G 4 12 9,7 115,2 194,0

11029862 4 G 4 12 10,9 153,6 248,0

11029863 5 G 4 12 12,1 192,0 310,0

11029864 7 G 4 12 13,4 268,8 404,0

11029865 2 x 6 10 10,8 115,2 220,0

Art.-Nr. Aderzahl x 
Nennquer-
schnitt 
mm²

ca. AWG Außen-Ø
ca. mm

Cu-Zahl
per km

Gewicht ca.
kg/km

11029866 3 G 6 10 11,5 172,8 280,0

11029867 4 G 6 10 12,8 230,4 358,0

11029868 5 G 6 10 14,3 288,0 448,0

11029869 7 G 6 10 15,9 403,2 584,0

11029870 3 G 10 8 14,5 288,0 452,0

11029871 4 G 10 8 16,3 384,0 585,0

11029872 5 G 10 8 18,2 480,0 730,0

11029873 7 G 10 8 20,0 672,0 952,0

11029874 3 G 16 6 17,0 460,8 669,0

11029875 4 G 16 6 19,0 614,4 866,0

11029876 5 G 16 6 21,2 768,0 1079,0

11029877 7 G 16 6 23,6 1075,2 1424,0

11029878 4 G 25 4 23,7 960,0 1345,0

11029879 5 G 25 4 26,6 1200,0 1687,0

11029880 4 G 35 2 26,9 1344,0 1812,0

11029881 5 G 35 2 30,2 1680,0 2270,0

11029882 4 G 50 1 34,2 1920,0 2746,0

11029883 4 G 70 2/0 35,6 2688,0 2994,0

11029884 4 G 95 3/0 40,7 3648,0 4020,0

11029885 4 G 120 4/0 45,7 4608,0 5073,0

11029886 4 G 150 300 kcmil 50,9 5760,0 6328,0

11029887 4 G 185 350 kcmil 55,8 7104,0 7749,0

halogenfrei, hoch flammwidrig
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