
TECHNISCHE DATEN
PVC-Anschlussleitung, H05VV-F nach DIN VDE 0285-525-2-
11 / DIN EN 50525-2-11; 05VV-F in Anlehnung an DIN VDE 
0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11

Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C
nicht bewegt -40°C bis +70°C

Nennspannung AC U0/U 300/500 V
Prüfspannung 2000 V
Durchschlagspannung 4000 V
Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Außen-Ø

nicht bewegt 4x Außen-Ø

 AUFBAU
• Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / 

IEC 60228 cl. 5
• Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 

(Mischungstyp TI2)
• Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308,

2 - 5 adrig: farbig
7 adrig: schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern

• Schutzleiter: ab 3 Adern,
G = mit Schutzleiter GN-GE,
x = ohne Schutzleiter

• Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
• Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / 

DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM2)
• Mantelfarbe: siehe Tabelle

 EIGENSCHAFTEN
• die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und 

cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

 PRÜFUNGEN
• flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / 

IEC 60332-1-2
• Zertifizierungen und Zulassungen:

H05VV-F: HAR
EAC

 VERWENDUNG
Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung zur Verwendung in Haus-
halten und Büroräumen, inklusive Feuchträumen; darunter Haus-
haltsgeräte wie Kühlschränke, Staubsauger und Waschmaschinen.

 HINWEISE
• der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind an-

genähert und dienen nur der Orientierung

H05VV-F

grau orange schwarz weiß

Aderzahl x 
Nennquer-
schnitt 
mm²

ca. AWG Außen-Ø
min - max 

mm

Cu-Zahl
per km

Gewicht ca.
kg/km

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

2 x 0,75 19 5,7 - 7,2 14,4 50,0 30117 30115 29450 29451

3 G 0,75 19 6,0 - 7,6 21,6 60,0 30127 30125 29452 29453

4 G 0,75 19 6,6 - 8,3 29,0 73,0 30137 30135 29454 29455

5 G 0,75 19 7,4 - 9,3 36,0 88,0 30147 30145 29456 29457

2 x 1 18 5,9 - 7,5 19,0 57,0 30157 30155 29458 29459

3 G 1 18 6,3 - 8,0 29,0 73,0 30167 30165 29460 29461

4 G 1 18 7,1 - 9,0 38,0 85,0 30177 30175 29462 29463

5 G 1 18 7,8 - 9,8 48,0 105,0 30187 30185 29464 29465

2 x 1,5 16 6,8 - 8,6 29,0 82,0 30207 30205 29484 29485

3 G 1,5 16 7,4 - 9,4 43,0 95,0 30217 30215 29468 29469

4 G 1,5 16 8,4 - 10,5 58,0 117,0 30227 30225 29470 29471

4 x 1,5 16 8,4 - 10,5 58,0 117,0 - - 11021857 -

5 G 1,5 16 9,3 - 11,6 72,0 144,0 30237 30235 29472 29473

2 x 2,5 14 8,4 - 10,6 48,0 112,0 - - 29476 -

3 G 2,5 14 9,2 - 11,4 72,0 152,0 30247 30245 29478 29479

4 G 2,5 14 10,1 - 12,5 96,0 192,0 30257 30255 29480 29481

5 G 2,5 14 11,2 - 13,9 120,0 243,0 30267 30265 29482 29483

3 G 4 12 10,5 - 13,1 115,0 235,0 - - 29825 29826

4 G 4 12 11,5 - 14,3 154,0 300,0 - - 29488 29489

5 G 4 12 13,0 - 16,1 192,0 361,0 - - 29490 29491

H05VV-F / 05VV-F HAR

Folgeseite: Fortsetzung 1/2
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05VV-F

schwarz weiß

Aderzahl x 
Nennquer-
schnitt 
mm²

ca. AWG Außen-Ø
min - max 

mm

Cu-Zahl
per km

Gewicht ca.
kg/km

Art.-Nr. Art.-Nr.

7 G 1 18 9,3 - 12,0 67,0 131,0 29466 29467

7 G 1,5 16 11,0 - 14,0 101,0 183,0 29474 29475

7 G 2,5 14 13,0 - 17,0 168,0 316,0 29486 29487

H05VV-F / 05VV-F HAR
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