
TECHNISCHE DATEN
Torsionsleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 21179, CSA-
Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B

Temperaturbereich bewegt -35°C bis +90°C
nicht bewegt -40°C bis +90°C
bei Verlegung -20°C bis +90°C

Zulässige Betriebstemperatur am Leiter
+90°C

Nennspannung VDE AC U0/U 600/1000 V
UL (AWM) AC 1000 V

max. zulässige Betriebsspannung
Wechselstrom (AC) Leiter/Erde 
700 V
Drehstrom (AC) Leiter/Leiter 
1200 V
Gleichstrom (DC) Leiter/Erde 
900 V
Gleichstrom (DC) Leiter/Leiter 
1800 V

Prüfspannung Ader/Ader 4000 V
Mindestbiegeradius bewegt 8x Außen-Ø

nicht bewegt 4x Außen-Ø

 AUFBAU
• Cu-Litze blank nach DIN VDE 0295 / IEC 60228
• Aderisolation: wärmebeständige Spezialmischung
• Aderkennzeichnung: schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen 

Ziffern
• Schutzleiter: ab 3 Adern,

G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
x = ohne Schutzleiter

• Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
• Außenmantel: kälteflexible Spezialmischung
• Mantelfarbe: schwarz

 EIGENSCHAFTEN
• beständig gegen: Öl, UV-Strahlung
• torsionsgetestet
• recyclebar
• flammwidrig
• multiklimatischer Einsatz
• Torsionswinkel: +/- 140°/m

 PRÜFUNGEN
• flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / 

IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1

 VERWENDUNG
Für den flexiblen Einsatz, speziell für die Torsionsbelastung im Ka-
belloop einer Windkraftanlage konzipiert. Die Spannungsebene aller 
Abmessungen ist auf 0,6/1 kV ausgelegt. Somit kann die Leitung 
normkonform nach UL auch parallel verlegt werden; eine räumliche 
Trennung der Kabelwege ist nicht erforderlich. Die HELU WK-Serie 
wurde mit über 18.000 Torsionszyklen erfolgreich getestet und bietet 
daher eine optimale Funktionssicherheit weit über die Lebensdauer 
einer Windkraftanlage hinaus.

 HINWEISE
• der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind an-

genähert und dienen nur der Orientierung
• weitere Details sowie Informationen zu Sonderausführungen und 

der geeigneten Anschlusstechnik unter wind@helukabel.de

Art.-Nr. Aderzahl x 
Nennquer-
schnitt 
mm²

ca. AWG Außen-Ø
ca. mm

Cu-Zahl
per km

Gewicht ca.
kg/km

704809 4 G 0,34 22 7,1 29,0 86,0

704810 4 G 0,5 20 7,4 33,4 99,0

704811 6 G 0,5 20 8,6 51,2 121,0

704812 10 G 0,5 20 10,8 48,0 165,0

704813 12 G 0,5 20 11,1 84,0 208,0

704814 3 G 0,75 19 6,5 22,0 67,8

704815 4 G 0,75 19 7,9 29,0 100,0

704816 5 G 0,75 19 8,6 36,0 120,0

704817 7 G 0,75 19 9,5 51,0 137,4

704818 10 G 0,75 19 11,0 72,0 200,0

704819 12 G 0,75 19 11,8 87,0 220,0

704820 14 G 0,75 19 12,5 101,0 238,0

704821 16 G 0,75 19 13,2 116,0 271,0

704822 18 G 0,75 19 13,9 130,0 310,0

704823 21 G 0,75 19 15,2 152,0 380,0

704824 25 G 0,75 19 17,3 180,0 490,0

704825 32 G 0,75 19 18,2 231,0 560,0

704826 36 G 0,75 19 19,1 260,0 620,0

Art.-Nr. Aderzahl x 
Nennquer-
schnitt 
mm²

ca. AWG Außen-Ø
ca. mm

Cu-Zahl
per km

Gewicht ca.
kg/km

704827 40 G 0,75 19 20,7 288,0 729,0

704828 41 G 0,75 19 20,8 296,0 750,0

704829 50 G 0,75 19 23,0 441,0 990,0

704830 4 G 1 18 8,3 39,0 100,0

704831 5 G 1 18 9,0 48,0 110,0

704832 7 G 1 18 10,1 68,0 140,0

704833 10 G 1 18 13,0 96,0 220,0

704834 12 G 1 18 12,9 116,0 240,0

704835 14 G 1 18 13,4 135,0 280,0

704836 16 G 1 18 14,1 154,0 310,0

704837 18 G 1 18 15,1 173,0 360,0

704838 21 G 1 18 16,7 202,0 410,0

704839 25 G 1 18 18,6 240,0 560,0

704840 32 G 1 18 19,8 308,0 590,0

704841 36 G 1 18 20,6 346,0 700,0

704842 40 G 1 18 22,4 384,0 800,0

704843 41 G 1 18 22,4 394,0 810,0

704844 50 G 1 18 24,6 480,0 980,0

wärmebeständig

HELUWIND® WK 103w-TORSION-MULTI UV
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Art.-Nr. Aderzahl x 
Nennquer-
schnitt 
mm²

ca. AWG Außen-Ø
ca. mm

Cu-Zahl
per km

Gewicht ca.
kg/km

704845 2 x 1,5 16 7,9 29,0 75,0

703920 3 G 1,5 16 8,0 44,0 102,8

703921 4 G 1,5 16 8,9 58,0 132,0

703922 5 G 1,5 16 9,7 72,0 157,1

704366 7 G 1,5 16 12,0 101,0 230,8

704846 10 G 1,5 16 13,1 144,0 270,0

704847 12 G 1,5 16 14,8 173,0 360,0

704848 14 G 1,5 16 14,9 202,0 420,0

704849 16 G 1,5 16 15,7 231,0 450,0

704850 18 G 1,5 16 16,8 260,0 510,0

704851 21 G 1,5 16 17,8 303,0 590,0

704852 25 G 1,5 16 20,6 360,0 762,0

704853 32 G 1,5 16 22,2 460,0 900,0

704854 36 G 1,5 16 23,1 519,0 980,0

704855 40 G 1,5 16 25,0 576,0 1030,0

704856 41 G 1,5 16 25,0 591,0 1050,0

704857 50 G 1,5 16 27,7 720,0 1200,0

710226 2 x 2,5 14 8,4 48,0 115,7

704267 3 G 2,5 14 8,9 72,0 142,7

703925 4 G 2,5 14 9,7 96,0 172,9

703926 5 G 2,5 14 10,9 120,0 224,4

704858 7 G 2,5 14 13,1 168,0 309,3

704367 12 G 2,5 14 16,3 288,0 486,2

Art.-Nr. Aderzahl x 
Nennquer-
schnitt 
mm²

ca. AWG Außen-Ø
ca. mm

Cu-Zahl
per km

Gewicht ca.
kg/km

705040 19 G 2,5 14 21,0 456,0 590,0

704368 3 G 4 12 10,8 116,0 227,5

703930 4 G 4 12 12,0 154,0 286,8

704269 5 G 4 12 13,6 192,0 365,6

704860 7 G 4 12 15,9 269,0 489,0

704861 12 G 4 12 19,6 461,0 740,0

704862 3 G 6 10 13,1 173,0 340,0

704863 4 G 6 10 14,6 230,4 434,4

704864 5 G 6 10 16,3 288,0 566,4

704865 7 G 6 10 19,6 404,0 780,0

706318 3 G 10 8 16,4 288,0 516,7

704866 4 G 10 8 18,2 384,0 682,0

703932 5 G 10 8 20,1 480,0 851,2

704867 7 G 10 8 23,5 672,0 1150,0

712561 3 G 16 6 20,6 461,0 1083,0

704868 4 G 16 6 22,6 615,0 1183,0

703933 5 G 16 6 25,4 768,0 1402,0

704869 4 G 25 4 26,5 960,0 1560,0

704870 5 G 25 4 28,2 1200,0 1900,0

704871 4 G 35 2 31,4 1344,0 2233,0

704872 5 G 35 2 35,4 1680,0 2790,0

704873 4 G 50 1 32,8 1920,0 2800,0

wärmebeständig
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